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Ten-Tec 1380 










DREMEL 




Dremel VersaFlame™ to uniwersalny stacjonarny 
palnik, ktory moze bye stosowany 
do: lutowania, kurezenia, spawaria, itd. 



W zestawie akcesoria zapakowane w metalowe etui 

F0132200JA 



Dremel 930 to pistolet do klejenia o dwoch 
ustawieniach temperatury, dedykowany 
do zastosowan specjalistyczych. 



W zestawie 18 sztyftow kleju o srednicy 7mm 




' 



F0130930JA 

113 zi 


jJ yx.pJ 





^D@lll(iOiMIn(%vv' 

INSTRUMENTS 


OSCYLOSKQP \ 

GENERATOR FUNKCYJNY \ LAB2 

ZASILACZ ) 


Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. 
LAB2 pozwoli stworzyc labolatorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach 
i jednoczesnie niewielkich wymiarach. 
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- odczyt DC, AC 4 DC, True RMS, dBm, Vpp, Min-Max 

- pomiar mocy audio 

- max napiecie wejsciowe: lOOVp AC 4 DC 

- sonda 1 Mom 60 MHz xl/xlO w komplecie 

- biale podswietlenie LED 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczo^c 1 0 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1 Hz do 1 Mhz 

- zakresy: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojk^t 

- napi$cie wyjsciowe: max. 1 5Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjsciowy pomiar: dBm / Vrms lub odczyt Vpp (± 3%) 

- znieksztaicenia THD: <0,1% 

- impedancja wyjsciowa: 50 om 

- biale podswietlenie LED 

Zasilacz: 

• przel^czane napi^cie wyjsciowe: 3 V, 5V, 6V, 9V. 12V 

- prqd maksymalny: 1A 

- sygnalizacja przeciazenia 
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Artykut z oktadki - sir. 20 


Wzmacniacze OM Power 

Slowacka firma OM Power zaimuie siQ produkciq 
amatorskich wzmacniaczy mocy HF. Uklady pracufo 
w oparciu o tetrodQ ceramiczno-metalowq (GU74B 
lub GU84B). Urzqdzenia te sq konkurencyine cenowo 
w stosunku do innych wzmacniaczy o podobnych pa- 
rametrach i dziQki temu w ostatnim czasie sq dostqpne 
takze w kraju, w firmie Teltad. 
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„Swiat Radio' jest wytqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 



Artykutew niezmtfwionych nie zwracamy. Zastrzegnmy 
sobie prawo do skracania i adiustaqi nadeslanych 
artykufew. Za tretf reklam i ogbszen nie ponosimy 
odpwiedzidnofci. Opisy urzqdzefi i ukladfrw elektroni- 
cznych oraz ich usprawniefi zanieszczone w SR mogq 
byf wykorzyvtane wytqanie do wlasnych potrzeb. 

Wykor zystymnie ich do innych cel6w, zwlaszcza do 
dzlalalno^d zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 



Swio Radio Kwiecien 2013 


















Str. 24 


Ten-Tec 1380 

Transceiver telegraficzny Ten-Tec 
1380 jest przewidziany do pracy 
matq moc 3 emisj 3 CW w paSmie 
80 m i jest dostQpny w formie 
kitu. Urzqdzenie ma moc wyjScio- 
wq nadajnika 3 W i zawiera tylko 
niezbQdne elementy regulacyjne 
(pokrqtta: sita gtosu, strojenie 
gtdwne, Rit - doktadne dostro- 
jenie). Test zmontowanego kitu 
potwierdzit petnq przydatnoSC 
transceivera do pracy krdtkofa- 
larskiej. 



Str. 48 


Prace 

konkursowe 
PUK 2012 



Kontynuujemy opisy dalszych 
projektdw nagrodzonych w ubiegto- 
rocznym konkursie PUK: Uniwersalny 
syntezerDDS (SQ 1 GU), RX Taurus 
z dobudowanym uktadem synte- 
zeraDDS (SQ1GU), Tiny DDS bis 
(SP 6 FRE), Wielopasmowy transceiver 
CW (SP 6 FRE). Sercem opisywanych 
rozwiqzan jesttani chinski modut 
DDS AD9850 pracujqcy do ponad 
40 MHz. 
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byC to naSladownictwo 
konstrukcji Icoma dla 
systemu D-STAR, a roz- 
wiqzanie uniwersalne 
i nowoczeSniejsze. 



Modem cyfrowy UP4DAR 

Zamiarem autordw projektu UP4DAR byto opracowanie uniwersalnego modemu 
jako uniwersalnej platformy sprzqtowo-programowej majqcej stuzyfi do krdtko- 
falarskich transmisji 
cyfrowych - zardwno 
danych, jak i dzwiqku. 

W ich zatozeniu nie ma 
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Mierniki uniwersalne 
z oscyloskopem 

W ofercie AVT znajduje siq kilka modeli miernikdw uniwersalnych, w$r 6 d ktdrych 
sq takze z funkcjq oscyloskopu: UT-81 B firmy UNI-T i Velleman HPS1 40. Urzq- 

dzenia maja inteligentny 
system pomiarowy obej- 
mujqcy sygnat wejSciowy, 
prdbkowanie, obrdbkq 
danych, automatyczne 
przeszukiwanie, zapisy- 
wanie i przywolywanie 
przebiegdw elektrycznych. 
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W SP DX Contest caty krtitkofalarski Swiat bQdzie 
chciat ustyszec jak najwigcej silnych sygnatow pol- 
skich stacji. 

Od QRP do QRO 

Niewtajemniczonym od razy wyjasniam, ze QRP ozna- 
cza malq moc, a QRO duzq moc. 

Visrod radiooperatorow s q zarowno pasjonaci Iqcznosci 
prowadzonych jak najmniejszymi mocami, jak i zwolennicy 
pracy duzymi mocami twierdzqcy, ze tylko QRO gwaran- 
tuje skutecznq Iqcznosc na dalszq odlegtosc. Choc z roznych 
powodow popieramy tych pierwszych, to w tym miesiqcu 
na okladce celowo prezentujemy urzqdzenie duzej mocy. 

Liniowe wzmacniacze KF sq gtownie wykorzystywane 
podczas zawodow mi$dzynarodowych czy przy tak zwanym 
polowaniu na DX-y. Okazjq do uzycia duzej mocy tydzie 
z pewnosciq SP DX Contest, ktory, na szczgs'cie , w tym 
roku nie przypada w okresie Wielkanocy, lecz tydzieh po 
swiftach, wi$c wiele polskich stacji na pewno wystartuje 
w tej waznej imprezie. Waznej chocby z lego powodu, ze to 
wtasnie Polska (PZK i Stowarzyszenie SPDX) jest organi- 
zatorem, a dodatkowo zawody sq jubileuszowe - pierwsze 
takie zawody odtbyly s ig w 1933 r. WSP DX Contest caty 
krotkofalarski s mat tydzie chciat ustyszec jak najwigcej 
silnych sygnatow polskich stacji. 

Nie da si$ ukryc, ze wzmacniacz firmy OM czy kazdy 
inny prawidlowo skonstruowany „dopalacz" na pewno 
pomoze przebic si$ sygnalowi, bo w contestowym ttoku 
na pasmie szanse samego transceivera QRP sq niewielkie. 
Oczywiscie praca na pasmach, niezaleznie od tego, czy uzy- 
wamy kupionego sprzftu fabrycznego , czy zbudowanego 
wlasnor$cznie, musi odbywac si$ zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami (bez przekraczania mocy licencyjnej). 

Jestem przekonany, ze pasjonatow konstrukcji telegra- 
ficznych malej mocy zaciekawi opis konstrukcji i montazu 
oraz test zmontowanego proste^o kitu QRP - minitran- 
sceivera Ten-Tec 1380 na pasmo 80 m. Bardziej zaawanso- 
wani konstruktorzy z pewnosciq wybiorq inne urzqdzenie 
- wielopasmowy transceiver telegraficzny wg SP6FRE 
(prezentowany podczas konkursu PUK 2012). Obydwa te 
urzqdzenia na pewno tydq przydatne podczas letnich wy- 
jazdow. Praca malq mocqjest korzystna takze ze wzgtydow 
ekonomicznych, bo energia w.cz. jest najdrozszq energiq. 
W gr$ wchodzi takze ochrona s'rodowiska i wifosze prawdo- 
podobiehstwo wystqpienia zakloceh radiowych przy pracy 
QRO. 

Nalezyjednak pamiqtac, ze bez wzgtydu na to, jakq dys- 
ponujemy mocq nadajnika, wiele zalezy od jakos'ci anteny, 
jej konstrukcji i lokalizacji. A jezeli mowa 0 antenach, to 
wszystkim zainteresowanym zagadnieniami antenowymi 
polecam kolejny artykul SP6LB dotyczqcy tajemniczego 
wspotczynnika fali s tojqcej. W tym odcinku, kohczqcym 
s eri§ artykulow z nowatorskim podejsciem do tematu, 
autor mi$dzy innymi zaprzecza znanemu twierdzeniu, ze 
wspolczynnik WFS wplywa bezposrednio na moc wypro- 


Prenumerata 
naprawdtj warto 

E 



mieniowanq przez anteny Nie jest 
to zart primaapritisowy, ale aby 
zrozumiec, dlaczego zmienil s i$ 
ten poglqd, trzeba przesledzic takze 
poprzednie odcinki cyklu poswie- 
conego WFS. Zachgcam do lektury 
i dyskusji na ten temat (jak zwykle 
udost$pniamy forum - dzial Listy). 

Andrzej Janeczek 
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MSO-X-92004A 
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Zaawansowane oscyloskopy mixed-signal 
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Agilent Technologies rozszerza rodziny 
nagradzanych oscyloskopow Infiniium 
90000 X- Series o nowe modele b^dqce naj- 
bardziej zaawansowanymi obecnie oscy- 
loskopami mixed- signal dost^pnymi na 
rynku. Obok 6 oscyloskopow MSO s^ dwa 
modele DSO i DSA o pasmie 13 GHz, ktore 
znacznie skracaj^ czas testow dzi^ki dodat- 
kowym trybom wyzwalania. 

Zintegrowane w nowych oscyloskopach 
MSO kanaly cyfrowe zapewniajq szybkosc 
probkowania wynosqq 20 GSa/s w konfigu- 
racji 8-kanalowej, wi^ksz^ o 60% od innych 


oscyloskopow MSO podobnej klasy. W kon- 
figuracji 16-kanalowej szybkosc probkowania 
wynosi 10 GSa/s. Obecna oferta Agilent obej- 
muje oscyloskopy MSO o szerokosd pasma 
analogowego od 70 MHz do 33 GHz. 
Ekonomiczne, 13-gigahercowe modele 
DSO, DSA i MSO zapewniaj^ najnizszy 
obecnie poziom podlogi szumowej i jitteru 
wsrod calej oferty oscyloskopow Infiniium 
90000 X-Series. 

Pokazany na zdjeciu model MSOX92004A 
ma pasmo 20/16 GHz i szybkosc probko- 
wania kanalow analogowych 80/40 Gsa/s 
(cyfrowych 20/10 Gsa/s). 

Obecni i przyszli nabywcy oscyloskopow 
DSO lub DSA rodziny Infiniium 90000 X 
b^dq je mogli aktualizowac do funkcjo- 
nalnosci modeli MSO. Oferowane przez 
Agilent aktualizacje N2834A pozwalaj^ 
w kazdej chwili uzyskac pelnq funkcjonal- 
nosc oscyloskopow MSO. Cecha ta w ze- 
stawieniu z mozliwosciami rozszerzenia 
pasma i zwi^kszenia pojemnosci pami^ci 
czyni platform^ X-Series jedn^ z najbar- 
dziej elastycznych i daqcych najwi^ksze 
mozliwosd rozbudowy. 

Ceclq odrdzniaj^q rodziny Infiniium 
90000 X-Series od innych oscyloskopow 
MSO jest duza wewn^trzna pami^c o po- 
jemnosci do 400 milionow punktow w kaz- 
dym z kanalow cyfrowych. Aby dostoso- 


wac cz^stotliwosc probkowania kanalow 
cyfrowych MSO do cz^stotliwosci prob- 
kowania szybkich wejsc analogowych, 
pami^c jest automatycznie skalowana wraz 
z rejestrowan^ sciezlq analogow^ w ob- 
r^bie calego maksymalnego obszaru 2 G 
punktow dost^pnego w oscyloskopach 
Agilent. Duza pojemnosc pami^d umozli- 
wia skorelowaiq czasowo rejestracji trud- 
nych do uchwycenia zdarzeh wyst^puj^- 
cych w dlugich przedzialach czasu. 
Sygnaly transmitowane w szybkich ka- 
nalach pami^ci, takich jak DDR3, cz^sto 
wymagaj^ zlozonych warunkow kwali- 
fikacji, mog^cych umkn^c nawet bardzo 
doswiadczonym inzynierom. Dlatego tez 
firma Agilent dodala do nowych oscylo- 
skopow specjalny tryb wyzwalania DDR 
do separacji odczytu/zapisu i dostrajania 
diagramu oka. 

Dodanie opcji MSO oznacza 16 dodatko- 
wych szybkich kanalow cyfrowych dost^p- 
nych w systemie pomiarowym. Analiza 
protokolow z wykorzystaniem kanalow 
cyfrowych pozwala rownoczesnie na pelny 
wgl^d w dzialanie sekcji analogowej. 
Oscyloskopy MSO korzystaj^ z identyczne- 
go 90-pinowego zlqcza, jak w produkowa- 
nych przez Agilent analizatorach stanow 
logicznych. 

[www.agilent.com] 



PXA X-Serie 


Analizatory widma czasu rzeczywistego 



Agilent Technologies wprowadza opcji 
analizy widma w czasie rzeczywistym 
(RTSA) dla analizatorow sygnalow PXA 
X-Series. Opcja ta zapewnia najwyzszy 
wspolczynnik prawdopodobiefistwa prze- 
chwytu (POI - probability of intercept), 
szerokie pasmo pomiarowe, duq czulosc 
i szeroki zakres cz^stotliwosd pracy. Cechy 
te ulatwiaj^ projektantom systemow iden- 
tyfikacji, rejestracji i analizy trudnych do 
uchwycenia sygnalow. 

W radarach, systemach wojny elektronicz- 
nej i komunikacji militarnej wspolczynnik 
POI jest kluczowym parametrem charak- 
teryzuj^cym RTSA. Analizator PXA, skon- 
figurowany do analizy widma w czasie 
rzeczywistym, jest w stanie wykryc sygna- 
ly niecqgle o czasie trwania wynosz^cym 
jedynie 3,57 /is, co jest najlepszym jak 
dot^d wynikiem. 

Pracuj^cyw czasie rzeczywistym analizator 
PXA jest w stanie rejestrowac wiele sygna- 
low w krotkim czasie, dzi^ki duzej szero- 
kosd zakresu dynamicznego wynosz^cej 75 
dB SFDR i szerokosd pasma pomiarowego 
160 MHz. Uzytkownicy mog^ prowadzic 
pomiary w dowolnym zakresie cz^stotli- 
wosd sygnalow wejsciowych do 50 GHz. 
Poza najwyzszy wsrod tego typu przyrz^- 
dow czuloscq, wynosz^q -157 dBm na 


cz^stotliwosci 10 GHz (bez przedwzmac- 
niacza), PXA daje rowniez mozliwosc zmia- 
ny szerokosd pasma pomiarowego w ob- 
r^bie zakresu cz^stotliwosci wejsciowych. 
Cechy te pozwalaj^ uzytkownikom na do- 
kladniejsz^ analizy sygnaldw o cz^stotliwo- 
sdach leqcych blisko siebie, identyfikacji 
sygnalow pojawiaj^cych si^ sporadycznie 
oraz na poprawienie wspolczynnika POI. 
Gl^bsza analiza i calosciowa charakteryza- 
cja zlozonych sygnafow jest mozliwa przy 
wspolpracy analizatora PXA pracuj^cego 
w czasie rzeczywistym z oprogramowa- 
niem Agilent 89600 VSA. laka konfiguracja 
daje uzytkownikowi zaawansowane na- 
rz^dzia do pomiarow w dziedzinie czasu, 


cz^stotliwosci i modulacji, pozwalaj^ce 
zidentyfikowac przyczyny zaobserwowa- 
nych problem6w. Wspomniane oprogra- 
mowanie zapewnia ponadto komunikacji 
z innymi przyrz^dami firmy Agilent, takimi 
jak generatory sygnalow wektorowych 
czy generatory AW G, pozwalaj^cymi na 
odtworzenie zarejestrowanych sygnalow 
i wykorzystanie ich do pobudzania testo- 
wanych urz^dzefi. 

Opcja RTSA jest dost^pna w dw6ch wer- 
sjach zarowno dla nowych, jak i uzywanych 
obecnie analizatorow sygnalow rodziny 
PXA: N9030AK-RT1 (o pasmie do 85 MHz) 
i N9030AK-RT2 (o pasmie do 160 MHz). 
[www.agilent.com] 
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UBC-355CLT 


INFO 


Niedrogi skaner radiowy 


Na rynku ukazal si^ najnowszy model Uni- 
den Bearcat UBC-355CLT zaprojektowany 
i skonstruowany w Japonii. Jest to niedrogi 
i wygodny dla uzytkownika skaner radio- 
wy maj^cy wiele funkcji, dost^pnych tylko 
w duzo drozszych urzqdzeniach. 
Urzqdzenie ma mozliwoSc odbioru szero- 
kiego zakresu sygnalow UKF (CB, LB, AIR, 
VHF, UHF) z modular AM, (N) FM. 
Skaner jest skonstruowany wtechnologii 
Close CallTM RF Capture z mozliwoScq 
skanowania po czcjstotliwoSciach zapisa- 
nych w jednym banku (przeszukiwanie 



pasm, wyszukiwanie turbo, przeskakiwa- 
nie cz^stotliwosci). Ma zegar wySwietlacza 
z podSwietleniem ekranu. 

W zestawie ze skanerem UBC355CLT znaj- 
duje si^ antena teleskopowa, antena okien- 
na, zasilacz, kabel zasilajqcy, uchwyt mocu- 
jqcy, kabel zasilania do gniazda zapalniczki. 
Podstawowe parametry skanera : 

■ zakresy cz^stotliwoSci: 25-87 MHz, 108- 
174 MHz, 406-512 MHz, 806-960 MHz 

■ kroki cz^stotliwoSci: Auto, 5 kHz, 6,25 
kHz, 8,33 kHz (tylko w paSmie lotni- 
czym), 10 kHz, 12,5 kHz 

■ liczba komorek pami^ci: 300 

■ liczba bankow pami^ci: 8 (1 prywatny 
bank, 7 preprogramowalnych) 

■ pr^dkosc skanowania: 50 krokow/s 

■ wyjScie audio: 650 mW/8 ft 

■ zasilanie: 12 VDC (zasilacz siedowy) 

■ wymiary: 132x142x42 mm 

■ waga 640 g 
[www.avantiradio.pl] 


AMR113 


Radioodtwarzacz Audiomedia 
na kazd% kieszen 


2N-Everpol, wyl^czny dystrybutor produk- 
tow marki Audiomedia w Polsce, wprowa- 
dzil do sprzedaiy najnowszy model radio- 
odtwarzacza samochodowego z kolekcji 
na rok 2013. Audiomedia AMR113 jest 
nast^pq poprzedniego modelu - AMR112. 
Najnowszy radiooodtwarzacz ma tuner 
UKF z pami^ciq 18 stacji FM oraz zyskal 
nowy wygl^d; przede wszystkim zostal 
wyposazony w 4-kanalowy wzmacniacz 
o mocy 20 W na kazdy gloSnik Dodatkowo 
slot na kart$ SD zostal umieszczony z przo- 
du, co ulatwia dost^p do karty pami^d. 
Urzqdzenie jest wyposazone w niezb^dne 
gniazda USB, SD/MMC oraz AUX mini- 
jack Dzi^ki nim z przenoSnych nosnikow 
pami^ti o pojemnosciach az do 32 GB od- 
twarzac mozna ulubione pliki muzyczne 
skompresowane do formatow MP3 i WMA, 
a dodatkowo do wejScia AUX mozna pod- 
Iqczyc dowolny przenosny odtwarzacz mu- 
zyczny, majqcy wyjScie sluchawkowe lub 
wyjscie audio. Za konwersj^ cyfrowo-ana- 
logowq w przypadku nosnikow cyfrowych 
(USB, SD/MMC) odpowiadaj^ 16-bitowe 
przetworniki typu Sigma-Delta. 
Radioodtwarzacz ma takze korektor 
barwy dzwi^ku, dzi^ki czemu oprocz 


standardowych regulacji tonbw niskich 
i wysokich dysponuje mozliwoSciq dosto- 
sowania brzmienia do aktualnie odslu- 
chiwanego gatunku muzyki (POP, ROCK, 
CLASSIC). 

Urzqdzenie jest w formie stalego panelu 
ze zlqczem ISO w obudowie (polkieszen 
montazowa o gl^bokosri instalacyjnej 8 cm) 
Jego cechq charakterystycznq jest niebieski 
wySwietlacz LCD z analizatorem widma 
i niebieskie podSwietlenie elementow re- 
gulacyjnych. 

Cena AMR113 wynosi tylko 99 zl. 
Parametry techniczne AMR113: 

■ moc wzmacniacza: 4x20 W 

■ regulacja: Balance/Fader, barwy dzwi^ku 

■ zakres Bass: 100 Hz ±10 dB 

■ zakres Treble: 10kHz ±10dB 

■ predefiniowane ustawienia korektora: 
POP, ROCK, CLASSIC, FLAT 

■ przednie gniazda: kart SD/MMC, pami^- 
d USB, AUX minijack 

■ obshiga plikow: MP3/WMA 

■ pojemnosc nosnika: 32 GB 

■ przetwornik C/A Sigma-Delta: 16-bitowy 

■ liniowe wyjstie RCA: 2-kanalowe 
[www.everpol.pl] 



Szybki odbiornik testowy ESR 

Firma Rohde & Schwarz zaprezentowata nowy odbiornik te- 
stowy ESR, bqdqcy obecnie najszybszym tego typu urzqdze- 
niem dostqpnym na rynku. Polecane sq dwie wersje rozniqce 
siq zakresem czQStotliwo^ci pracy (3 GHz lub 7 GHz), przy 
czym dolna czqstotliwoSb graniczna wynosi standardowo 9 
kHz (opcjonalnie 10 Hz). Odbiorniki umozliwiaj^ analizQ wid- 
ma w czasie rzeczywistym z pasmem do 40 MHz i pomiary 
w dziedzinie czasu z rozdzielczoSci^ 50 /is. 

DziQki wbudowanym trybom skanowania w dziedzinie czasu 
i czqstotliwoSci (FFT) pozwalajq skrocib cat^ procedure te- 
stowq nawet o 6000 razy w stosunku do innych odbiornikow 
testowych EMI, z kilku godzin do pojedynczych sekund. 
Funkcja spektrogramu pozwala obserwowab zmiany 
widma w czasie, co daje mozliwoSc zidentylikowania inter- 
ferencji wystgpujqcych sporadycznie. Wyzwalanie maskq 
czqstotliwoSci daje identyfikacjQ specyficznych zdarzert 
w analizowanym widmie. Gdy maska zostaje „naruszona”, 
nastqpuje aktywacja uktadu wyzwalania i pomiar zostaje 
wstrzymany, a uzytkownik moze analizowaC przyczyn? 
powstawania interferencji. Tryb po$wiaty (persistence) 
umozliwia tatwe rozroznienie interferencji wystQpujqcych 
stale i impulsowych. 

Ponadto odbiornik ma zdalnq obstugq i zautomatyzowane 
procedury testowe, wygodny interfejs uzytkownika z ekra- 
nem dotykowym i funkcjami undo/redo, mozliwoSC reje- 
stracji wynikow pomiaru na wbudowanym dysku HDD lub 
w pamiQci zewnqtrznej. 

Ponadto uzytkownik moze konfigurowab ztozone pomiary 
i programowafi zautomatyzowane sekwencje testow bez- 
pobrednio na ekranie dotykowym, jak rowniez istnieje moz- 
liwobb zdalnej kontroli przyrz^du i wtyczenia go do duzych 
systemow analizy EMC. Do standardowego wyposazenia 
nalezq interfejsy GPIB i LAN. Producent dostarcza sterowniki 
LabView, LabWindow$/CVI i VXI Plug & Play oraz oprogra- 
mowanie aplikacyjne R&S EMC32 i R&S ES-SCAN do zdal- 
nej kontroli i automatyzacji pomiarow. 

Urzqdzenie moze znalezb szerokie pole zastosowart do te- 
stow akceptacyjnych (zaburzeh przewodzonych lub promie- 
niowanych) zgodnych z wymogami norm EN/CISPR/FCC dla 
urzqdzeh AGD, sprzQtu IT, odbiornikow TV i radioodbiornikow 
oraz catych pojazdow i ich akcesoribw. 

[www.rohde-schwarz.com] 


Wzmacniacze na podlozach 
z azotku galu (GaN) 

RF Micro Devices wprowadza na rynek now^ seriQ wzmac- 
niaczy w.cz. produkowanych na podlozach z azotku galu 
(GaN), przeznaczonych do zastosowart wsystemach te- 
lewizji kablowej. RFPD2940 to wzmacniacz o konfiguracji 
power-doubler i maksymalnej mocy wyjbciowej +63 dBmV. 
RFPP2870 i RFCM3080 to wzmacniacze o konfiguracji 
push-pull nadajqce siq do sterowania wzmacniacza power- 
■doubler w stopniu koiicowym. 

RFPD2940 charakteryzuje siQ bardzo dobq liniowoSci^ 
niezbqdnq w aplikacjach CATV. Duza moc wyj^ciowa tego 
uktadu umozliwia operatorom sieci kablowych poszerzenie 
pasma istniejqcych instalacji i uzyskanie wiQkszej szybko^ci 
transmisji danych przy mniejszych kosztach operacyjnych. 
RFPD2940 pracuje wpaSmie 45-1000 MHz. Zapewnia 
wzmocnienie min. 22,5 dB na czgstotliwo£ci 1000 MHz, 
wejSciowe i wyjSciowe straty powrotne -20 dB oraz wsptit- 
czynniki znieksztatceh CTB i CSO na poziomie -73 dB. Jest 
produkowany w obudowie S0T-1 1 5J. 

Wzmacniacze RFPP2870 i RFCM3080 cechuj^ siQ wzmoc- 
nieniem 28 dB @ 1000 MHz, wejSciowymi iwyj^ciowymi 
stratami powrotnymi -20 dB oraz wspolczynnikami CTB 
i CSO odpowiednio -68 dBc i -75 dBc. Rozni^ siQ typem 
obudowy, odpowiednio SOT-115 i MCM (11 x8,5 mm). 
[www.rfmd.com] 
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Moduly WiFi 802.11 b/g 

Microchip rozszerzyt ofertQ o dwa moduty WiFi 802.11 b/g 
przystosowane do montazu w zt^czach PICtail zestawdw dewe- 
loperskich Explorer 16 i PIC18 Explorer, komunikujqce siQ z mi- 
krokontrolerem przez prosty interlejs szeregowy. Bazujq one na 
modutach radiowych produkcji Roving Networks i umozliwiafe 
budowQ systemdw deweloperskich pracujqcych pod kontrolq 4-, 
8 -, 16- i 32-bitowych mikrokontrolerdw rodziny PIC. 

Zawierajq certyfikowany modut radiowy 802.11 b/g, proce- 
sor pasma podstawowego i zaimplementowany stos proto- 
kottiw TCP/1R RN-131 zostat wyposazony w chipowq antenQ 
ceramiczn^, a RN-171 w antenQ PCB. Moduty w trybie odbio- 
ru pobieraj^ ok. 40 mA pr^du, a w trybie uSpienia zaledwie 4 
/jA. Oba moduty rdzni^ siQ ponadto poborem prqdu w trybie 
nadawania (odpowiednio 210 mA i 120 mA przy 0 dBm). 
[www.microchip.com] 

Mikrokontroler 
z transceiverem radiowym 

Kinetis KW01 to mikrokontroler Cortex-MO zintegrawany z trans- 
ceiverem radiowym, mog^cy znalezt zastosowanie m.in. 
w miemikach medi 6 w z bezprzewodowy transmisjy danych. 
Zapewnia maksymalny szybkoSb transmisji 600 kbps i budzet 
tycza rdwny +137 dB. Obstuguje modulacje GFSK, MSK, GMSK 
i 00K. Szeroki zakres czgstofliwosci pracy od 290 do 1020 MHz 
pokrywa pasma ISM w roznych lokalizacjach geograficznych. 
WewnQtrzny mikrokontroler pracuje z czystotliwoSciy takto- 
wania do 48 MHz. Zawiera 128 KB pamiQci Flash i 16 KB pa- 
miQCi SRAM. Pobiera 40 /iA/MHz prydu w stanie aktywnym, 
1 ,7 //A w trybie standby i <1 00 nA w trybie stop, w ktdrym 
podtrzymywana jest jedynie konfiguracja obwodu radiowego. 
KW01 moze byb stosowany jako rozbudowany modem ob- 
stugujycy warstwy protokotdw nizszego poziomu, podczas 
gdy warstwy wyzszego poziomu obstuguje zewnytrzny pro- 
cesor aplikacyjny host. Moze tez pracowab autonomicznie, 
bez procesora host w prostszych aplikacjach sieciowych. 
Efektywna i energooszczQdna jednostka obliczeniowa Cor- 
tex-MO umozliwia obstugQ r 6 znych protokotdw sieciowych, 
np. IEEE 802.l5.4e/g wprzypadku zastosowart na zewnytrz 
budynkdw oraz 6 L 0 WPAN, WMBUS (EN1 3757-4), KNX lub 
ECHONET w przypadku zastosowafi w budynkach. 
[www.freescale.com] 

Zrodlo cz^stotliwosci wzorcowej 

Inzynierawie firmy Agilent opracowali nowy modut M9300A, 
ktdry stanowi zrbdto czystotliwoSci wzorcowej dla rdznego 
typu generators w.cz. formatu PXIe wymagajycych precy- 
zyjnego lokalnego oscylatora 0 matych szumach fazowych. 
Urzydzenie zajmuje pojedynczy slot w szafie PXIe i korzy- 
sta z zewngtrznego sygnatu referencyjnego 0 czgstotliwo- 
sci z zakresu od 1 do 110 MHz. 

M9300A moze wspbtpracowab z generatorem CW M9380A, ge- 
neratorem sygnatbw wektorowych M9381A lub dowolnym innym 
przyrzydem PX1, w kttirym wystypujy wolne sloty PXIe lub PX1-H. 
Modut zawiera 5 wyjSb 100 MHz 0 mocy wyjSciowej >10 
dBm i nominalnych szumach fazowych < -166 dBc/Hz przy 
offsecie 1 0 kHz oraz pojedyncze wyjScie 1 0 MHz. Ma tez 
pojedyncze wyjScie podstawy czasu 10 MHz OCXO 0 szu- 
mach fazowych < -158 dBc/Hz przy offsecie 10 kHz. 
[www.agilent.com] 

Wzmacniacze mocy do 6 GHz 

Firma AR RF/Microwave Instrumentation opracowata dwa 
jednopasmowe wzmacniacze mocy na pasmo 1-6 GHz za- 
wierajyce tylko jeden wewnytrzny wzmacniacz pokrywajycy 
caty zakres czQStotiiwoSci pracy. 



AMT 920 


Nowy radiotelefon 
samochodowy VHF/UHF 



Na rynku jest dost^pny przewozny radio- 
telefon niemieckiego producenta sprz^tu 
lycznosd Maas Funk Elektronik. Oferowa- 
ny radiotelefon jest najnowszy konstrukcjy 
oparty na urzydzeniach firmy Kenwood. 
AMT 920 ma odlyczalny panel przedni (w 
zestawie kabel separujycy o dlugosci 6 m) 
oraz 2 niezalezne konfigurowalne glosniki. 
Radiotelefon umozliwia pracq w trybach 
VHF/VHF, UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/UHF 
w czasie rzeczywistym. Przy uzyciu kabla 
i oprogramowania (opcja) jest mozliwosc 
programowania parametrdw za posrednic- 
twem komputera PC. 

Wsr6d wielu funkcji AMT 920 mozna wy- 
r6zni£ systemy CTCSS, DCS oraz DTMF, 
a takze funkcji przemiennika cross-bando- 
wego i prac^ w trybie full-duplex. 


Do pracy z europejskimi przemiennikami jest 
dost^pny ton 1750 Hz oraz programowalny 
offset w zakresie ±60 MHz z krokiem 5 kHz. 
Opr6cz tego radiotelefon ma kompander 
modulacj, scrambler sygnalu i syntezer 
mowy w jqzyku angielskim. Na uwag^ za- 
sluguje takze funkcja CD oraz mozliwosc 
zdalnej obslugi przez DTMF 
W zestawie z radiostacjy Maas AMT-290 
znajduje si^ kabel separujycy 6 m, kabel 
zasilajycy, mikrofon r^czny DTMF z wbu- 
dowanym glosnikiem, uchwyt montazowy, 
instrukcja obslugi. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ pasmo odbiornika: 144-146 MHz, 430— 
430 MHz (mozliwosc rozszerzenia) 

■ pasma nadajnika: 144-146 MHz, 430-440 
MHz (mozliwosc rozszerzenia) 

■ emisje: FM, WFM 

■ maksymalna moc nadajnika: 50 W/VHF, 
35W/UHF 

■ krok przestrajania: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 30, 
50,100 kHz 

■ liczba komtirek pami^d: 999 

■ napi^cie pracy: 13,8 V 

■ zlycze antenowe: SO -239 

■ wymiary: 140x44x207 mm 

■ waga: 1,4 kg 
[www.ten-tech.pl] 


ORing TAP-31 20-MI 2 


Bezprzewodowy punkt dost^powy 


Oferta urzydzen przemyslowych ORing 
Industrial Networking zostala uzupelniona 

0 nowe urzydzenia przeznaczone dla trans- 
portu kolejowego. Sy wsrdd nich przelycz- 
niki ethernet wwersjach niezarzydzalnych, 
inteligentnych oraz z pelnym zarzydzaniem; 
bezprzewodowe punkty dost^powe pracu- 
jqce w paSmie 2,4 i 5 GHz; router bezprzewo- 
dowy VPN z modemem 3.5G HSDPA. 

Na zdj^ciu jest zamieszczony najnow- 
szy bezprzewodowy punkt dost^powy 
ORing TAP-3120-M12 (2x 10/100 LAN/M12 
+ lx 802.11a/b/g WLAN). Jest to nieza- 
wodny punkt dost^powy IEEE802.il a/b/g 

1 802.11b/g z dwoma portami LAN, w pelni 
zgodny z normy EN50155. 

Urzydzenie zostalo zaprojektowane do 
pracy w najtrudniejszych warunkach prze- 
myslowych - odporne na wibracje i wilgoc 
zlycza M12 zapewniajy niezawodne polq- 
czenia a szeroki zakres temperatur pracy 
spelnia wi^kszosc rygorystycznych wymo- 
g6w trudnych srodowisk pracy. 

Wybrane parametry TAP-3120-M12: 

■ porty: RJ45 10/100 Base-T(X) Auto MD1/ 
MDIX 2 (zlycze M12) 

■ typ cz^stotliwosci radiowej: DSSS, 
OFDM 

■ modulacja IEEE802.11a: OFDM z BPSK, 
QPSK, 16QAM, 64QAM 


■ modulacja IEEE802.11b: CCK, DQPSK, 
DBPSK 

■ modulacja IEEE802.11g: OFDM z BPSK, 
QPSK, 16QAM, 64QAM 

■ pasmo cz^stotliwosci: Ameryka/FCC 

2.412- 2,462 GHz (11 kanaldw), 5,15- 
5,25 GHz (13 kanalbw), Europa CF/ETSI 

2.412- 2,472 GHz (13 kana!6w), Europa 
CE/ETSI 5,15—5,25 GHz (19 kan^6w) 

■ prqdkos^ transmisji: IEEE802. lib 
1/2/5,5/11 Mbps, IEEE802.11a/g 
6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 

■ moc nadawania IEEE802.Ha/b/g: 20 dBm 

■ czulos£ odbiornika IEEE802.11a: 
-77dBm±2.0dBm @ 54Mbps PER<10% 

■ zasilanie: 2x 12-18 VDC (zl^cze M23) 

■ pob6r mocy (typowo): 8,3 W 

■ obudowa: IP40 

■ wymiary: 125x65x196 mm 

■ waga: 1015 g 
[www.atel.com.pl] 
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SRM-3006 


INFO 


Selektywny miernik radiacji 



Na rynku ukazal si^ nowy, cz^stotliwo- 
sdowo-selektywny zestaw pomiarowy do 
pomiarow srodowiskowych i oceny bezpie- 
czefistwa w polach elektromagnetycznych. 
Ma szeroki zakres od pol bliskich przy na- 
dajnikach dlugofalowych poprzez nadaj- 
niki radio we i TV (DVB-T) az po pomiary 
poziomu ekspozycji w polach 
wokol urz^dzen systemow 
telekomunikacyjnych nowej 
generacji (EDGE, WiFi lub Wi- 
MAX). 

SRM-3006 jest zasilany ba- 
teryjnie i mocn^ konstrukcj^ 
mechaniczn^, skutecznie ekra- 
nowan^ od pol zewn^trznych. 
Dzi^ki izotropowym (bezkie- 
runkowym) sondom pomiaro- 
wym pokrywa caly zakres cz^- 
stotliwosci od 9 kHz do 6 GHz. 
W zaleznosci od za- 
stosowan urz^dzenie 
moze pracowac jako 
analizator widma, re- 
jestrator poziomu lub 
oscyloskop do oceny 
bezpieczenstwa i de- 
modulacji UMTS P- 
-CPICH. 




■ ffliia rwi 


Dla ulatwienia obslugi SRM jest wyposazo- 
ny w automatyczne funkcje takie jak wybor 
podzakresow pomiarowych czy ustawienie 
wlasciwego filtru. 

Wyniki sq prezentowane w jednostkach fi- 
zycznych: V/m, A/m, W/cm 2 , w jednostkach 
logarytmicznych (dBjLiV), lub bezposrednio 
w procentach dopuszczonej przez norm^ 
wartosci granicznej. 

Istnieje oczywiscie mozliwosd indywidu- 
alnego, r^cznego ustawiania wszystkich 
parametrow jak w kazdym standardowym 
analizatorze widma. 

Do szybkich pomiarow bezkierunkowych 
mozna wykorzystywac wymienne trojosio- 
we izotropowe sondy pola E (420 MHz-6 
GHz, 27 MHz-3 GHz) lub pola H (9 kHz 
-250 MHz). 

Z kolei do precyzyjnych pomiarow stacjo- 
narnych jest polecana jednoosiowa sonda 
pola E (27 MHz - 3 GHz, 9 kHz - 300 MHz) 
lub pola H (9 kHz -300 MHz). 

Przyrz^d rozpoznaje dolqczon^ sond^ 
i przejmuje z niej automatycznie wszystkie 
dane kalibracyjne, eliminujqc w ten sposdb 
glowne zrodlo blqdow. Wyniki pomiarowe 
mozna przeniesc do PC, dokonac obrobki 
i zarchiwizowad. 

[www.srm3006.com] 


Modele 15S1G6 i 50S1G6 rozniq siQ moc 3 wyjsciow 3 wy- 
nosz£|C£| odpowiednio 15 i 50 W. Ich zaletg w stosunku do 
wzmacniaczy dwupasmowych jest mniejszy pobor mocy 
i brak koniecznosci przetqczania miQdzy zakresami w trakcie 
przeprowadzania pomiarow. Standardem jest mozliwoSt 
zdalnego programowania, ktora to cecha w innych wzmac- 
niaczach jest olerowana jako opcja. Modele 15S1G6 
i 50S1G6 cechujg siQ bardzo mafym wspotczynnikiem szu- 
mow i wyjsciowym wspotczynnikiem VSWR wynoszqcym 
jedynie 1,5:1 oraz ptask£| charakterystykej wcatym pasmie 
pracy. 

[www.uei.com.pl] 


Wqskopasmowy transceiver TI 

Najnowszy wqskopasmowy transceiver CC1125 opracowa- 
ny przez Texas Instruments jest przeznaczony do zastoso- 
war*i w aplikacjach wymagajzicych przede wszystkim odpor- 
nosci tcjcza na zaburzenia generowane przez inne nadajniki 
oraz dtugiego zasiQgu transmisji. Jest pierwszym na rynku 
transceiverem mogqcy pracowat w europejskim paSmie 
B69 MHz zapewniajqcym kompatybilno$6 ze standardem 
ETSI EN 300 220 Cat. 1. 

Urzqdzenie pozwala zmniejszyC o ponad potowQ rozmiary 
ptytki drukowanej i koszt komponentow w porownaniu 
z rownowaznymi obwodami realizowanymi z elementow 
dyskretnych. Wspotczynnik ttumienia sygnatow w kanale 
przylegajqcym rowny 65 dB oraz budzet tejcza do 145 dB 
(lub do 159 dB po zastosowaniu ekstendera CC1190) 
pozwala uzyskad zasiQg transmisji przekraczaj^cy 25 km. 
CC1125 jest produkowany w obudowie QFN-32 (5x5 mm). 
Oprocz pasma 869 MHz moze tez pracowad w systemach 
z czQStotliwoscicj nosncj 169, 433, 915 i 950 MHz. 

[www.ti.com] 


Alan KW520 


Profesjonalny reflektometr 


Alan KW520 to profesjonalny dwuzakre- 
sowy reflektometr o bardzo dokladnych 
wskazaniach. Jest pomocny przy strojeniu 
instalacji antenowej w warunkach sta- 
cjonarnych i mobilnych. Po podlqczeniu 
sztucznego obci^zenia w miejsce anteny 
umozliwia pomiar mocy nadajnika. Urz$- 
dzenie nalezy do miernikow szeregowych 
i moze bye na stale wl^czony w tor anteno- 
wy do ci^glej kontroli parametrow pracu- 
jqcej staeji. Zasilanie pr^dem stalym 13,8 V 
jest potrzebne tylko do podswietienia skali 
miernika i sygnalizaeji wybranej linii (bez 
tego zasilania nie trad swoich zdolnosci 
pomiarowych). 

Na pierwszym podzakresie zapewnia pomiar 
SWR anten w zakresie 1,5—200 MHz, a na 
drugim zakresie 140-525 MHz. Pomiar mocy 
(padajacej i odbitej) odbywa si^ w czterech 
przedzialach do: 5, 20, 200 (400) W 
Na obudowie znajduje siq duzy czytelny 
miernik MOC/SWR oraz pokr^tla do kali- 
braeji wskaznika i kalibraeji SWR. Do usta- 
wiania funkcje miernika sluz^ przel^czniki: 
zakresu czqstotliwosd HF/VHF - VHF/UHF 
(sygnalizatory aktywnego zakresu cz^sto- 
tliwosci), zakresdw mocy RANGE, funkcji 
MOC POWER/ KALIBRACJA CAL/ SWR, 
MOC DOPROWADZONA FWD/ MOC 
ODBITA REF/WYL, SREDNI AVG, SZCZYT 
PEP (do pomiaru przy emisji SSB), podwo- 
jenia zakresu mierzonej mocy. 



Z tyhi obudowy s^ trzy gniazda: przyl^cze- 
niowe anteny ANT, przyl^czenia transcei- 
vera (nadajnika TX), zasilania podswietie- 
nia skali i sygnalizaeji wybranej linii. 
Instalacja KW-520 polega na podl^czeniu 
do gniazda oznaezonego ANT koncen- 
tryeznego kabla biegnqcego od anteny, a do 
gniazda TX, przewodu od tarnsceivera (ra- 
diotelefonu) lub wzmacniacza liniowego. 
Podstawowe parametry refletometru: 

■ zakresy pracy: 1,8-200/140-525 MHz 

■ impedaneja: 50 ft 

■ zakres mocy: 0,5-400 W (min. 0,5 W) 

■ podzakresy mocy: 5/20/200/400 W 

■ dokladnosc pomiaru w zakresie mocy: 
5 W ±5%, 20 W ±7,5%, 200 W ±5%, 400 
W ±10% 

■ wartosc pomiaru SWR: 1 - oo 

■ tlumienie: 0,2 dB/1,8— 525 MHz 

■ zasilanie: 13,8 VDC (podswietlania skali ) 

■ zl^cza we/we: S0239 

■ wymiary: 150 x65x100 mm 

■ waga: 720 g 
[www.ar-system.pl] 


Uniwersalne modufy radiowe ISM 

Firma LPRS, specjalizuj^ca siQ w produkcji uktadow ra- 
diowych do komunikaeji krotkodystansowej, wprowadza 
do masowej produkcji nowq rodzinQ modutow easyRadio 
Advanced (eRA). S 3 to ulepszone wersje dotychczasowych 
modulow easyRadio korzystaj^ce z najnowszej wersji pro- 
tokotu opracowanego przez LPRS. Nie wymagaj 3 tworzenia 
interfejsow programowych. 

Znajduje zastosowanie w systemach automatyki budynkow, 
alarmowych, logistyki, monitorowania srodowiska, pomiaro- 
wych i przemystowych. 

Zapewniajq kompatybilnoSd pod wzglQdem rozktadu 
wyprowadzen z wczeSniejszymi wersjami, co pozwala na 
latwq aktualizaejg systemu do wersji advanced”. Obecna 
wersja oprogramowania eRA pozwala projektantom mody- 
fikowad wiele parametrow toru radiowego w zaleznosci od 
wymogow danej aplikaeji. 

S 3 to m.in. czQstotliwosC transmisji (do 132 kanatow), moc 
sygnatu wyjsciowego (do 10 mW), szybkosd transmisji (do 
115,2 kb/s), pasmo (12,5, 25, 50 lub 100 kHz) i rodzaj mo- 
dulacji. Konfigurowany przez uzytkownika system kodowania 
umozliwia wspotpracQ z innymi modutami pracuj^cymi 
w trybie raw data z modulacjami FSK (FM) i ASK (AM). 
Kolejne wprowadzone nowosci to cytrowy wskaznik sity 
sygnatu RSS1, pozwalaj^cy zmniejszyd obci^zenie uktadu 
host o konieeznosd obslugi dodatkowego przetwornika 
A/C oraz skanowanie kanatow przez uklad host w czasie 
rzeczywistym bez ciqglego zapisywania ustawieh w pamiQCi 
EEPROM, pozwalajqce wydtuzyd jej zywotnosd. 

Wbudowany w moduly eRA czujnik temperatury pozwala 
uzyskad dokladnosd stabilizacji czQStotliwosci na poziomie 
±1 kHz wcatym dopuszczalnym zakresie temperatur pracy 
od -40 do +85°C. Transceivery LPRS eRA S 3 produkowa- 
ne w wersjach na europejskie i amerykartskie pasma ISM 
433-434 MHz i 868-920 MHz. 

[www.lprs.co.uk] 
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DX-news 



3V Tunisia 


Alfredo IK7JWX i duza grupa operatorow 
z Wloch, Belgii i Tunezji b^dq pracowac 
z tunezyjskiej wyspy Djerba (AF-083, WFF 
3VFF-007, WLOTA L-1394, ARLHS TUN- 
022). Termin tej aktywnosd to 29 kwietnia - 6 
maja. Spodziewany znak to TS8TI, a praco- 
wac b^dq na wszystkich pasmach KF na CW 
i SSB oraz emisjach cyfrowych - RTTY, AM- 
TOR iPSK31. Wyprawa ma silne wsparcie 
lokalnych urz^dow, Association des Radio 
Amateurs Tunisiens (ARAT) oraz lokalnych 
klubow. QSL via IK2DUW 


5W Samoa 


Rubrykf redaguje 
Andrzej Sadewski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadewski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


Grupa pi^tnastu niemieckich operatorow 
pod wodzq Rolfa DL7VEE wybiera siq na 
Samoa. W dniach 4-18 kwietnia pracowac 
bqdq pod znakiem 5W0M z Le Lagoto w pol- 
nocnej cz^sd wyspy Savaii (OC-097). Aktyw- 
nosc z czterech stacji rownoczesnie na 80-6 
m emisjami CW, SSB iRITY plus 2 m EME. 
Sprzqt to transceivery Elecraft K3 ze wzmac- 
niaczami KPA500, anteny 5-band Spiderbe- 
am oraz pionowe na niskie pasma. Strona 
wyprawy: http://5w0m.hkmann.de z dostq- 
pem do logu oraz serwisem OQRS. QSL via 
DL4SVA, za Iqcznosd EME do DL9MS. 


9G Ghana 


Z Ghany do maja pod znakiem 9G5MS czyn- 
ny ma bye Marcel AI6MS. Zaprasza wszyst- 
kich, ale priorytetem b^dq dla niego Iqczno- 
sd z mlodymi operatorami ze szkol, uczelni 
i umowione. Jest on woluntariuszem organi- 
zacji non profit Medicine on the Move i pra- 
cowal b^dzie wspolnie ze studentami Avia- 
tion and Technology Academy w Kpong. Jego 
sprz^t to FT-857D, a QSL na znak domowy. 


H40 & H44 Solomon Isl. & Temotu Prov. 


Ralph H44RK poinformowal, ze planuje tras^ 
po wyspach Archipelagu Salomona, poezy- 
najqc od kwietnia. Fodrozowal b^dzie swoim 
jachtem „Hafskip" i ma pracowac w eterze 
z kolejnych przystankow. Pierwszym bqdzie 
Vella la Vella (OC-149), nast^pnie Wyspy Sa- 
lomona (OC-047), Rennell Island (OC-127), 
New Georgia Islands (OC-149), Florida Islands 
(OC-158), Shortland Islands (OC-162), Russell 
Islands (OC-168), Ontong Java Atoll (OC-192) 
i Stewart Islands (Sikaiana Atoll, OC-285). Z 
prowineji Temotu czynny b^dzie jako H40RK. 


AS-024: Yaeyama Islands (WLOTA 0134), 
JA Japan. Okolicznosciowa staeja o znaku 
8J6ISG ma bye czynna w marcu i kwietniu 
z okazji otwarda na tej wyspie nowego lot- 
niska o nazwie New Ishigaki Airport. Aktyw- 
nosc na wszystkich pasmach KF i wszystkimi 
emisjami. QSL via JARL. 

AS-042: Severnaya Zemlya (North Land), 
UAO Asiatic Russia. Vladimir RV3EFH do 
pazdziernika b^dzie czynny z tej zimnej lo- 
kalizaeji pod znakiem RV3EFH/0. Aktywnosc 
na 40, 20, 15 i 10 m na CW, SSB i emisjach 
cyfrowych. QSL po powrode do domu, tylko 


direct. Szczegoly pod adresem http://www. 
rv3efh.russian-hamradio.net. 

EU-038: Ameland Isl. (WLOTA 1059), PA The 
Netherlands. Dirk DL5DCL ponownie czyn- 
ny bqdzie z tej lokalizaeji przez 5 dni, poezy- 
najqc od 1 kwietnia. Praca pod znakiem PA/ 
DL5DCL na KF tylko na telegrafii. Na jego 
stronie http :/www. dl5dcl.de b^dzie dost^p 
do logu on-line oraz serwis QSL w systemie 
OQRS. QSL via DL5DCL. 

EU-068: Sein Isl. (DIFM AT007, WLOTA 
2721), F France. Czlonkowie Charente DX 
Group bqdq pracowac pod znakiem TM0SI 
z tej wyspy w dniach 27 kwietnia - 4 maja. 
AktywnoSc na wszystkich pasmach oraz 
wszystkimi emisjami. QSL via F5EOT. Adres 
strony klubowej http://www.cdxg.org, 
NA-171: Isla de Venados, XE Mexico. Meksy- 
kariscy operatorzy Ismael XE1AY, Benjamin 
XE1AU, Armando XE1CIC i Enrique XE2AA 
zapowiedzieli aktywnosc z tej wyspy pod 
znakiem XF2E w dniach 21-26 kwietnia. Pra- 
ca na 160-6 m, a QSL via IT9EJW Wi^cej pod 
adresem http://www.it9ejw.it/xf2e. 

NA-180: Twin Cayes, South Water Cay, V3 Be- 
lize. Enrique V32EE/XE2AA, Hernan V31HU 
i Ismael V31MV/XE1AY bqdq pracowac z Twin 
Cayes w dniach 6-12 kwietnia. Praca na 160-6 
m, a QSL via IT9EJW QSL via IT9EJW 
OC-248: Sonsorol Islands, T8 Palau. Hide 
JM1LJS planuje aktywnosc z tej lokalizaeji 
pod znakiem T80W w polowie kwietnia, 
orientacyjny termin to 11-15 kwietnia. Wiqcej 
informaeji mialo znalezc siq na http://blog. 
rental-shack com/?eid=224, ale okazalo siq, ze 
bqdq zrozumiale tylko dla znajqcych japohski. 


J6 St. Lucia 


Rob N7QT obiera kierunek na Saint Lucia 
(NA-108). Bqdzie to „walizkowa* ekspedycja. 
To znaezy, jak mozna siq domySlac, caloSc 
sprzqtu ma zmiescic siq w walizee. W dniach 
5—16 kwietnia bqdzie pracowal pod znakiem 
J6/N7QT na 80-10 m emisjami ON, SSB, RTTY 
i PSK. Towarzyszyc mu bqdzie Frans J69DS. 
Sprzqtto transceiver zasilany z akumulatorow 
oraz nowa antena firmy SteppIR o nazwie 
CrankIR, przeznaczona do pracy z lokalizaeji 
terenowych. QSL J6/N7QT via LoT ty eQSL, 
biuro lub direct Do J69DS karty tylko direct. 


JD1 Ogasawara 


Z Ogasawary pod dwoma znakami bqdq 
pracowac trzej japohscy operatorzy. 
W dniach 28 kwietnia - 5 maja czynni bqdq 
z Chichijima Island (AS-031) na 160-6 m 
emisjami CW, SSB, RTTY i FM. QSL JD1BLC 
(Toshi JP1IOF) direct do JP1IOF, a przez 
biuro do JD1BLC, JD1YBT (World Wide Club 
station) direct do JP1IOF, a przez biuro do 
JD1YBT Logi bqdq umieszczone w systemie 
LoTW oraz w ClubLogu: https://secure.clu- 
blog.org/logsearch/JDlYBT i https ://secure. 
clublog.org/logsearch/JDIBLC. 


KP2 U.S. Virgin Islands 


Z dobrze wyposazonej stacji kontestowej 
do wynajqcia, KP2M Radio Reef Contest 
Station, bqdq pracowac operatorzy japori- 


scy. W dniach 3-9 kwietnia czynni bqdq 
ze St. Croix (NA-106): Yoshi K1HP/KP2 QSL 
via JE2EHP, Taka KP2/JF1BVG via JF1BVG, 
Toshi WH7P/KP2 via JP1IOF. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach i emisjach. Logi bqdq 
tez umieszczone w systemie LoTW, dostqpne 
bqdq potwierdzenia QSL via OQRS. Szcze- 
goly pod adresem http://wwwradioreef.com. 


PJ4 Bonaire 


Z przyjemnosdq informujq o kolejnej aktywno- 
sd polskich operatorow z riekawych lokalizaeji 
DX-owych Znany z pacyficznych aktywnosd 
Janusz SP9FIH wspolnie z Kazikiem SP6AXW 
wybierajq siq na Karaiby. Celem jest Bonaire 
(SA-006), wciqz atrakcyjny nowosdq podmiot 
programu DXCC. W dniach 8-20 kwietnia 
pracowac bqdq pod znakami PJ4/SP9FIH i PJ4/ 
SP6AXW na 160-6 m emisjami SSB i RTTY QSL 
via SP9FIH. Dostqp do logu i informaeje na 
httpv r /www.pj4-dxpeditioncom. 


S7 Seychelles 


Nobby GOVJG zapowiedzial aktywnosc z tury- 
styeznego raju, z Seychelles Isis (AF-024). Czyn- 
ny bqdzie w dniach 4-16 kwietnia na 40-10 m 
tylko na SSB i antenami pionowymi postawio- 
nymi na plazy, uzywajqc QRO, czyli wiqkszej 
mocy niz sam transceiver QSL via G4DFI. 


V6 Micronesia 


Haru JA1XGI ponownie bqdzie czynny jako 
V63XG z Pohnpei Island (OC-0I0) w dniach 
3-11 kwietnia. Aktywno^ na 160-6 m (pre- 
ferujqc 30, 17 i 12 m) glownie na ON plus 
nieco SSB oraz emisji cyfrowych Iqcznie 
z JT65. Uzywal bqdzie transceiver IC-7000 
i dwuelementowej yagi na 17 i 12 m oraz 
pionowej o wysokoSci 5 m anteny. QSL via 
JA1XGI, Iqcznosd bqdq zaladowane do sys- 
temu LoTW Aktualnosci i szczegoly pod ad- 
resem http://island.geocities.jp/v63xg/index. 
htm i http://jalxgidxvacation.blogspot.com. 


VK9C Cocos-Keeling Islands 


Dwaj szkoccy operatorzy, Chris GM3WOJ 
i Keith GM4YXI, wybierajq siq na Cocos-Ke- 
eling Islands (OC-003). Bqdq czynni stamtqd 
pod znakiem VK9C/GM2MP od 30 marca do 
13 kwietnia. Aktywnosc na ON i SSB plus 
nieco RTTY. Majq nadziejq, ze bqdq mieli do 
dyspozycji Iqcze internetowe i codziennie 
bqdq dostarczac swoj log do systemu LoTW 


ZK3 Tokelau 


Operatorzy z Niemiec, Hans DL6JGN i Gu- 
enter DL2AWG, bqdq pracowac z Nukunonu 
Atoll (OC-048), Tokelau. Czynni bqdq pod 
znakiem ZK3N od 23 kwietnia do 8 maja. 
Aktywnosc na 80-10 m emisjami CW, SSB 
i cyfrowymi. Sprzqt to transceiver TS590 plus 
wzmacniacz Tokyo Hy-Power oraz drugi 
transceiver K3 ze wzmacniaczem 500 ^N, ante- 
ny AV640 i Tripod Leg na 40-10 oraz GP na 80 
m. Aktualnosci na http://www.tokelau2013.de. 
Jesli na miejscu bqdq mozliwosd podpiqda siq 
do Intemetu, to codziennie bqdq zamieszczac 
log w ClubLogu. QSL via DL2AWG. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Zaprenumeruj Swiat Radio w kwietniu, ( 
a dodatkowo otrzymasz - do wyboru: g 
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avt.pl/klub-elektronika) 
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str. 12) 
znizki na www.sklep.avt.pl 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem kwietnia - e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257-84-00), telefonicznie (22 257-84-22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dzial Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeratQ prdbnq od maja 2013 do lipca 2013, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerdw (sierpien 2013 - kwiecieri 2014). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.07.201 3 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna (VAT 5%) 

od maja 2013 r. do lipca 2013 r. 

od sierpnia 2013 r. do kwietnia 2014 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 1 08,00 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerdw. RozpoczQCie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rdw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerdw. Jeszcze wiQcej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeratQ 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerdw! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartosci 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartosc 1 2 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerdw gratis) 

168,00 zt (10 numerdw gratis) 

1 44,00 zt (1 2 numerdw gratis) 


PAMIETAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rdwnolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 201 2 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeratq; zamdwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajq cztonkami Klubu AVI i otrzymujq wiele przywilejdw oraz rabatdw 


*) nie datyczy prenumerat zamPwionych u poSrednikbw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie datyczy bezptatnych prenumerat prdbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan. 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiQCzna 

24-miesiQCzna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratordw wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCznq prenumeratQ 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 


Najprokiej 


Najfatwiej 

Najwygodhiej 


dokonujqc wptaty 
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wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 


- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 



wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajgc (faksem lub poczfo) wypelniony formularz ze strony 47 tego numeru SR, 

zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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SP DX Contest 2013 


Organizatorzy: Polski Zwi^zek Krdtko- 
falowcow oraz SPDXC - Stowarzyszenie 
Milosnikow Dalekosi^znych t^cznosd Ra- 
diowych. 

Termin zawodow: 6-7.04.2013 od 15.00 UTC 
w sobot^ do 15.00 UTC w niedziel^ 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 m wgbandpla- 
nu IARU dla zawodow KE 
Emisje: PHONE i CW t^cznosci na PHO- 
NE i CW z sam$ stacje w kategorii MI- 
XED licz$ si$ oddzielnie. t^cznosci miesza- 
ne (PHONE /CW) me s$ zaliczane. 
Wywolanie w zawodach: 

- dla stacji polskich: „CQ CONTEST" na 
PHONE oraz „CQ TEST" na CW 

- dla stacji zagranicznych: „CQ SP" 

Grupy kontrolne: 

- stacje polskie nadaj^ trzy- lub cztero- 
znakowe grupy kontrolne skladaj^ce si^ 
z raportu RS lub RST oraz jednej litery, 
oznaczaj^cej wojewodztwo (np. 59B na 
PHONE czy 599B na CW). Stosowane s$ 
nast^puj^ce skroty wojewddztw: B, C, D, 
F, G, J, K, L, M, O, P R, S, U, W, Z; 

- stacje zagraniczne nadaj^ pi^cio- lub 
szesciocyfrowe grupy kontrolne sklada- 
j^ce si^ z raportu RS lub RST i kolejnego 
numeru l^cznosci, poczynaj^c od 001 (np. 
59001 na PHONE lub 599001 na CW). 

Punktacja (stacje polskie) za QSO: 

- ze stacje DX: 3 pkt.; 

- ze stacje z Europy: 1 pkt.; 

L^cznosci ze stacjami polskimi nie zalicza 
si % 

Stacje zagraniczne za QSO ze stacje polsk^ 
zaliczaj^ 3 pkt. 

Mnoznik: 

- dla stacji polskich: kraje wg aktualnej 
listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na 
kazdym pasmie i niezaleznie od rodzaju 
emisji; 

- dla stacji zagranicznych: wojewodztwa 
SP liczone oddzielnie na kazdym pasmie 
i niezaleznie od rodzaju emisji, maksy- 
malnie 96 (16 wojewodztw x 6 pasm). 

Wynik koncowy: 

Suma punktow za QSO ze wszystkich 
pasm pomnozona przez sum^ mnoznikow 
ze wszystkich pasm. 

Kategorie: 

A-MOABMIXED 
B-SOAB MIXED HP 
C-SOAB MIXED LP 
D-SOAB MIXED QRP 
E-SOTB MIXED 
F-SOAB PHONE HP 
G-SOAB PHONE LP 
H-SOSB PHONE 
I-SOABCWHP, 

J-SOABCWL? 

K-SOSBCW, 

L-SWL MIXED. 

Definicje kategorii i okreslenia stosowanych 
skrotow: 

- MO: Multi- Operator Single-lransmitter 
oznacza, ze w danym momende moze 
bye emitowany dokladnie jeden sygnal 


Zawody 


AKTUALNOSCI 


oraz ogranicza si^ l^czn^ liezbg zmian 
pasm i emisji do 12 w ri^gu pdnej godzi- 
nyzegarowej. 

- SO: Single Operator oznacza, ze wszyst- 
kie czynnosci obslugi stacji, zapisu \sfz- 
nosti i ich kontroli wykonywane s$ przez 
jedn^ osob^. Ponadto w danym momen- 
cie moze bye emitowany doldadnie jeden 
sygnal oraz ogranicza sig l^czn^ liezby 
zmian pasm i emisji do 12 w ci^gu pelnej 
godziny zegarowej. 

- SOTB: Single Operator Three Band - SO 
na trzech dowolnie wybranych pasmach. 

- HP: High Power - maksymalna moc wyj- 
stiowa ograniezona wyl^cznie licencj^. 

- LP: Low Power - maksymalna moc wyj- 
stiowa: 100 W 

- QRP: maksymalna moc wyjsdowa: 5 W 

- AB: All Band 

- SB: Single Band 

- MIXED: Mixed Mode 

Uczestnik deklaruje udzial wyl^cznie 
w jednej kategorii, podaj^c pozostale QSO 
do kontroli. 

Nasluchowcy: 

- nasluchowcow polskich obowi^zuje ode- 
branie znaku stacji zagranieznej, nadanej 
przez ni$ grupy kontrolnej oraz znaku 
korespondenta polskiego; 

- nasluchowcow zagranicznych obowi^- 
zuje odebranie znaku stacji polskiej, na- 
danej przez ni$ grupy kontrolnej oraz 
znaku korespondenta zagranieznego. 

Punktacja za przeprowadzone nasluchy, 
mnozniki oraz wynik koncowy oblieza si^ 
tak samo jak dla nadawcow. Zaiowno staeja 
polska, jak i zagraniezna moze bye wykaza- 
na w logu tylko jeden raz na danym pasmie 
i dan$ emisji z wyj^tkiem sytuacji, kiedy 
jedna ze stacji daje nowy mnoznik 
Wyniki: tabele wynikow dla stacji za- 
granicznych sporz^dzane bgd$ wedlug 
krajow reprezentowanych przez stacje 
uczestniczqce w zawodach dla poszczegdl- 
nych kategorii. W kategorii QRP dla stacji 
zagranicznych tabela bgdzie sporz^dzona 
wedlug kontynentow. Dla stacji polskich 
tabele wynikow sporz^dzane b$d$ we- 
dlug deklarowanej kategorii. Niezaleznie 
sporz^dzane b$d$ tabele TOP wszystkich 
kategorii. 

Dyplomy: za czolowe miejsca w poszcze- 
golnych kategoriach bgd$ przyznawane 
dyplomy, ktdrych liezbg w poszczegdlnych 
kategoriach ustali kazdorazowo Komisja 
Zawodow w zaleznosci od liezby uezest- 
nikow w poszczegdlnych kategoriach oraz 
uzyskanej liezby punktow przez czolo- 
we stacje. Zwycigzcy w poszczegolnych 
kategoriach i w poszczegolnych krajach 
oraz kontynentach mog$ otrzymac specjal- 
ne plakiety sponsorowane indywidualnie 
przez nadawcow i dowolne zainteresowa- 
ne tym podmioty. Przewiduje sig rowniez 
mozliwosc przydzielania nagrod ukierun- 
kowanych przez fundatorow. 

Dzienniki zawodow: dzienniki w postaci 
elektronieznej w formade Cabrillo nalezy 
przesylac na adres: spdxc-logs@pzk.org.pl 



W 80. jubileuszowych zawodach SP DX Contest wefrnie udzial 
wiele stacji polskojgzycznych. Pomimo trudnosci antenowych swoj 
udzial zapowiedziata staeja K1CC z USA. 

Ryszard K1CC pracuje na pasmach od 1964 roku (poczqtkowo pod 
znakiem WA1DJG), a wybrat ten znak na czesc swojego dziadka 
SP2CC. W latach 80. i 90. pracowat single-operator z wtasnej 
stacji, wielokrotnie Jop 5 USA'' w CQWW i ARRL DX zawodach. 
Byt cztonkiem grup multioperatorskich - K1ZZ i K1 Kl przez wiele 
lat. Poza USA pracowat w zawodach jako VP2SS, J3A, WH6R, 
ZX0F, S03CC, S5/K1CC, 4U1ITU, 4M3BRF, 0I2HQ, PI4DX. Ma za 
sobg wiele startow w zawodach SPDX i poczqwszy od 1990 byt 
uezestnikiem kilku WRTC. W dziale $WIAT KF/UKF podaje wska- 
zowki, jak nalezy pracowac w zawodach. Warto skorzystac z rad 
Ryszarda K1CC. 

Powodzenia! 

Plik Cabrillo powinien bye zal^cznikiem, 
a w temacie listu nalezy umiescic znak 
wywolawczy. Stacje przesylaj^ dzienniki 
pisane odr^eznie na adres: 

Polski Zwi^zek Kr6tkofalowc6w, SPDX 
Contest Committee, 

P O. Box 320, 00-950 Warszawa 
Dzienniki nalezy wyslac nie pozniej niz do 
konca kwietnia danego roku, decyduje data 
nadania przesylki. 

Dzienniki elektroniczne w innych forma- 
tach niz Cabrillo oraz papierowe wydruki 
komputerowe mog$ zostac uzyte do kon- 
troli przy braku mozliwosci ich automatycz- 
nego przetworzenia. 

Przekroczenie przepisow dotycz^cych krot- 
kofalarstwa, niesportowe zachowanie si^ 
podezas zawodow lub nieprzestrzeganie 
regulaminu zawodow s$ wystarczajqc^ 
podstawq do dyskwalifikaeji (sprawy spor- 
ne rozstrzyga komisja zawodow, ktorej 
decyzje ostateezne). 

Wykaz prefiksow stacji polskich: 3Z, HF, 

SN, SO, SP, SQ, SR. 

www.spdxcontest.pzkorg.pl 


Zawody Swlgtokrzyskie 2013 


Celem zawodow jest popularyzacja regionu 
swi^tokrzyskiego, aktywizaeja krotkofalow- 
c6w z OT-03 w alternatywnej sieci radiowej 

Oddzial Tere- 
nowy PZK oraz Wydzial Bezpieczenstwa 
i Zarzqdzania Kryzysowego ^wi^tokrzy- 
skiego Urz^du Wojewodzkiego w Kielcach 
(honorowy patronat: wojewoda swi^to- 
krzyski, marszalek woj. swi^tokrzyskiego 
oraz prezydent miasta Kielc). 


zarz^dzania kryzysowego. 
Organizator: Swi^tokrzyski 


Swiat Radio Kwiecieii 2013 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 
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Kwiecien 



SPAC 144 MHz 

17.00,2.04 

21.00,2.04 

MPARKIDIGI 

15.00,4.04 

17.00,4.04 

MP ARKIUKF 

17.00,4.04 

19.00,4.04 

SPDXC Contest 

15.00,6.04 

15.00,7.04 

SPAC 432 MHz 

17.00, 9.04 

21.00,9.04 

MPARK1KF 

15.00, 11.04 

17.0, 11.04 

SPAC 50 MHz 

17.00,11.04 

21.00,11.04 

PGA TEST 

06.00,13.04 

06.59, 13.04 

JT65a 144 MHz 

06.00,13.04 

10.00, 13.04 

Zawody Swi^tokrzyskie 

05.00, 14.04 

06.00, 14.04 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,16.04 

21.00, 16.04 

WARD Contest 

15.00,18.04 

15.59, 18.04 

SPAC 70 MHz 

17.00, 18.04 

21.00, 18.04 

Urodziny m. Bydgoszczy 

5.00,20.04 

17.00,20.04 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,23.04 

21.00,23.04 

PGADIGI 

06.00,27.04 

06.59,27.04 

SPDXRTTY Contest 

12.00,27.04 

12.00,28.04 

Ogolnopolskie Zawody QRP 1 tura 

15.00,30.04 

16.59,30.04 

Maj 



Ogolnopolskie Zawody QRP 2 tura 

03.00,01.05 

04.59,01.05 

Tydzien LOK 

15.00,01.05 

17.00, 01.05 

MPARKIDIGI 

15.00,02.05 

17.00,02.05 

MP ARKIUKF 

17.00,02.05 

19.00,02.05 

Zawody Warszawskie 

04.00,03.05 

06.00,03.05 

Zawody Olsztynskie 

15.00,03.05 

17.00,03.05 

PGADIGI 

06.00,04.05 

06.59,04.05 

II Proby Subregionalne 

14.00,04.05 

14.00,05.05 

Zawody Strazackie o puchar 

04.00,05.05 

05.00,05.05 

SPAC 144 MHz 

17.00,07.05 

21.00,07.05 

Europe-Day-Contest 

14.00,09.05 

14.59,09.05 

SPAC 50 MHz 

17.00,09.05 

21.00,09.05 

MPARK1KF 

15.00,09.05 

17.00,09.05 

PGA TEST 

06.00, 11.05 

06.59,11.05 

Memorial SP2BECW/SSB 

05.00, 12.05 

06.00,12.05 

Memorial SP2BERTTY 

07.00, 12.05 

08.00, 12.05 

XI Zawody Dolnosl^skie 

15.00,12.05 

16.00,12.05 

SPAC 432 MHz 

17.00, 14.05 

21.00, 14.05 

SPAC 70 MHz 

17.00,16.05 

21.00,16.05 

QUO VADIS 

06.00, 18.05 

06.59,18.05 

Zawody Zamkowe 

15.00, 18.05 

18.00,18,05 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,21.05 

21.00,21.05 

SPAC 2,3 GHz 

19.00,28.05 

21.00,28.05 

Open Contest 05.00, 30.05 

07.00,30.05 
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LZ Open 40m Contest 

04.00,06.04 

08.00,06.04 

EARTTY Contest 

16.00,06.04 

16.00,07.04 

SP DX Contest 

15.00,06.04 

15.00,07.04 

EU Spring Sprint, CW 

16.00, 13.04 

19.59, 13.04 

JIDX CW Contest 

07.00,13.04 

13.00, 14.04 

Holyland DX Contest 

21.00, 19.04 

21.00,20.04 

ES Open HF Championship 

05.00,20.04 

08.59,20.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16.00,20.04 

19.59,20.04 

YU DX Contest 

21.00,20.04 

17.00,21.04 

SPDXRTTY Contest 

12.00,27.04 

12.00,28.04 

Helvetia Contest 

13.00,27.04 

12.59,28.04 

Maj 



AGCWQRP/QRP Party 

13.00,01.05 

19.00,01.05 

ARI International DX Contest 

12.00,04.05 

11:59,05.05 

CQ-M International DX Contest 

12.00,11.05 

11:59,12.05 

EUCW Fraternizing CW QSO Party 10.00, 11.05 

20.00,12.05 

VOLTA WWRTTY Contest 

12.00, 11.05 

12.00, 12.05 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

12.00,18.05 

12.00,19.05 

Baltic Contest 

21.00,18.05 

02.00,19.05 

CQWWWPX Contest, CW 

00.00,25.05 

24.00,26.05 


W zawodach mog^ brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje klubowe i indywidu- 
alne nadawcze i nasluchowe, posiadaj^ce 
aktualne pozwolenia. Zezwala si^ na prace 
ze stalego lub czasowego miejsca zainstalo- 
wania radiostaeji. 

Termin zawodow: 14.04.2013 r. (niedziela), 

od godziny 05.00 do 06.00 UTC 

Pasma i emisje: CW 3510-3560 kHz, SSB 

3700-3775 kHz (l^cznosci cross-mode s$ 

niedozwolone) 

Wywolanie w zawodach: CW - CQ SP, SSB 

- WYWOLANIE W ZAWODACH SWI^TO- 
KRZYSMCH. 

Komunikaty kryzysowe 
W czasie zawodow zostan^ nadane przez 
staeje klubow^ organizatora dwa komuni- 
katy kryzysowe emisje SSB i CW: 

1. nadaje SP7PKI godz. 05.15 UTC emisje 
SSB 

2. nadaje SP7PKI godz. 05.45 UTC emisje 
CW 

Komunikaty b^dq nadawane na cz^stotli- 
wosciach, na ktdrych staeje organizatora 
w danym momencie prowadz^ l^cznosci 
w zawodach. Kazdy komunikat b^dzie 
poprzedzony trzykrotn^ zapowiedzi^, na- 
st^pnie zostanie przeliterowany tekst ko- 
munikatu i trzykrotnie powt6rzony. 
Przyldadowy komunikat na SSB: „TU SP7P- 
KI, PODAJT KOMUNIKAT TU SP7PKI, PO- 
DAJ^ KOMUNIKAT, TU SP7PKI, PODAJf; 
KOMUNIKAT REFLEKTOMETR, POWTA- 
RZAM REFLEKTOMETR, POWTARZAM 
REFLEKTOMETR, KONIEC KOMUNI- 
KATU" 

Przyldadowy komunikat na CW: DE SP7P- 
KI QTC QTC QTC BALUN = BALUN = 
BALUN = QRU 

Raporty i grupy kontrolne: czlonkowie 
swi^tokrzyskiego Oddzialu Terenowego 
PZK nadaje RS(T) + OT + skr6t powiatu; 
pozostale staeje nadaje RS(T) + nr QSO + 
skr6t powiatu 

Przyklady: staeja organizatora na SSB 59 
OTIC (na CW 599 OTIC); pozostale staeje 
na SSB 59 001ZE (na CW 599 001ZE) 
Punktacja: 

- za Iqcznosd lub nasluch na SSB: 1 pkt. 

- za Iqcznosd lub nasluch na CW: 2 pkt. 

- za prawidlowo odebrany komunikat na 
SSB: 5 pkt. 

- za prawidlowo odebrany komunikat na 
CW: 10 pkt. 

Staeja klubowa SP7PKI przydziela podwoj- 
n$ liczb^ punktow. 

Punk ty za komunikaty liezone sq dla emisji 
zgodnej z wybran^ kategori^. 

Mnoznikiem jest liezba staeji ze swi^to- 
krzyskiego OT liezona jednokrotnie, bez 
wzgl^du na emisje 

Lqcznosc z t$ sam$ staeja mozna powtorzyc 
innym rodzajem emisji. Podczas pracy CW 
i SSB obowi^zuje numeraeja ci^gla. 

Nie zalieza si$ l^cznosci obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- nawi^zanie l^cznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowi^zkowe QRT 5 
minut przed i po zawodach) 


- braku potwierdzenia w logu korespon- 
denta 

- bl^dnie odebranej grupie kontrolnej 

- nie zalieza si^ QSO przy braku logu kore- 
spondenta 

- rozbieznosc czasu w logach ponad 3 mi- 
nuty 

Wynik koncowy to suma punktow za QSO 
X (mnoznik+1). Do wyniku koncowego 
zostan^ dodane punkty za prawidlowo 
odebrane komunikaty. Tresc komunikatow 
nalezy zal^czyc w logu z zawodow, podaj^c 
dat^, godziny i tresc komunikatu. 

Przyktad: 

QTC: 3500 PH 2009-04-19 05:15 REFLEK- 
TOMETR 

QTC: 3500 CW 2009-04-19 05:45 BALUN 
W przypadku rownej liezby punktow wy- 
grywa staeja, ktora odebrala wi^cej komu- 
nikatow i przeprowadzila Iqcznosci w krot- 
szym czasie. 

Klasyfikacje: 

A - staeje indywidualne i klubowe Mixed 
B - staeje indywidualne i klubowe CW 
C - staeje indywidualne i klubowe SSB 
D - staeje SWL (klasyfikaeja l^czna CW/ 
SSB) 

Uczestnik moze bye sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie. 

Staeja klubowa SP7PKI oraz komisji zawo- 
dow nie b^d$ klasyfikowane. 

Udzial SWL 

Do punktaeji zalieza si^ nasluchy danej 
staeji tylko jednokrotnie, niezaleznie od 
emisji. Zadna staeja nie moze bye wykaza- 
na w logu wi^cej niz jeden raz. 

Obowi^zuj^ wyl^cznie logi elektroniezne 
w formacie Cabrillo. 

Log musi byd niespakowanym zal^czni- 
kiem do listu maj^cym w nazwie TYLKO 
znak wywolawczy uezestnika i rozszerze- 
nie.cbr lub.log. (np. log staeji SP7ASZ - 
sp7asz.cbr, log staeji SP5KP - sp5kp.log, log 
staeji SQ7IL/7 - sq7il_7.cbr itp.). 

Logowanie QSO wyl^cznie w czasie UTC. 
Wykaz l^cznosci nalezy przeslac jako za- 
l^cznik formatu Cabrillo w ri^gu 7 dni na 
adres zawody@qrz.pl podaj^c wtemacie 
wiadomosd tylko znak wywolawczy uzy- 
wany w zawodach. Wykaz nadeslanych 
logow b^dzie dost^pny na stronie interne- 
towej organizatora. 

Wyniki zawodow 

Zawody rozliczane za pomocq oprogra- 
mowania komputerowego opracowanego 
przez kol. Marka SP7DQR, pliki poszcze- 
golnych staeji nadawezyeh zostan^ kaz- 
dorazowo dol^czone do tabeli wynikow 
ukazuj^cych si^ na strome internetowej. 
Komisja (SP7ASZ, SQ7LQJ, SP8SIW) rozli- 
czy zawody w terminie 14 dni. 

Za 1 miejsce w kazdej grupie przewidziano 
grawertony, a za miejsca 2 i 3 dyplomy 
Nagrody b^d$ wr^czane podczas zjazdu 
swi^tokrzyskiego OT lub zostanq wyslane 
pocztq po rozliczeniu zawodow. 

Staeje nie przestrzegaj^ce regulaminu za- 
wodow, pracujqce niezgodnie z warunkami 
licencji nie b^d$ klasyfikowane. 
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W zawodach obowiqzuje ograniczenie 
mocy wyjsdowej nadajnika do 100 W 
Do logowania IqcznoSci dla stacji nadaw- 
czych jak i stacji nashichowych zaleca si^ 
stosowanie programow DQR_Log, SWL_ 
DQR_Log lub Cabrillo_gen dost^pnych na 
stronie http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 
http://zawody.qrz.pl 


WARD-Contest 2013 


Termin zawodow: 18 kwietnia 2013 roku 
(czwartek), w godzinach od 15.00Z do 
15.59Z. 

Krajowe zawody HF WARD-Contest pod 
patronatem prezesa PZK odbywajq si^ 
dla uczczenia Swiatowego Dnia Krot- 
kofalowca (World Amateur Radio Day) 
obchodzonego w rocznic^ powolania 
Mi^dzynarodowego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow - IARU. 

Zawody organizuje zespol programu dy- 
plomowego PGA (SP2FAJJ SP5KI; SP4EOO, 
SP8WQX) pod patronatem medialnym 
redakcji MK QTC. 

Wszelkie oficjalne informacje zwiqzane 
z zawodami WARD -CONTEST publiko wa- 
ne sq na stronie PGA Zawody - http^/pga- 
-zawody.eham.pl oraz w MK QTC. 

Za realizacj^ postanowieh regulaminu od- 
powiedzialny jest SP2FAP 
W zawodach mogq brae udzial licencjo- 
nowani operatorzy radiostaeji indywidu- 
alnych i klubowych zlokalizowanych na 
terytorium Polski. Dopuszcza si$ udzial 
operatordw stacji zagranicznych. 

Kazdy uezestnik zawodow zobowiqzany 
jest do terminowej wysylki swojego logu, 
poniewaz tylko wtedy przeprowadzone 
przez niego Iqcznosd zaliczane sq jego ko- 
respondentom. 

Wynik osiqgni^ty przez kazdego uezestnika 
podany zostaje w rozliczeniu szczegolo- 
wym, wl^cznie z informaejq o ewentual- 
nych przyczynach niezaliczenia kazdego 
takiego QSO. 

Stacje QRP obowiqzuje zakaz lamania 
swoich znakow wywolawczych przez kod 

//QRP". 

Pasmo i emisje: 80 m/ CW i SSB (CW: 3510- 
3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz). LqcznoSd 
mieszanych (cross-mode) nie zalieza si^. 
Wywolanie w zawodach: Na CW: Jest", na 
SSB: ,,Wywolanie w zawodach". 

Lqcznosd 

a) Kazda staeja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal - na CW lub na SSB. 

b) Z kazdq staejq mozna przeprowadzic 
danq emisjq tylko jedno punktowane QSO. 

c) Duplikaty czyli IqcznoSci powtorzone 
nie sq punktowane, ale naleiy pozostawic 
je w logu. 

Uwagi: 

- IqcznoSd muszq bye logowane w czasie 
rzeczywistym, wg standardu UTC 

- korzystanie z PGA-Clustera oraz systemu 
CW-Skimmer jest niedozwolone 


- podezas trwania zawodow uzywanie 
telefondw, radiotelefonow, Internetu itp. 
do aranzowania IqcznoSci jest niedozwo- 
lone. 

Wymiana 

a) Uczestnicy zawodow wymieniajq grupy 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) oraz 
skrotu gminy do PGA np. na CW - 599 
EL09, na SSB-59 WM01 itp. 

b) Stacje zagraniezne nadajq RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO, np. na CW - 
599 001, na SSB -59 001. 

Klasyfikacje: 

MO-MIX - stacje klubowe na CW i SSB do 
100 W out 

MO-CW - stacje klubowe na CW do 100 
W out 

MO-SSB - stacje klubowe na SSB do 100 
W out 

SO-MIX - stacje indywidualne na CW i SSB 
do 100 W out 

SO-CW - stacje indywidualne na CW do 
100 W out 

SO-SSB - stacje indywidualne na SSB do 
100 W out 

SO-QRP-MIX - stacje indywidualne QRP 
CW i SSB do 5 W out 

SO-QRP-CW - stacje indywidualne QRP na 
CW do 5 W out 

SO-QRP-SSB - stacje indywidualne QRP na 
SSB do 5 W out 

OPEN-MIX stacje nadajqce spoza SP na CW 
i SSB do 100 W out 

OPEN-CW stacje nadajqce spoza SP na CW 
do 100 W out 

OPEN-SSB stacje nadajqce spoza SP na SSB 

do 100 W out 

Uwagi: 

- dopuszcza si§ wkazdej kategorii korzy- 
stanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- kazda staeja, ktora wezmie udzial w za- 
wodach i nadeSle swoj log zostaje sklasy- 
fikowana tylko wjednej kategorii 

- w grupie „OPEN" klasyfikowane sq: sta- 
cje zagraniezne, a takze stacje polskie 
czasowo zainstalowane poza gramcami 
naszego kraju 

- w pozycji „CATEGORY" naglowka pliku 
cabrillo nalezy uzywac wylqcznie po- 
danych wyzej oznaezen swojej grupy 
klasyfikacyjnej, czyli np.: MO -MIX lub 
MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub 
SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX 
lub SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub 
OPEN-MIX lub OPEN-CW lub OPEN- 
-SSB 

- linia „CONTEST" naglowka pliku Ca- 
brillo powinna bye jako druga od gory 
i zawiera^ nazw$ WARD-CONTEST 

- jezeli log zawiera Iqcznosci na CW 
i SSB to zawodnik nie moze si^ skla- 
syfikowac w innej kategorii niz MO- 
-MIX lub SO-MIX lub SO-QRP-MIX 
lub OPEN-MIX. 

- jezeli log zawiera Iqcznosd tylko na CW 
lub tylko na SSB to zawodnik nie moze 
si^ sklasyfikowac w kategorii MIX 


Punktacja 

a) Kazda bezbl^dna IqcznoSc - 1 pkt 

b) Nie zalieza si^ IqcznoSci w przypadkach: 

- nawiqzania l^cznoSci poza czasem trwa- 
nia zawodow 

- niezgodnosci w obu logach danych 
o QSO lub rozbieznosci czasu ponad 3 
minuty 

- jeSli skrot do PGA nie znajduje si^ na 
aktualnej liscie http://pga-zawody.eham. 
pl/lista.php lub jest niezgody z oznaeze- 
niem gminy, z ktorej staeja pracowala 
w zawodach 

- nastqpila zmiana lokalizaeji (PGA) w cza- 
sie trwania zawodow 

- uzyeia wi^cej niz jednego, WLASNEGO 
znaku wywolawczego a do komisji dotar- 
ly dwa logi, jeden na znak podstawowy 
oraz drugi na znak kontestowy 

- QSO pomi^dzy staejami zainstalowany- 
mi w tym samym miejscu lub z tym sa- 
mym operatorem (QSO „SAM Z SOB^"). 

- braku logu korespondenta 
Wynikiem koncowym zawodnika jest suma 
punktow uzyskanych za jego bezbl^dne 
IqcznoSci (obliczany jest przy uzyciu speeja- 
listycznego program komputerowego). 
eLogi 

Logi za WARD-CONTEST przyjmowane 
sq w ciqgu 48 godzin od zakohezenia za- 
wodow za posrednictwem ROB OTA http:// 
pga-zawody.eham.pl (instrukeja korzysta- 
nia z ROBOTA po klikni^ciu na: „Pomoc 
CZYTAJ") po wczeSniejszym zarejestrowa- 
niu si$ przez kazdego uezestnika. Czynno- 
sd tej dokonuje si^ tylko raz, co oznaeza, ze 
po rejestraeji mozliwe b^dzie przesylanie 
logow za wszystkie inne zawody organize - 
wane przez Zespol PGA. 

W celu przeslania logu nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawody.eham. 
p> 

- zalogowac si^ 

- kliknqd na ikon$ „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim komputerze zapisany 
log za dane zawody (trzeba kliknqc na 
przydsk „Przeglqdaj") 

- kliknqc „Zaladuj" 

Uwagi! 

- obowiqzujq wylqcznie logi wg standar- 
du Cabrillo. Przed jego zaladowaniem 
nalezy zwrocic baeznq uwag^ na wyge- 
nerowany nagldwek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych Iqcznosci (przed zala- 
dowaniem logu warto zapoznac si§ z in- 
strukcjq po nadsni^du linku „Pomoc") 

- potwierdzenie przyj^cia logu potwier- 
dzane jest natychmiast specjalnym ko- 
munikatem 

- w przypadku zauwazenia bl^ddw, log 
mozna zaladowac powtornie (do obliczen 
system pobiera ostatnio zaladowany log) 

W przypadku awarii ROBOTA PGA ZA- 
WODY nalezy przeslac na adres: pga-zawo- 
dy@wp.pl; pami^tajqc aby: 

- w temade listu podac TYLKO swoj znak 
wywolawczy. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


SP Contest Maraton 2012 


Wyniki wspdlzawodnictwa w zawodach polskich za 2012 rok. 
SOCW 


Lp. Znak 

OT PZK 

Pkt. 

L.;:awodjdw 

1. SP1AEN 

22 

1420 

17 

2. SP5GJA 

XX 

1291 

16 

3. SP3LWP 

8 

1229 

14 

4. SP5CNA 

25 

1149 

13 

5. SN4A (SP4AWE) 
SO MIX 

17 

1119 

16 

1. S07L (SP7UWL1) 

3 

1314 

15 

2. SQ9E 

6 

1143 

12 

3. SP7FGA 

51 

1073 

16 

4. SP4JCP 

21 

955 

11 

5. SP2FGO 
SO SSB 

9 

886 

12 

1. SP7SEW 

51 

1359 

15 

2 . SQ4G 

17 

1144 

14 

3. SP9IEK 

28 

1034 

11 

4. SQ9PCA 

XX 

1018 

14 

5. S09P (SQ9NIN) 
SO/MO QRP MIX 

6 

911 

14 

1. SQ2DYF 

4 

773 

12 

2. SP5XVR 

37 

703 

10 

3. SP2DNI 

XX 

614 

9 

4. SP9UMJ 

12 

546 

7 

5. SP 6 BXM 
MO CW 

XX 

517 

11 

1. SN9V (SP9YGD) 

6 

1037 

12 

2. SP4KCF 

21 

624 

7 

3. SP2KAC 

9 

536 

6 

4. SP4KWO 

17 

515 

8 

5. SP4KDX 
MO MIX 

16 

205 

5 

1. SP4KSY 

21 

1065 

15 

2. SP3KWA 

27 

666 

9 

3. SP9ZHR 

29 

657 

11 

4. 3Z1K (splkrf) 

14 

643 

12 

5. SP2KFW 
MO SSB 

4 

551 

7 

1. SP3PJY 

32 

1114 

13 

2. SP4KHM 

21 

803 

9 

3. SP9KUP 

31 

431 

6 

4. SN7H (SP7PHP) 

15 

430 

5 

5. SP 8 POP 
OddzialyPZK 
OT PZK Pkt. 

1. OT-21 7159 

2. OT-17 5182 

3. OT -6 4847 

4. OT-51 4248 

5. OT-25 3180 

6 . OT-28 3072 

7. OT-4 2876 

8 . OT-15 2788 

9. OT-9 2702 

18 

324 

6 


10.OT-37 2617 

OT-XX - nieokreslona przynaleznosc do OT PZK. Numer Od- 
dzialu Terenowego PZK okreslono na podstawie programu 
Marka SP7DQR - biura QSL; czlonkostwo w PZK na dziefi 5.12 
2012 1 , a stacje specjalne na dzieh 1.12.2012 r. Ostatnie zawody 
zaliczane do SPCM, odbyly si$ 4.12 2012 r. Wynik koftcowy (Pkt.) 
ustalony na podstawie pi^tnastu najlepszych wynikdw os 4 gni$- 
tych w zawodach wg listy zawoddw zamieszczonych w regula- 
minie SPCM 2012. 

Komisja SPCM 2012: Krzysztof SP1MGM, Grzegorz SQ9E, 

Kazimierz SP9GFI. 



- log by! niespakowanym zalqcznikiem do 
listu majqcym w nazwie TYLKO znak 
wywolawczy uczestnika i rozszerzenie. 
cbr lub.log. (np. log stacji SP4KDX - 
sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log 
itp.). 

http://pga-zawodyeham.pl 


Urodziny miasta Bydgoszczy 


Organizatorzy: Harcerskie Kluby tqcznosd 
SP 2 ZCI „Emiter" i SP2ZAO JDromader" 
z Bydgoszczy (patronat - Zarzqd OT PZK 
Bydgoszcz; komisja s^dziowska: SP2JBJ, 
SP2RIQ) 

Cel zawoddw: promowanie miasta Byd- 
goszczy na pasmach amatorskich wsrdd 
krdtkofalowcdw Polski; informowanie 
krdtkofalowcdw o dokonaniach Bydgosz- 
czan w rdznych dziedzinach zycia i twdr- 
czosci; wskazywanie miasta Bydgosz- 
czy jako siedziby powiatdw ziemskiego 
i miejskiego; podniesienie na wyzszy 
poziom umiej^tnosci operatorskich har- 
cerzy. 

Termin: 20.04.2013 r. (sobota) w godz. 
15.00-s-17.00 czasuUTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz oraz 7 MHz wg 
obowiqzujqcego bandplanu, emisjami CW 
iSSB. 

Raporty: RST lub RS, numer Iqcznosci 
oraz skrdt wojewddztwa i powiatu np. 599 
001PBM a na CW oraz 59 001PBM na SSB 
Wywolanie w zawodach: Jest SP" na CW; 
a na SSB wywolanie w zawodach JJrodzi- 
ny miasta Bydgoszczy". 

Punktacja za QSO (nasluch): 

- na CW ze stacji z wojewddztwa kujaw- 
sko-pomorskiego: 4 pkt. 

- na SSB ze stacji z wojewddztwa kujaw- 
sko-pomorskiego: 3 pkt. 

- na CW z innymi stacjami: 2 pkt. 

- na SSB z innymi stacjami: 1 pkt 
Uwagi: 

- brak mnoznika 

- numeracja QSO na CW i SSB l^czna 

- dziennik w wersji elektronicznej w pro- 
gramie Cabrillo prowadzony w czasie 
UTC lub w wersji papierowej 

- wszystkie stacje obowi^zuje zakaz nada- 
wania 5 min. przed i po zawodach 


- z 1 3 samq stacje mozna przeprowadzic 2 
QSO, jedno na CW i jedno na SSB 

- Iqcznosd mieszanych nie zalicza si^ 

- w dziennikach nasluchowych kazda sta- 
cja moze bye wykazana maksymalnie 
dwa razy, tj. raz na CW i raz na SSB, 
a punkty zalicza si$ od obu koresponden- 
tom za nasluch, 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nashichowe 

PA - stacje indywidualne z wojewddztwa 
kujawsko-pomorskiego 
PB - stacje klubowe z wojewddztwa kujaw- 
sko-pomorskiego 

PC - stacje nasluchowe z wojewddztwa 

kujawsko-pomorskiego 

Nagrody (wyrdznienia): 

- za miejsca od 1-5 dyplomy (w zaleznosd 
od sponsordw upominki) 

- wszyscy uczestnicy elektroniezny certyfi- 
kat udzialu 

tqcznosci nie zalicza si^ w przypadku 
stwierdzenia: 

- przekroczenia obowi^zuj^cego bandpla- 
nu 

- nadeslanie nieczytelnego dziennika za- 
woddw 

- zle odebranego znaku korespondenta 

- niezgodnosci grup kontrolnych 

- brak potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- brak logu korespondenta 

- rdznicy czasu powyzej 5 min. 

Dzienniki zawoddw nalezy przeslac w pliku 
Cabrillo lub wersji papierowej do 10 maja 
(decyduje data stempla pocztowego) na 
adres: Witold Blasiak SP2JBJ ul. Wczasowa 
3 86-065 tochowo lub e-mail: sp2jbj@wp.pl. 


SP DX RTTY Contest 2013 


Sponsor: ZG PZK, PK RVG (zawody ku 
parni^d SP2JPG). 

Termin: 27-28.04.2013 (sobota - niedziela); 
czas: 12.00 UTC -12.00 UTC. 

Pasma: 3,5 MHz - 28 MHz. 

Modulacja: RTTY 
Klasyfikacja: 

A - jeden operator, wszystkie pasma 
B - wielu operatordw, wszystkie pasma 
C - SWL (stacje nasluchowe polskie i za- 
graniezne) 

D - stacje polskie z jednym operatorem 
E - stacje polskie zwieloma operatorami 
(staeja nadaje jednym sygnalem w tym sa- 
mym momende) 

Raporty: RST + numer kolejny QSO, stacje 
polskie podajq RST + skrdt wojewddztwa. 
Punktacja za QSO: 

- z wlasnym krajem: 2 pkt. 

- ze staejq z tego samego kontynentu: 5 
pkt. 

- ze staejq spoza wlasnego kontynentu: 10 
pkt. 

Mnoznik kraje wg listy DXCC Iqcznie z SP 
+ wojewddztwa (liezy si^ za kazde pasmo 
oddzielnie). t^eznose z kazdym kontynen- 
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tem liczy si§ do mnoznika tylko raz bez 
wzgl^du na pasmo (maksymalnie 6). 

Wynik koftcowy: suma pkt. za QSO x 
(suma krajow + suma wojewodztw ) x 
liczba kontynentdw z ktorymi przeprowa- 
dzono QSO (maksymalnie 6). 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow obydwu korespondentow oraz grup 
kontrolnych wymienianych pomi^dzy sta- 
cjami. Punktacje za przeprowadzone nasiu- 
chy, mnozniki oraz wynik koficowy oblicza 
siq tak samo jak u nadawcow. Zarowno 
stacja polska jak i zagraniczna moze bye 
wykazana w logu tylko jeden raz na danym 
pasmie. 

Wywolanie w zawodach: dla wszystkich 
staeji „CQ SPDX TEST". 

Dyplomy: za zaj^cie od pierwszego do 
trzeciego miejsca we wszystkich pi^ciu- 
kategoriach (za zaj^cie pierwszych miejsc 
w poszczegolnych kategoriach nagrody 
rzeczowe: puchary, plakietki; nagrody 
b§d^ wydawane gdy b^dzie co najmniej 
30 uezestnikow w poszczegolnych katego- 
riach). 

Dzienniki l^cznosci w formacie Cabrillo 
nalezy przeslac na adres sprtty@pzkorg.pl 
w riqgu miesi^ca tj. do 10 maja 2013 roku. 
Logi pisane r^eznie lub w innych formatach 
b^dq uzyte tylko do kontroli. 

Dzienniki nalezy podpisywac w postaci 
znak ebr (nie tytulowac nazwq zawodow!) i 
powinien bye zal^cznikiem, a w temacie 
listu znak wywolawczy identyezny jaki byl 
uzywany podezas zawodow (objasnienie 
wygl^du dziennika w formacie ebr wyglad- 
-cbr). 

Dyskwalifikacja: jesli w dzienniku zostanq 
znalezione raz^ce bl^dy lub w innym for- 
made b^dzie on przyj^ty tylko do kontroli. 
Decyzje SPDX RTTY komitetu sq ostateezne 
i nieodwolalne. 

http://www.pkrvg.org 


Ogdlnopolskie Zawody QRP 2013 
..Memorial Janusza 
Twardzickiego SP9DT” 


Czas trwania: I tura 30.04.2013 15.00-16.59 
UTC, H tura 1.05.2013 03.00-04.59 UTC. 
Emisja: tylko telegrafia A1A. 

Pasmo: 3,510-3,560 MHz. 

Wywolanie: „QRP SP DE..." 

L^cznosci: ze wszystkimi staejami indywi- 
dualnymi i klubowymi bior^cymi udziai w 
zawodach, w kazdej z tur zalicza si^ tylko 
jedn^ l^cznosc (Iqcznosc mozna powtorzyc 
w drugiej turze). 

Numery kontrolne, jakie wymienia si^ 
w czasie QSO musz^ skladac si^ z elemen- 
tow: 

- raport RST 

- kolejny trzyeyfrowy numer l^cznosci, 
poczynaj^c od 001 (numeraeja w obydwu 
turach tiqgla) 

- kategori^ mocy nadajnika A, B lub C 
(bez spaeji po numerze l^cznosd) np. 469 
034A, 568 002B, 599 itp. 

Punktacja (nadawey) za zaliczon^ l^cznosc 



z korespondentem pracujacym: 

- w kategorii A: 10 pkt. 

- w kategorii B: 5 pkt. 

- w kategorii C: 1 pkt 
Nasluchowcy: 

- za zaliezony nasluch: 5 pkt. 

- znak staeji pracuj^cej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko 1 raz 
w kazdej z tur 

- obowi^zuje odebranie znakow wywo- 
lawczych obydwdch korespondentdw 

Wynik koficowy: wynik stanowi suma 
punktow za QSO's (HRD) w obydwu tu- 
rach (mnoznika si^ nie stosuje). 

Klasyfikacja (kategorie): 

A - staeje nie przekraczajqce mocy 1 
W output (2 W input), ktorych nadajnik lub 
transceiver zostal wykonany amatorsko we- 
dlug wlasnego pomyslu lub z zakupionego 
zestawu elementow. 

B - staeje nie przekraczajqce mocy 5 
W output (10 W input) 

C - staeje nie przekraczajqce mocy 10 
W output (20W input) 

D - staeje nasluchowe (indywidualne i klu- 
bowe) 

W kategorii A do logu nalezy obowiqz- 
kowo dolqczyc schemat wykonanego na- 
dajnika lub informaeje o zestawie. W tej 
kategorii nie mogq pracowac urzqdzenia 
fabryezne nawet wtedy, gdy spelniajq 
kryteria mocy. 

W kategorii B i C - mieszczq si§ urzqdze- 
nia konstrukcji amatorskiej i fabryeznej, 
ktore spelniajq odpowiednie warunki 
dotyczqce mocy output i input. Dopusz- 
cza si$ urzqdzenia, ktore posiadaj^ fa- 
bryeznie mozliwosc redukcji mocy output 
do wymienionych powyzej poziomow. 
W logu nalezy wyszczegolnic dokladnie 
typ urzqdzenia. Nie dopuszcza si$ urzq- 
dzeft fabrycznych, w ktorych dokonano 
samodzielnych przerobek celem uzyska- 
nia redukcji mocy. 

Dziennik zawodow: 

Rozliczanie zawodow odbywa si§ elektro- 
nieznie, a preferowane sq logi w formacie 
Cabrillo (program do logowania to DQR- 
LOG autorstwa Marka SP7DQR). W logu 
powinna bye podana wlasciwa kategoria 
klasyfikacyjna (np. CATEGORY: A), a grupy 
kontrolne nie powinny zawierac odst^pow 
(np. 121C). 

Krotki opis urzqdzenia nalezy umieScic 
w polach przeznaczonych na komentarz 
(SOAPBOX:). Schematy i inne dane nale- 
zy dol^czyc do maila. Logi elektroniezne 
nalezy przeslac na adres: sp9pkz@op.pl 
w terminie 14 dni. Wszyscy uczestnicy, 
ktorzy przesl^ logi elektronicznie otrzymajq 
niezwlocznie potwierdzenie. W przypadku 
jego braku prosimy o ponowne przeslanie 
dziennika zawodow. 

Nadeslanie logu elektronieznego jest row- 
noznaezne z podpisaniem oSwiadczenia 
o treSci: „OSwiadczam, ze w zawodach 
QRP pracowalem zgodnie z regulaminem 
zawoddw i zdaj^ sobie spraw^, ze niepraw- 
dziwym oswiadezeniem skrzywdzilbym 


innych uczestnicz^cych w zawodach krot- 
kofalowcow". 

Logi papierowe b^d$ uzyte tylko do kon- 
troli. Logi papierowe sporz^dzone wg 
powszechnie przyj^tych wzorow, powin- 
ny zawierac zapis daty, czasu (wylqcz- 
nie UTC), znaku staeji korespondenta 
i wymienionych raportow. Dodatkowo: 
opis urz^dzenia; w przypadku urz^dzeh 
fabrycznych okreslic dokladnie jego typ, 
stosowane w zawodach anteny oraz dolq- 
czyc w/w oswiadezenie. Dziennik nalezy 
wyslac w terminie 14 dni (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: Malopol- 
skie Stowarzyszenie Krotkofalowcow OT 
PZK w Krakowie, skr. poczt. 606, 30-960 
Krakow. 

Za zaj^tie pierwszych miejsc w kazdej kate- 
gorii zawodnicy otrzymuj^ puchary oraz za 
zaj^cie pierwszych trzech miejsc w kazdej 
kategorii, uczestnicy otrzymuj^ dyplomy. 
Wyniki zawodow zostan^ opublikowane do 
koftca sierpnia (decyzje komisji zawodow 
sc* ostateezne: SP9FWQ, SP9ITP, SP9LLA) 


Dni walki z rakiem 2013 


A-stacje SSB+CW 
1. SP9UMJ 

328 

2. SP4DNX 

320 

3. SP9ZHR 

316 

4. SP2FGO 

304 

SP8BVN 

304 

5.LY2MM 

302 

SP5GDY 

302 

SP6JOE 

302 

D- staeje SSB 
1. SP4KHM 

172 

2.US7WW 

170 

3. SP9IEK 

168 

SQ8MXS 

168 

4. SP3PJY 

166 

SP9KDA 

166 

SQ4G 

166 

5. S09I 

162 

SP7PGK 

162 

C-Stacje CW 
1.LY50 

188 

SP1AEN 

188 

SP2FMN 

188 

2. SP5KP 

184 

3. SP4GL 

176 

SP8BVO 

176 

4. SP5CNA 

172 

SP8YES 

172 

5. SP4NDU 

164 

SP6CES/6 

164 

D-XYL,YL SSB+CW 
1. SQ2LKO 

158 

2. SP3PWL 

142 

3. SQ9JJN 

120 

E-nasluchowcy 
1. SP8-20-101 

240 

2. SP8-20-100 

148 

3. SP2-16004 

140 

4. SP8-20-120 

136 

5. SP4-208 

128 


Swiat Radio Kwiecien 2013 


17 







WYWIAD 


Dystrybutor sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Rozmowa z przedstawicielem firmy Elektrit Sp. z o.o. KENWOOD 

Oferujemy system Nexedge 


Elektrit Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem Kenwood Corpora- 
tion na rynku polskim. Glownq dziedzinq dziatalnosci firmy jest bezprze- 
wodowa tqcznosc radiowa (konwencjonalne sieci dyspozytorskie oraz 
trankingowe). Na temat dziatalnosci Elektritu i oferowanych radiotelefo- 
now (transceiverow) oraz ustug rozmawiamy z cztonkiem zarzqdu firmy 
Piotrem tapszo. 



Redakcja: Jakie byly pocz^tki po- 
wstania firmy Elektrit? 

Piotr tapszo: Pocz^tki si^gaj^ 2005 
roku, powstala wtedy firma Elek- 
trit Sp. z o.o. Zalozycielem firmy 
jest Jacek tapszo. Wspolpraca 
z Kenwoodem datuje si^ od lat 
90. Powstanie spolki Elektrit bylo 
uwiehczeniem star ah o reprezen- 
towanie firmy Kenwood na rynku 
polskim i ustalenie kanalow dys- 
trybucji sprz^tu. 

Red.: Jaki oferujecie asortyment 
radio telefonow i akcesoriow firmy 
Kenwood? 

PL: Jako oficjalny dystrybutor fir- 
my Kenwood na rynku polskim 
oferujemy cal^ dost^pn^ gam§ 
radiotelefonow, od sprz^tu ama- 
torskiego poprzez sprawdzone 
rozwiqzania analogowe az po naj- 
nowsze osi^gni^cia technologiczne 
- cyfrowe radio telefony Nexedge. 


W swojej ofercie posiadamy row- 
niez bogaty asortyment akceso- 
riow, dostosowanych do szerokiej 
grupy odbiorcow. 

Red.: Na jakim etapie jest wdraza- 
nie w Polsce oferowanej przez Wa- 
sz^l firm$ nowej platformy cyfro- 
wej l^cznosci radiowej Nexedge? 
PL: System Nexedge tieszy sis co- 
raz wiskszym zainteresowaniem 
na rynku polskim, zarowno w sek- 
torze publicznym, jak i prywat- 
nym. Od momentu pojawienia si^ 
w2009 roku do dnia dzisiejszego 
system z powodzeniem spraw- 
dza si§ w takich instytucjach jak 
Biuro Ochrony Rz^du, Centralne 
Biuro Antykorupcyjne i Minister- 
stwo Spraw Zagranicznych, Mini- 
sterstwo Finansow; sq. to sluzby, 
w ktorych niezawodna komunika- 
cja to gwarancja bezpieczehstwa 
powodzenia operacji lub misji. Nex- 


edge zostal zaimplementowany 
takze w takich sluzbach jak: straze 
pozarne, ratownictwa medyczne, 
elektrownie oraz firmy prywatne 
takie jak agencje ochrony lub taxi. 
System sprawdzil si^ takze na Sta- 
dionie Narodowym i od stycznia 
biez^cego roku jest glownym syste- 
mem l^cznosci. 

Red.: Czy macie wi^ksze zapo- 
trzebowanie na budow^ sieci dys- 
pozytorskich czy trankingowych? 
PL: Rozbudowane sieci trankin- 
gowe trafiajq. do firm lub insty- 
tucji, w ktorych zapotrzebowa- 
nie na l^cznosc wynosi setki lub 
tysi^ce jednostek. Stanowiq. oni 
najwi^ksz^ grup^ odbiorcow 
i coraz wi^cej takich podmiotow 
z powodzeniem korzysta z cy- 
frowego trankingu Kenwood 
Nexedge. W Polsce od dawna 
jest planowany zintegrowany 
system l^cznosci dla sluzb gdzie 
preferowana jest Tetra, jednak 
z powodu kosztow i niedoskona- 
losci systemu zaprojektowanego 
20 lat temu jest dla nas miejsce 
na rynku. System Nexedge jest 
pot^znym i bardzo rozwojowym 
narz^dziem, ktore z powodze- 
niem moze konkurowac z sys- 
temem Tetra przy wielokrotnie 
nizszych kosztach i zdecydowa- 
nie wi^kszej funkcjonalnosci. 
A w ocenie przydatnosci systemu 
dla sluzb bezpieczehstwa, jego 
cechy i przystosowanie nie majq. 
sobie rownych. Nie nalezy jed- 
nak zapominac o rozwi^zaniach 
konwencjonalnych Kenwooda, 
ktore cieszq. si^ bardzo duz^ po- 
pularnosci^ wsrod mniejszych 
firm. 

Red.: W jaki sposob firma dosto- 
sowuje si^ do indywidualnych 
potrzeb klienta? 

PL: W ofercie naszej firmy zawiera 
si^ kompleksowy proces doboru 
sprz^tu do indywidualnych po- 
trzeb najbardziej wymagaj^cego 
klienta. Poczynaj^c od prezentacji 
mnogosci zastosowah i funkcji, po- 
przez testy sprz^tu we wszelakich 
warunkach pracy, az po kompletnq. 
instalacj^, uruchomienie systemu 
i udzielanie niezb^dnego suportu 
w czasie uzytkowania rozwi^zah 
firmy Kenwood. 
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KENWOOD 


Red.: Ktore z oferowanych radio- 
telefonow profesjonalnych, bez 
zezwolen, i amatorskich ciesz^ si^ 
najwi^kszym zainteresowaniem 
i dlaczego? 

PL: Wsrod radiotelefonow bez 
zezwolen PMR 446 prym wie- 
dzie model TK-3301E, popularnie 
zwany ProTalk. Klienci docenili 
go glownie za jakosc wykona- 
nia, osiqgane parametry radiowe 
i prostot^ obslugi - po wyj^ciu 
z pudelka jest gotowy do dzia- 
lania. W gamie radiotelefonow 
amatorskich niekwestionowanym 
liderem jest model TS-590S, kto- 
ry swoje mozliwosci i paramenty 
radiowe potwierdzil, zdobywajqc 
liczne nagrody. 

Red.: Ktore z akcesoriow (zestawy 
sluchawkowe, mikrofony, glosni- 
ki, mikrofonoglosniki, akumula- 
tory, ladowarki...) sq najbardziej 
poszukiwane przez klientow? 

PL: Nie mozna tego jednoznacznie 
sprecyzowac. Dobor akcesoriow 
zalezy od konkretnych modeli za- 
kupionych radiotelefonow, z kto- 
rymi mialyby wspoldzialac oraz 
roznorodnosci warunkow, wja- 
kich pracujq urzqdzenia l^cznosci 
radiowej. 

Red.: Jak cz^sto odbywajq si^ 
firmowe szkolenia dla dealerow 
w zakresie sprz^tu radio wego fir- 
my Kenwood i co one zawieraj^? 




KENWOOD 


KENWOOD 


KENWOOD 


PL: Nowosci oferowane przez fir- 
ing Kenwood wymuszajq na nas 
przeprowadzanie cz^stych szko- 
len i prowadzenie biuletynu infor- 
macyjnego dla naszych dealerow 
i klientow. Szkolenie oraz spotka- 
nie wszystkich dealerow firmy 
Kenwood z Polski odbywa si^ raz 
w roku i ma na celu zaprezento- 
wanie pojawiaj^cych si^ nowosci 
sprz^tu i oprogramowania, przed- 
sta wienie polityki dzialania firmy 
Kenwood oraz mozliwosci rozwo- 
ju na rynku polskim. 

Red.: Jakq jeszcze innq obslugi 
czy doradztwo (wparcie technicz- 
ne) w zakresie Iqcznosci bezprze- 
wodowej zapewnia Elektrit? 

PL: Dzi^ki rozbudowanej sied au- 
toryzowanych dealerow na terenie 
calego kraju jestesmy w stanie re- 
agowac na pytania zwiqzane z po- 
rno cq techniczn^ ze strony klienta 
w czasie rzeczywistym oraz natych- 
miast Swiadczyc uslugi serwisowe. 
Swiadczymy takze uslugi dorad- 
cze, projektujemy systemy Iqcznosd 
i wykonujemy instalacje testowe 
umozliwiajqce zapoznanie si$ klien- 
tow z konfiguracjq i mozliwosciami 
technicznymi systemu Nexedge. 

Red.: Jak ocerria Pan dotychczaso- 
w^ dziaialnosc Elektritu? 

PL: Firma Elektrit od momentu 
powstania stawia na dynamicz- 
ny rozwoj, poprzez komplekso- 


wq obslugi wszystkich klientow, 
zarowno pojedynczych malych 
firm, jak i duzych instytucji pan- 
stwowych. Zaufanie i pozyty wn^ 
ocen^ ze strony klientow zdoby- 
lismy poprzez wsparcie technicz- 
ne, mozliwosc kontaktu o kazdej 
porze oraz oferowanie sprz^tu, 
dopasowanego do faktycznych za- 
potrzebowan i wymagan klienta. 
W tym momencie, gdy rozwiqza- 
nia Iqcznosci Kenwood, posrod tak 
duzej konkurencji, dzialajq w tak 
wielu instytucjach i firmach, moze- 
my podzi^kowac naszym klientom 
i w perspektywie przyszlych lat 
zagwarantowac im niezawodnq, 
bezpiecznq Iqcznosc radiowq. 

Red.: Jakie nowosci z zakresu bez- 
przewodowej l^cznosci radiowej 
oferujecie lub b^dziecie oferowali 
w najblizszym czasie? 

PL: Niestety nie mog^ zdradzic 
wielu szczegolow, ale w ciqgu kil- 
ku miesi^cy na rynku polskim po- 
jawi si§ cyfrowe rozwiqzanie l^cz- 
nosci ATEX ze strony Kenwooda. 
Model skierowany jest do instytu- 
cji, w ktorych wymagane sq naj- 
wyzsze normy iskrobezpiecznosci 
ATEX. Na przelomie roku 2012/13 
na rynku pojawil si^ nowy flago- 
wy model amatorski Kenwood TS- 
-990S, ktory wyznacza nowe tren- 
dy wsrod radiostacji amatorskich. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ dalszego rozwoj u firmy. 

PL: Rowniez dzi^kuj^ za rozmo- 
i zapraszam na strong www. 
elektrit.pl. 

Z Piotrem Lapszo 
z firmy Elektrit Sp. z o.o 
rozmawial Andrzej Janeczek 


NEXEDGE" 


ois^too ms 


DISPATCHER R14 
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PREZENTACJA 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Liniowe wzmacniacze mocy 

Wzmacniacze OM Power 


Firma OM Power zostata zatozona w 2004 roku z inicjatywy dwoch krot- 
kofalowcow stowackich i od tego czasu zajmuje si? produkcjq amator- 
skich wzmacniaczy mocy. Dzi?ki nowoczesnej konstrukcji, zastosowa- 
niu elementow najwyzszej jakosci oraz konkurencyjnym cenom w sto- 
sunku do innych wzmacniaczy o podobnych parametrach, produkty 
marki OM znalazty zwolennikow wsrod krotkofalowcow na catym swie- 
cie. W Polsce oficjalnym przedstawicielem OM Power jest firma Teltad 
z Krakowa (www.teltad.pl). 


Wzmacniacze liniowe OM Po- 
wer to urzqdzenia lampowe z blo- 
kiem w.cz. izasilaczem wjednej 
obudowie. W zaleznosci od wersji 
sq przestrajane r^cznie lub au- 
tomatycznie ipokrywajq pasma 
amatorskie od 160 m do 10 m (6 
m), dostarczajqc do obci^zenia 
moc 1,5 do 3,5 kW 

Jako element wzmacniajqcy 
producent stosuje lampy GU77B, 
GU78B, GU84B, GS23B w klasycz- 
nych ukladach z uziemionq ka- 
todq. 

Obwody wyjsciowe, zawiera- 
jqce posrebrzane cewki i tasmy 
Iqczqce, kondensatory zmienne 
z ceramicznymi izolatorami i kon- 
densatory w.cz. wykonano z od- 
powiednim zapasem wytrzymalo- 
sci. Rozgrzane lampy sq studzone 
powietrzem z obiegiem wymuszo- 
nym przez odsrodkowy wentyla- 
tor umieszczony obok lampy. Po- 
wietrze jest przepuszczane przez 
anod^, przechodzi przez czujnik 
temperatury i jest wydmuchiwane 
przez g6r^ obudowy. Wentylator 
automatycznie zwi^ksza obroty 
wraz ze wzrostem temperatury. 
Drugi wentylator, chlodzqcy blok 
zasilania i pozostale elementy blo- 
ku mocy, znajduje si^ na sciance 
tylnej obudowy. 

We wzmacniaczach sq zastoso- 
wane rozbudowane uklady sluz^- 
ce do monitorowania pracy i za- 
bezpieczenia wzmacniacza przed 
szeregiem potencjalnie niszczq- 
cych sytuacji. W systemach auto- 
matycznych zabezpieczen prze- 
widziano czujniki umozliwiaj^ce 
monitorowanie mocy przeslanej 
i odbitej, mocy steruj^cej, napi^cia 
i prqdu anodowego, szczytowego 
napi^cia w.cz. na anodzie, pr^du 
ekranu, prqdu sterowania siatki, 
napi^c sterujqcych i temperatu- 
ry wydmuchiwanego powietrza. 
Parametry pracy lampy s^ stale 


monitorowane, a wspomniane 
wbudowane zabezpieczana chro- 
nic wzmacniacz przed uszkodze- 
niami. 

Najwazniejsze stany pracy 
wzmacniaczy s^ pokazywane na 
wyswietlaczu oraz za posrednic- 
twem rdznych wskaznikdw z dio- 
dami LED. Caly uklad jest ste- 
rowany mikroprocesorowo i w 
zaleznosci od modelu dostarcza 
operatorowi rdznych funkcji uzyt- 
kowych. 

W oferowanych rozwiqza- 
niach konstruktorzy zastosowali 
konwencjonalnq metod^ regu- 
lacji strojenia z uzyciem duzych 
pokr^tel ulatwiaj^cych regulacj^ 
(dostrajanie filtrdw Pi jest trady- 
cyjn$ czynnosciq) lub system au- 
tomatycznego strojenia wlqcznie 
z mozliwosciq zdalnej obslugi 
(modele OM2500A, OM3500A). 
W tym drugim przypadku pomi- 
ni^te s^ pokr^tla zmiany pasm, 
czynnosc ta odbywa si^ automa- 
tycznie, a cz^stotliwos£ nadawania 
pokazywana jest na wyswietlaczu. 

W modelach automatycznych 
przewidziano obslugi zewn^trz- 
nych filtrdw pasmowo-przepusto- 
wych i przelqcznika anten. 


Bloki zasilania zbudowano 
w oparciu o transformatory toro- 
idalne z odpowiednim zapasem 
mocy, ktdre sq gldwnym skladni- 
kiem obj^tosci i wagi wzmacnia- 
cza. Najmocniejsze modele za- 
wierajq bardzo wydajny system 
zasilania dwufazowego, z dwoma 
osobnymi transformatorami i moz- 
liwosciq alternatywnego podlq- 
czenia do sieci jednofazowej. Sys- 
tem sekwencyjnego uruchamiania 
wzmacniacza zapewnia wlasciwe 
parametry pracy lamp, wydluzajqc 
ich zywotnosc. Uldady mi^kkiego 
startu zmniejszajq obciqzenie sieci 
zasilajqcej w momencie wl^czenia 
wzmacniaczy. 

Konstrukcja mechaniczna opar- 
ta jest o szkielet z anodowanego 
aluminium, otoczonego obudowy. 
Poszczegdlne bloki oddzielone s^ 
ekranami stanowiqcymi r6wno- 
czesnie elementy konstrukcyjne. 
Lampy umieszczono na elemen- 
tach ekranujqcych ich obwody ste- 
rujqce, przez kt6re przepuszczane 
jest powietrze chlodz^ce z wenty- 
latorow odsrodkowych. Plyty czo- 
lowe zawierajq przelqczniki, duze 
galki do strojenia oraz wyswietla- 
cze LCD i wskazniki LED. Szcze- 
gdlnie wygodne w czasie obslugi 
sq linijki LED pokazuj^ce wartosc 
mocy wyjsciowej, mocy odbitej, 
prqdu anodowego i siatki drugiej. 
Rozmieszczenie elementdw regu- 
lacyjnych i sygnalizacyjnych jest 
bardzo przejrzyste i intuicyjne. 
Obudowa jest solidna i wykonana 
estetycznie. 

Wszystkie wzmacniacze OM 
posiadajq certyfikat europejski CE. 
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Przegl^d wybranych wzmacniaczy oferowanych przez Tel- 
tad rozpoczynamy od najmniejszego i najlzejszego modelu OM 
Power. 

OM1500 

Lampowy wzmacniacz OM1500 HF to obecnie najmniejsze 
i najlzejsze w swojej klasie urz^dzenie na rynku. Calkowicie 
nowa konstrukcja z 2012 roku wykorzystuje jedn^ lamp^ GS23B 
i dostarcza 1,5 kW mocy wyjSciowej w calym zakresie fal krot- 
kich i 1 kW w paSmie 50 MHz. Do wysterowania wymaga typo- 
wo mocy 40 do 60 W Zestrojenie z torem antenowym odbywa 
si^ za pomoc^ klasycznego filtra typu Pi-L obslugiwanego r^cz- 
nie. Wbudowany przel^cznik antenowy umozliwia podl^czenie 
trzech niezaleznych anten. Zastosowanie szybkich, cichych 
przekaznikow prozniowych pozwala na nadawanie w trybie 
peine go QSK. Doskonale wykonane zabezpieczenia chroni^ 
lamp^ nadawcz^ oraz zasilacz przed uszkodzeniem. Rozne 
informacje zwi^zane z dzialaniem wzmacniacza pokazywane 
na wySwietlaczu typu OLED. Do pomiaru mocy padaj^cej 
i odbitej uzyto miernika ze wskaznikiem analogowym. 

Najwazniejsze parametry i wlaSciwoSci wzmacniacza 
OM1500 HF: 

■ Zakres cz^stotliwoSd: 1,8-54 MHz wszystkie pasma amator- 
skie l^cznie z WARC 

■ Moc wyjSciowa: 1500 W na HF i 1000 W na 50 MHz 

■ Moc steruj^ca: 40-60 W dla pelnej mocy wyjsciowej 

■ Lamp a: GS23B, tetroda, chlodzenie wymuszone, sterowanie 
wentylatorem automatyczne zaleznie od temperatury powie- 
trza wydmuchiwanego 

■ Wzmocnienie mocy: 14 dB 

■ Znieksztalcenia intermodulacyjne: 32 dB ponizej sygnalu no- 
minalnego 

■ Tlumienie harmonicznych: < -50 dBc 

■ Pelna QSK w tym antenowy przekaznik prozniowy 

■ 3 gniazda antenowe - sterowane z panelu przedniego 

■ SzerokoSc pasma obwodu wejSciowego: od 1,8 MHz do 52 
MHz 

■ Wejsciowy SWR: < 1:1,5 - nie wymaga uiycia tunera anteno- 
wego 

■ Wskazniki: Duzy wySwietlacz OLED z informaqami o stanie 
PA, miernik wychylowy do pomiaru mocy padaj^cej i odbitej 

■ Szybkie i latwe strojenie 

■ Ostrzezenia i bl^dy: zapisywane do pami^ci 

■ Latwa wymiana lampy 

■ Wymiary obudowy : 390 x 195 x 370 mm 

■ Waga: 22 kg 

OM2000 

Liniowy wzmacniacz OM2000 HF „One Phase" jest przezna- 
czony do wszystkich zakresow fal krotkich od 160 m do 10 m 
(w tym WARC) i umozliwia nadawanie z maksymaln^ moc^ 2 
kW Jest wyposazony w ceramiczn^ tetrod^ GU84B i ma rozbu- 
dowan^ ochron^ obwodow w tym przed zbyt wysokim SWR, 
maksymalnym pr^dem anodowym i siatkowym. Zastosowano 
w nim klasyczny system strojenia Pi filtra z r^czn^ obslug^ 
kondensatorow zmiennych i przel^cznika pasm. W ukladzie 
zasilania wykorzystano pojedynczy transformator toroidalny 
o mocy 2,5 kW 

Parametry wzmacniacza s^ pokazywane przez wskazniki 
slupkowe w postaci bargrafow na diodach LED: moc wyjSciowa 
(50 LED), moc wejSciowa (20 LED), pr^d ekranu IG2 (10 LED), 
napi^cia anody i pr^d anody przy strojeniu (30 LED), pr^d siat- 
ki IGL (2 LED). 

Najwazniejsze parametry i wlaSciwoSci wzmacniacza 
OM2000 HF: 

■ Zakres cz^stotliwoSd: 1,8-29,7 MHz, wszystkie pasma ama- 
torskie l^cznie z WARC 

■ Moc wyjsciowa: > 2000 W na SSB i CW (1500 W na RTTY, AM 
iFM) 



■ Moc steruj^ca: 40-60 W dla pelnej mocy 
wyjsciowej 

■ Impedancja wejSciowa: 50 Cl VSWR 
<1,5: 1 

■ Lampa: GU84B tetroda ceramiczna 

■ Wzmocnienie mocy: 17 dB 

■ Impedancja wyjSdowa: 50 Cl 

■ Maksymalny SWR: 2:1 

■ Chlodzenie: wymuszone, dwa wentyla- 
tory sterowane automatycznie 

■ Znieksztalcenia intermodulacyjne: 32 dB 
ponizej sygnalu nominalnego 

■ Tlumienie harmonicznych: <-50 dBc 

■ Zasilanie: 230 V /50 Hz 

■ Transformator toroidalny: 2,5 kVA 

■ VSfymiary obudowy: 485 x200 x455 mm 

■ Waga: 28 kg 

OM2500 A 

Liniowy wzmacniacz OM2500 A HF to 
flagowy model firmy OM Power, la najbar- 
dziej rozbudowana konstrukcja przezna- 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 



czona jest do uzytku na wszyst- 
kich krdtkofalowych pasmach 
amatorskich w zakresie od 160 m 
do 10 m (w tym WARC), gdzie do- 
starcza do anteny maksymalnie 2,5 
kW mocy. Unikalnosc konstruk- 
cji tego modelu polega na zasto- 
sowaniu automatycznego syste- 
mu zmiany zakresdw i strojenia. 
W tym celu wzmacniacz komuni- 
kuje si^ z transceiverem, z ktdrego 
uzyskuje informacje o aktualnej 
cz^stotliwosci nadawania. Taki 
system jest absolutnie rewelacyjny 
w sytuacjach, gdy operator po- 
trzebuje cz^sto i szybko zmieniac 
cz^stotliwosc nadawania, czyli na 
przyklad w zawodach krdtkofalar- 
skich. Mozliwe jest rdwniez r^czne 
strojenie wzmacniacza. Kolejn^ 
unikaln^ cech^ jest wprowadze- 
nie mozliwosd zdalnego sterowa- 
nia wzmacniacza. Mozliwe to jest 
przewodowo za pomoc^ specjal- 
nego panelu steruj^cego. W ta- 
kiej sytuacji wzmacniacz moze si^ 
znajdowac w innym pomieszcze- 
niu niz przebywa operator. Inny 
mozliwy sposdb zdalnego stero- 
wania odbywa si^ za poSrednic- 
twem sieci LAN i odpowiedniego 
oprogramowania. OM2500 A ma 
rdwniez mozliwosc sterowania 
przel^czaniem zewn^trznego filtra 
pasmowego oraz przel^cznika an- 
ten. Dla zapewnienia duzej, dlu- 
goterminowej wydajnosci wzmac- 
niacza oraz obnizenia obci^zenia 
pojedynczej fazy w sieci zasilaj^cej 
w tym modelu zastosowano uklad 
dwufazowego zasilania z dwoma 


transformatorami toroidalnymi 
o mocy 2 kVA kazdy. Mozliwe jest 
rdwniez podl^czenie urz^dzenia 
do odpowiednio wydajnej jedno- 
fazowej sieci zasilaj^cej. Wzmac- 
niacz wyposazony jest w cera- 
miczn^ tetrod^ GU84B i podobnie 
jak OM2000 ma bardzo rozbu- 
dowany system ochrony lampy, 
obwoddw wyjsciowych i zasilacza. 
Parametry wzmacniacza s$ poka- 
zywane przez wskazniki slupko- 
we w postaci bargrafdw na dio- 
dach LED oraz wyswietlacz LCD. 

Najwazniejsze parametry i wla- 
sdwosci wzmacniacza OM2500 A: 

■ Zakres cz^stotliwosci: Zakres 
cz^stotliwosci: 1,8-29,7 MHz 
wszystkie pasma amatorskie 
l^cznie z WARC 

■ Moc wyjsciowa: 2500 W na SSB 
i CW (2000 W na RTTY, AM 
iFM) 

■ Moc wejsdowa: 40 do 60 W dla 


pelnej mocy wyjsciowej 

■ Impedancja wejsciowa: 50 D 
VSWR <1,5: 1 

■ Wzmocnienie mocy: 17 dB 

■ Impedancja wyjsdowa: 50 D 

■ Maksymalna moc SWR: 2:1 

■ Znieksztalcenia intermodulacyj- 
ne: 32 dB ponizej sygnalu nomi- 
nalnego 

■ Tlumienie harmonicznych: 
<-50 dBc 

■ Lampa: GU84B tetroda cera- 
miczna 

■ Chlodzenie: wymuszone, auto- 
matyczne, 2 wentylatory 

■ Zasilanie: 230 V /50 Hz - 2 lub 1 
faza 

■ Transformator toroidalny: 2 kVA 
- 2 szt. 

■ Wymiary obudowy: 485 x 200 x 455 
mm 

■ Waga: 40 kg 

Pilot zdalnego sterowania 
OM2500 A 



Oferowany pilot umozliwia 
zdalne sterowanie OM2500 A za 
pomoc^ przewodu z odlegloSci do 
10 metrdw od miejsca zainstalowa- 
nia. Umozliwia takze za pomoc^ 
specjalnego oprogramowania ste- 
rowanie wzmacniaczem poprzez 
siec LAN na nieograniczon^ od- 
legloSc. 

Na wyposazeniu jest zasilacz 
230/12 V (600 mA) oraz 10 m prze- 
wodu do pol^czenia zdalnego ste- 
rowania z OM2500A. 

Panel przedni zawiera sze- 
reg rdznokolorowych diod LED 
wskazuj^cych aktualny stan pracy 
wzmacniacza lub sygnalizuje ko- 
niecznosc dodatkowego dostroje- 
nia b^dz awari^. 

Przy zdalnym sterowaniu na- 
lezy zwrddc szczegdln^ uwag^ na 
dobre uziemienie urz^dzen, aby 
szkodliwe napi^cia nie spowodo- 
waly uszkodzenia urz^dzen Ether- 
net czy komputera. 

www.teltad.pl 
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Lata trzydzieste 


RETRO 


Lampowa radiostacja ultrakrotkofalowa 

Transceiver UKF AM 


Dwulampowy zestaw nadawczo-odbiorczy malej mocy, 
przeznaczony do pracy telefoniq AM w zakresie 44-64 MHz, 
to prawdopodobnie jedyna zachowana do naszych czasow 
polska przedwojenna radiostacja ultrakrotkofalowa. 



Fot. 1. Polski eksperymentalny transceiver UKF AM z kolekcji M. Zitilkowskiego 


Do najciekawszych srodkdw 
Iqcznosci radiowej znajdujqcych 
si^ w kolekcji Macieja Zidlkow- 
skiego z Poznania nalezy radio- 
stacja UKF zbudowana w Polsce 
w latach 1938-1939. Jest to praw- 
dopodobnie jedyny zachowany 
do naszych czasdw egzemplarz 
polskiej radiostacji na zakres fal 
ultrakrdtkich z okresu mi^dzywo- 
jennego. 

Urz^dzenie stanowi profesjo- 
nalnie wykonany zestaw nadaw- 
czo-odbiorczy malej mocy, prze- 
znaczony do pracy telefoni^ z mo- 
dulacjq amplitudy w zakresie 44r- 
64 MHz pokrywanym w sposdb 
ciqgly. Aparatura radiostacji znaj- 
duje si^ w dw6ch polqczonych ze 
sobq skrzynkach aluminiowych, 
z ktdrych lewa zajmowana jest 
przez zespdl malej cz^stotliwo- 
sci, a prawa przez zespdl wielkiej 
cz^stotliwosci. Calosc z elementa- 
mi wystajqcymi mierzy 28 X 13,5 
x 11 cm ijest przystosowana do 
umieszczenia w specjalnych pro- 
wadnicach w skrzyni lub stojaku. 

Zasilanie urzqdzenia moglo od- 
bywac si^ z dw6ch umieszczonych 
na zewn^trz baterii: zarzeniowej 
2,5 V i anodowej 120 V Poziom na- 
pi^c zasilaj^cych pozwalal kontro- 
lowac umieszczony na plycie czo- 
lowej dwuzakresowy woltomierz. 

Radiostacja zawiera tylko dwie 
lampy elektronowe: triod^ KC3 
i pentode KL4 pracuj^ce w ukla- 


dzie transceiver a, pozwalajqcym 
na wykorzystanie tych samych 
lamp w nadajniku i odbiorniku. 
KC3 pelni funkcj^ generatora 
wzbudzaj^cego i detektora su- 
perreakcyjnego, KL4 modulatora 
i wzmacniacza malej cz^stotliwo- 
sci. Lampy maj$ cokoly na wierz- 
chu skrzynek i sq zaopatrzone 
w ekranuj^ce oslony. 

Radiostacje w podanym ukla- 
dzie cieszyly si^ w poczqtkach 
l^cznosci ultrakrdtkofalowej duz$ 
popularnosciq ibyly ch^tnie sto- 
sowane, zwlaszcza w charakterze 
urzqdzen mobilnych, gdyz odzna- 
czaly si^ prost^ konstrukcj^, zwar- 
tq budowy, niewielkim ci^zarem 
i niskim poborem prqdu. 

O tym, ze jest to polska kon- 
strukcja, swiadczq uzyte do jej 
budowy elementy i podzespoly 
rodzimej produkcji, mi^dzy inny- 
mi znanej warszawskiej wytwdrni 
A. Horkiewicz. Brak znakdw fir- 
mo wych utrudnia jednak identyfi- 
kacj^ producenta tego - jak mozna 
przypuszczac - eksp erymentalne- 
go urzqdzenia. 

Badania naukowe i ekspery- 
mentalne nad l^cznosci^ na fa- 
lach ultrakrdtkich i mikrofalach 
byly wdwczas prowadzone przede 
wszystkim w Panstwowym In- 
stytucie Telekomunikacyjnym 
w Warszawie. To wlasnie zapro- 
jektowane iwykonane przez PIT 
w 1938 roku urz^dzenia posluzyly 


do uruchomienia pierwszej w kra- 
ju, a jednej z niewielu wdwczas 
w Euro pie, mikrofalowej linii ra- 
diowej na trasie Gdynia-Jurata. 
Opracowywano tez na zamdwie- 
nie wojska przenosny dwuwato- 
wy transceiver UKF AM na pasmo 
1 metra. Jest wi^c bardzo praw- 
dopodobne, ze to tarn powstala 
opisywana radiostacja. 

Jednakze uzyte do budowy 
gniazda mikrotelefonu i zasilania 
mogq wskazywac, ze urzqdzenie 
zostalo zbudowane nie w Pan- 
stwowym Instytucie Telekomuni- 
kacyjnym, lecz w Panstwowych 
Zakladach Tele- i Radiotechnicz- 
nych. Gniazda tego typu stano wi- 
ly bowiem wyposazenie radiosta- 
cji polo wych N1 i N2 produkowa- 
nych na uzytek Wojska Polskiego 
przez PZTiR. Elementy te mogq 
takze swiadczyc o wojskowym 
przeznaczeniu opisywanej kon- 
strukcji. 

Roman Buja 

Fot.: R. Buja 



Fot. 2. Wngtrze urzqdzenia. Uwagq zwraca 
odlew cisnieniowy w bloku w.cz. 



Fot. 3. Lampy elektronowe. Z lewej KL4, 
z prawej KC3 
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TEST 


Transceivery HF 


Kit transceivera QRP/CW 

Ten-Tec 1 380 

Firma Ten-Tec oprocz zaawansowanych urzqdzen nadawczo-odbior- 
czych oferuje rowniez tanie zestawy transceiverow telegraficznych w po 
staci kitow z serii 1300 na jedno z wybranych pasm amatorskich (1320 
na 20 m, 1330 na 30 m, 1340 na 40 m i 1380 na 80 m). Zamieszczony test 
urzqdzenia przeprowadzit Leszek J^drzejewski SP6FRE (kit Ten-Tec 
1380 ufundowata redakcja SR w ramach konkursu PUK 2012). 



Transceiver telegraficzny Ten- 
-Tec 1380 jest przewidziany do 
pracy emisj^ CW w paSmie 80 m. 

Urz^dzenie zawiera tylko nie- 
zb^dne pokr^tla: sila glosu, stro- 
jenie g!6wne, Rit (dokladne do- 
strojenie). W zaleznosci od pasma 


modele r6zni^ si^ wartoSciami ob- 
wod6w LC oraz innq cz^stotliwo- 
Sci^ poSredni^ czterokwarcowego 
filtru drabinkowego o szerokosci 
pasma 1 kHz. 

Schemat blokowy urzqdzenia 
wyjaSniajqcy zasad^ dzialania 


transeiverdw Ten-Tec 1300 jest po- 
kazany na rysunku 1. 

Podstawowe parametry trans- 
ceivera deklarowane przez pro- 
ducenta: 

■ czuloSc odbiornika: 0,25 yV (S/N 
10 dB) 

■ moc wyjSciowa nadajnika: 3 W 

■ moc wyjSciowa odbiornika: 300 
mW/4 Q 

■ gniazdo wyjSciowe: 50 Q, SO- 
239 

■ napi^de zasilania: 12-14 V DC 

■ pob6r prqdu: 800 mA/TX, 35-80 
mA/RX 

■ wymiary obudowy : 152 x 70 x 152 
mm 

■ waga: 1,02 kg 

Zestaw Ten-Tec 1380 

Zestaw do montazu transcei- 
vera Ten-Tec 1380 to zafoliowana 
obudowa z kompletem elemen- 
t6w oraz papierowa dokumentacja 
po angielsku. Instrukcja w for- 
mie broszury nieco rozczarowuje 
w pierwszej chwili, bo to kt6ra£ 
kopia ksero ijakoSc niektdrych 
schematdw nie jest najlepsza, 
co utrudnia prawidiowy odczyt 
oznaczen i wartoSci element6w 
oraz polqczen pomi^dzy blokami. 
W sklad podstawowej dokumen- 
tacji wchodzi arkusz rozmiaru 2A4 
zawierajqcy pelny schemat z jed- 
nej strony oraz fazy montazu ukla- 
du z drugiej strony. Niestety, ten 
schemat nie jest najlepszej jakoSci, 
bo choc ukazuje peln^ konstrukcj^ 
na jednym rysunku, to jedynie 
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w formie blok 6 w funkcjonalnych 
z opisami wej£d i wyj£d tych blo- 
k 6 w w formie referencji do in- 
nych blok 6 w, co stwarza klopoty 
w szybkim i jednoznacznym usta- 
leniu pol^czefi. Na szcz^^cie, wi^k- 
szo££ z tych pol^czefi wykonana 
jest na plytce za pomocq druku, 
wi^c problem jest mniej dotkliwy. 
Dokumentacja uzupelniona jest 
o cztery strony erraty dotycz^cej 
zamienniktiw element 6 w zastoso- 
wanych zamiast tych z dokumen- 
tacji (kazda strona dotyczy jed- 
nego elementu). Z dalszej lektury 
wynika, ze oryginal dokumentacji 
wydany byl w kolorze, wi^c moz- 
na tylko zalowad, ze obecnie zast^- 
piono jq form 3 czarno-bial^. 

Po rozpakowaniu i otwarciu 
obudowy zestawu mozna przej- 
rze£ jej zawarto££ W sklad zestawu 
montazowego wchodz^, opr 6 cz 
dwucz^Sciowej obudowy, takze: 
siedem opakowah z folii na elemen- 
ty pasywne, aktywne, mechanicz- 
ne, plytka drukowana, dodatkowe 
elementy mechaniki wewn^trznej 
transceivera (dwa wsporniki pokr^- 
tel), glo£nik z mocowaniem, dodat- 
kowa strona erraty z uwagami na 
temat montazu diod pojemnoSdo- 
wych w aspekcie stabilnoSd cz^sto- 
lliwoSd pracy urzqdzenia (nalezy je 
montowa£ tak blisko plytki, jak to 
jest tylko mozliwe). 

Elementy przygotowane s^ 
starannie, oddzielnie rezystory, 
oddzielnie kondensatory elektroli- 
tyczne, oddzielnie pozostale kon- 
densatory, w kolejnym opakowa- 
niu elementy aktywne, w innym 
elementy indukcyjne, a takze kilka 
innych opakowaft na pozostale 
elementy. Mozliwe jest zatem la- 
twe dotarcie do grupy element 6 w. 
Zawarto££ dokumentacji 


Errata na dodatkowej kartce za- 
wiera informacjs, ze schemat ukla- 
du dost^pny jest w wersji elektro- 
nicznej pod adresem http://radio. 
tentec.com/kits/tr ansceivers/1 300. 
Niestety, ani ten adres ani adres 
gl 6 wny http://radio.tentec.corn nie 
odpowiadaj^. Odpowiedziq na ten 
drugi link jest komunikat, kt 6 ry 
zasluguje na szersze upublicznie- 
nie: „Please come back later". 

Podstawow^ wad^ dokumen- 
tacji, poza jakoSdq wydruku, jest 
jej angielska wersja j^zykowa, 
co zapewne b^dzie powaznym 
klopotem i ograniczeniem, je£li 
montazem zajmie sis mlody adept 
kr 6 tkofalarstwa. W czs$d wst^p- 
nej dokumentacja zawiera: 

■ Spis treSri (str. 1-3) 

■ Specyfikacjs urz^dzenia (str. 4) 

■ WiadomoSci og61ne o zestawie, 
a takze o poj^du QRP, uwarun- 
kowaniach dotycz^cych sily sy- 
gnalu w konteldcie mocy, anten 
(str. 5-7) 

■ Opis funkcjonalny urzadzenia 
(str. 8-10) 

■ Slowniczek alfabetyczny uzy- 
tych pojs^ od BFO do ZERO- 
-BEAT (str. 11-13) 

■ Wykaz elementriw z podaniem 
numeru na schemade oraz nu- 
meru referencyjnego, a takze 
przynaleznoSci do bloku funk- 
qonalnego (str. 14-24) 

■ Bilans mocy zasilania (str. 24-25) 

■ Jhformacjs o modyfikacjach (str. 

26 ) 

■ Informacjs na temat strojenia 
i uiywania RTT-a (str 27) 

■ Og61ne porady w razie klopo- 
t 6 w z uruchomieniem ukladu 
z rysunkiem plytki drukowanej 
oraz sposobem zlozenia mecha- 
niki wlqcznie (str. 28-30) 

Na kolejnych stronach, nume- 


rowanych ponownie od 1 znajdu- 
je sis bardziej szczegdlowy opis 
zestawu z podzialem na 8 gl 6 w- 
nych faz montazowych i urucho- 
mienia: 

■ Og61ne informacje wstspne 
dotycz^ce montazu, lutowania 
i wymiany zar 6 wno element 6 w 
biernych, jak i czynnych, a takze 
rady dotyczqce organizacji mon- 
tazu (str. 1—3) 

■ Wykaz 8 faz montazowych z do- 
da tkowy mi uwagami (str. 4-5) 
oraz opisy poszczeg61nych faz: 

1 - Kluczowanie i obwody DC 
(str. 6 - 11 ) 

2 — VFO (str 12-18) 

3 - Mieszacz nadajnika i filtr pa- 
smowy 3,5 MHz (str 19-22) 

4 - Mieszacz i poSrednia odbior- 
nika 8 MHz (str 23-27) 

5 - BFO odbiornika i wzmac- 
niacz m.cz. (str 29-33) 

6 — Przedwzmacniacz m.cz. od- 
biornika i uklad ARW (str 33-36) 

7 - Driver nadajnika, wzmac- 
niacz mocy w.cz. odbiornika 
oraz dolnoprzepustowy filtr 
wyjSdowy (str 37—42) 

8 - Uruchomienie i koftcowe 
strojenie urzadzenia (str 43-46) 
Kazda z faz zawiera opis mon- 
tazu (z dokladnoSd^ do pojedyn- 
czego elementu), a na koficu spo- 
s 6 b weryfikacji poprawnoSd jego 
wykonania. Jest takze schemat 
montowanego obwodu oraz jego 
polozenie na plytce drukowanej 
wraz ze zblizeniem pozwalaj^cym 
na identyfikacjs miejsca poloze- 
nia poszczeg61nych element 6 w. 
W opisie fazy pierwszej zawar- 
to uwagi dotycz^ce polaryzacji 
kondensator 6 w diod i innych ele- 
ment 6 w. Wazniejsze uwagi (np. 
ostrzezenia o polaryzacji zasilania) 
wyr 6 zniono pogrubieniem druku 
lub randq. 

Plytka drukowana 

Plytka ma wymiary 128x90 
mm i wykonana jest jako druk 
dwustronny, z tym ze od strony 
element 6 w powierzchnia druku to 
wyl^cznie masa. Pol^czenie dodat- 
kowe wykonywane s^ za pomoc^ 
zw 6 r wykonanych jak oporniki 
z oznaczeniem barwnym w posta- 
d jednego czarnego paska. Plytka 
ma metalizowane otwory oraz sol- 
der mask^, co ulatwia lutowanie. 
Po stronie element 6 w znajduje 
sis maska opisowa, cho6 niekt 6 re 
z opisow nie czytelne ze wzgls- 
du na otwory w miejscu napis 6 w. 
Niemniej istniej^ce na plytce opisy 
w konfrontacji z opisem w doku- 
mentacji istotnie ulatwiaj^ montaz 
element 6 w. 
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Montaz transceivera 


U PI. . ... 1 .0 

KflyifKj upirf DC l< ii jli t Circ»i<s 



Faza 1 - Kluczowanie i obwody DC 

Autorzy opracowania okre£la- 
jq. ten etap jako rozgrzewk^ oraz 
oswojenie si^ z elementami, ich 
oznakowaniem i rozpoznaniem. 
Montaz nie sprawia klopotow, 
oznakowanie na plytce oraz opis 
w dokumentacji jednoznacznie 
okreSlajq miejsce montazu. Jedyne 
utrudnienie to dolqczenie przewo- 
dow zasilania (czerwony i czarny) 
oraz klucza (bialy i czarny). Nie- 
jednoznaczne oznakowania wy- 
magajq dokladnego sprawdzenia 
gdzie dolqczyc przewody masy 
(czarne), bo nietrudno pomylic 
przewod zasilania z przewodem 
masy. 

Uruchomienie ukladu polega 
na sprawdzeniu napi^cia na tran- 
zystorze kluczowanym w czasie 
kiedy klucz jest rozwarty (brak 
napi^cia na wyjSciu) i z warty (na 
wyjSciu powinno bye napi^cie bli- 
skie napi^ciu zasilania). 

Faza 2 - VFO 

To jedna z najwazniejszych faz 
montazowych ze wzgl^du na licz- 
b^ elementow oraz uruchomienie 
i strojenie generatora. W tej fazie 
pewne klopoty sprawia identyfi- 
kaeja niektorych kondensatorow, 
a errata zawiera nieaktualne in- 
fo rmacje dotyczqce kondensatora 
styrofleksowego 910 pF (C28), 
ktory mialby bye zastqpiony 



przez kondensator o pojemno£ci 
1000 pF (w zestawie jest jednak 
910 pF). Niejednoznacznie opi- 
sana jest w wykazie elementow 
dioda Zenera D2 oraz bl^dnie 
opisano L16 (18 uH) jako brown- 
-grey-gold-gold, bo w rzeczywi- 
stoSci oznakowanie jest brown- 
-gray-black-gold. 

Pomimo tych drobnych bl^dow 
prawidlowy montaz prowadzi do 
niezawodnego startu generatora. 
Jak widac na zdj^du, cz^stotliwoSc 
tuz po wlqczeniu generatora miala 
wartoSc ok. 4,15 MHz (maksymal- 
na) ib^dzie dobierana na zakres 
4,44-4,5 MHz, co odpowiada pracy 
urzqdzenia w zakresie 3,5-3,56 
MHz. 


Transceiver strojony jest za 
pomocq diody pojemnoSciowej. 
W ten sam sposob realizowana 
jest funkeja BFO. Z tego powo- 
du zakres strojenia nie obejmuje 
calego pasma 3,5 MHz, ale moze 
bye dobrany z jednego z czterech 
zakresow od 3,5 MHz do 3,7 MHz 
i szerokoSci ok. 60 kHz kazdy. Od- 
powiada to cz^stotliwoSciom VFO 
od 4,44 MHz do 4,240 MHz row- 
niez o szerokoSci 60 kHz. WlaSci- 
wy zakres pracy dobiera si^ przez 
regulacj^ indukcyjnosd cewki ge- 
neratora L3 wykonanej jako to- 
roid Amidon T44 (red). Zgrubnie 
dobiera si^ indukcyjnoSc przez 
regulacj^ liezby zwojow (w pobli- 
zu 28 zwojow), a dokladnie przez 
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Rys. 3. Schemal ideowy loru nadajnika 
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Rys. 4. Schemal ideowy toru odbiornika 
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scisni^cie lub rozszerzenie uzwo- 
jenia na toroidzie. Zaleca si^ na 
koncu procedury strojenia zabez- 
pieczenie uzwojenia na rdzeniu 
oraz samej cewki toroidalnej za 
pomoc^ stearyny. 

Faza 3 - Mieszacz nadajnika i filtr 
pasmowy 3,5MHz 

Ten etap zawiera niewiele 
elementdw, ale w wyniku uru- 
chomienia tego stopnia pojawia 
si^ sygnal 3,5 MHz, kt6ry mozna 
sprawdzic: juz na kontrolnym od- 
biorniku. Prawidlowo wykonany 
montaz daje w wyniku dzialaj^cy 
mieszacz oraz przypadkowo ze- 
strojony filtr pasmowy. Na tym 
etapie montuje si$ pierwszy z re- 



zonatordw kwarcowych - w ob- 
wodzie mieszacza nadajnika. 
Przy tej okazji warto pokusic: si$ 

0 sprawdzenie cz^stotliwosci ze- 
stawu 6 rezonatordw wchodz^- 
cych w sklad kitu. Autor uzyl do 
tego nowej wersji swojego analiza- 
tora NA01 z przystawk^ do pomia- 
ru rezonansu i dobroci. Okazalo 
si^, ze cz^stotliwosci rezonatorow 
[MHz] ukladaly si^ nast^puj^co: 
7,99975, 7,99978, 7,99980, 7,99985, 
7,99985, 8,00005. 

Rozpi$tos£ cz^stotliwoSci re- 
zonatordw wynosi zatem 8,00005 
MHz-9,99975MHz = 300Hz. Dwa 
rezonatory o najmniejszej i naj- 
wi^kszej cz^stotliwosci zostan^ 
uzyte do generatora mieszacza 

1 BFO, a pozostale cztery zostan^ 
wmontowane do filtr a kwarcowe- 
go z rozpi^tosci^ cz^stotliwosci ok. 
80 Hz. 

Faza 4 - Mieszacz i posrednia 
odbiornika 8 MHz 

W tej fazie montazu nie ma 
sprawdzenia pracy ukladu, wy- 
magalby on zaawansowanych 
urz^dzen pomiarowych trudno 
dost^pnych w przeci^tnym warsz- 
tacie krdfkofalowca, dlatego auto- 
rzy zalecaj^ na tym etapie zacho- 
wanie szczegdlnej uwagi oraz po- 
dwdjne sprawdzanie elementdw 
podczas i po zamontowaniu co 
zapobiegnie ewentualnym pro- 
blemom podczas uruchamiania 
stopni w dalszej cz^sci. Do filtra 



p.cz. zostaly wi^c wybrane cztery, 
najmniej rdzni^ce si^ cz^stotliwo- 
sci^ rezonatory (rozpi^tosc cz^sto- 
tliwosci ok. 80 Hz). 


Faza 5 - BFO odbiornika 
i wzmacniacz m.cz. 

Na tym etapie sprawdzane jest 
dzialanie dwdch faz, wi^c waga 
tej fazy jest istotniejsza, bo w ra- 
zie niepowodzenia trudno ocenic, 
co si$ nie udalo zrobic. W kaz- 
dym razie potrzebna jest specjal- 
na uwaga podczas montazu, aby 
przynajmniej nie bylo w^tpliwo- 
sci co do jego poprawnosci. Jedy- 
nym utrudnieniem montazowym 
w tej fazie jest kondensator C19 
-100 jiV, ktdry w testowanym 
zestawie byl za duzy i autor wy- 
mienil go na mniejszy z wlasnych 
zapasdw. W tej fazie okazalo si^, 
ze mozna po raz pierwszy na- 
potkac problemy i nie wiedziec, 
jak je rozwi^zan. „Progress test" 
dla tej fazy jest zbyt sk^py w in- 
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formacje pomagaj^ce upewnic 
si%, ze wszystko dziala, a podane 
metody sprawdzenia popraw- 
nosci pracy nie jednoznaczne, 
a wr^cz zdawkowe. 

Autor rozpocz^l sprawdza- 
nie dzialania ukladu za pomoc^ 
anteny dol^czonej do wejscia. 
Ustawione wzmocnienie m.cz. na 
maksimum okazalo siq bl^dem, 
bo brak w ukladzie wszystkich 
elementow powoduje prawdo- 
podobnie nasycenie wzmacnia- 
cza m.cz. i w glosniku nie ma 
zadnego sygnalu. Poza tym zbyt 
slabo wyeksponowany jest fakt 
poprawnego ustawienia wst^p- 
nego cewki cz^stotliwosci BFO 
- LI. Polozenie rdzenia tej cewki 
reguluje wlasciwe ustawienie re- 




m 


zonatora BFO wzgl^dem pasma 
przenoszenia filtra kwarcowego. 
Fabryczne ustawienie tej cew- 
ki jest takie, ze uklad przenosi 
cz^stotliwosci nieslyszane w glo- 
sniku, co dodatkowo utrudnia 
diagnostyk^ dzialania. Pomimo 
prawidlowego montazu stopni 
nie udalo siq uzyskac w glosniku 
zadnego sygnalu, dlatego proce- 
dura testowania tej fazy wedlug 
SP6FRE powinna bye uzupelnio- 
na o nast^puj^ce uwagi: 

■ regulator wzmocnienia m.cz. 
powinien bye ustawiony tak, 
aby slychac bylo maksymalny 
szum w glosniku, ale bez na- 
sycenia ukladu (mniej wi^cej 
w polowie lub nieco za polow^ 
zakresu regulacji) 



■ rdzen cewki LI powinien bye 
pocz^tkowo maksymalnie wy- 
kr^cony (pod pokryw^ obwo- 
du), a nast^pnie, po dol^czeniu 
anteny ustawiony na najlepszy 
odbior cz^stotliwoSci ok. 800- 
1500 Hz. 

■ pocz^tkowo, bez anteny, regulu- 
j^c cewk^ L5, nalezy doprowa- 
dzic do uzyskania maksymalne- 
go szumu w glosniku 

■ po dol^czeniu anteny szum po- 
winien wzrosn^c, cewk^ LI na- 
lezy ustawic pasmo tego szumu 
w zakresie wyzszyeh cz^stotli- 
wo§ci 

■ szum nalezy stroic na maksi- 
mum slyszalnosci w srodkowej 
cz^sci wybranego zakresu od- 
bioru za pomoc^ cewek L7 oraz 




L6 i L18 

■ uruchomienie i strojenie nalezy 
przeprowadzac w porze aktyw- 
nosci pasma 3,5 MHz, a wi^c 
najlepiej wieezorem 
Na szcz^scie dose szybko uda- 
lo si^ odkryc, wjaki sposob nale- 
zy pobudzic uklad do dzialania, 
ale zaj^lo to niemal godzin^ oraz 
wymagalo uzyeia oscyloskopu, 
ze wzgl^du na w^tpliwosci, czy 
dziala generator BFO. WlaSci- 
we ustawienie generatora BFO 
wzgl^dem filtra zalezy od prefe- 
reneji uzytkownika, ale w naszym 
przypadku ustawilem to tak, ze 
lepiej slyszane s^ cz^stotliwosci 
wyzej od ok. 700 Hz. Ze wzgl$- 
du na odejmowanie cz^stotliwo- 
sci VFO od cz^stotliwosci BFO 
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przy strojeniu ma si^ wrazenie, 
ze uklad odbiera gornq wst^ 
przy przestrajaniu w gor^ pasma 
3,5 MHz. Na tym etapie warto 
ustawic rowniez zerowe poloze- 
nie pokr^tla BFO. Najwygodniej 
mozna to zrobic za pomocq od- 
biornika dzialaj^cego w pasmie 
pracy VFO (ok. 4,4 MHz). Gdy 
slucha si^ sygnalu z VFO, zerowe 
polozenie BFO to takie, dla kto- 
rego zarowno przy odbiorze jak 
i przy nadawaniu cz^stotliwosc 
pracy VFO jest jednakowa. Ko- 
rekt^ pokr^tla nalezy przeprowa- 
dzac w fazie dzialania odbiornika 
poniewaz przy nadawaniu uklad 
BFO jest wylqczony. 

Faza 6 - Przedwzmacniacz m.cz. 
odbiornika i ARW 

W opisie tego etapu autorzy 
pomin^li montaz kondensatora 
C6 - 1 fxT l^czqcego przedwzmac- 
niacz ze wzmacniaczem konco- 
wym. Dla poczqtkujqcego kon- 
struktora moze to bye powazne 
utrudnienie w montazu i urucho- 
mieniu urzqdzenia (!). Po zmon- 
towaniu uklad w zasadzie nie wy- 
maga regulacji. Na tym etapie na- 
lezy jedynie stwierdzic obecnosc 
sygnalu tonu podezas nadawania 
(zwarcie przewodow prowadzq- 


cych do klueza). Dzialanie ARW 
widac w czasie odbioru staeji, ge- 
neralnie bior^c jesli nieodbiera- 
na jest silna staeja to podnosi si^ 
sygnal szumu w glosniku, zakres 
regulacji wzmocnienia jest pelny, 
silniejsze staeje wyraznie zmniej- 
szajq wzmocnienie odbiornika, 
co objawia si^ zanikaniem szumu 
podezas ich dzialania. Dzialanie 
ARW istotnie zmienia dynamik^ 
odbiornika przez co strojenie ob- 
wodow nie jest juz tak wyrazne 
jak w fazie 6. 

Faza 7 - Driver nadajnika 
i dolnoprzepustowy 
filtr wyjsciowy 

Ta cz^sc zawiera przede wszyst- 
kim elementy toru nadajnika. 
Wspolnq cz^sci^ jest filtr dolno- 
przepustowy zapewniajqcy filtro- 
wanie harmonicznych w nadawa- 
nym sygnale oraz lepszq separacj^ 
nadajnika dla sygnalow spoza pa- 
sma 3,5 MHz. Ten etap mozna we- 
ryfikowac na dwa sposoby. Jeden 
dotyczqcy stopnia drivera przez 
pomiar mocy na wyjsciu, ale wy- 
maga miernika dla mocy o pozio- 
mie ulamka wata. Sposob drugi to 
sprawdzenie Iqczne ze stopniem 
mocy w fazie 8 (wybor padl na ten 
sposob). 


Faza 8 - Uruchomienie i koncowe 
strojenie urz^dzenia 

Ta cz^sc opisu dotyezy konco- 
wego montazu mechanicznego 
urzqdzenia oraz gniazd w obu- 
dowie. W tej fazie nast^puje 
sprawdzenie dzialania calego toru 
nadawczego oraz prawidlowe 
ustawienie cz^stotliwosci nadajni- 
ka wzgl^dem odbiornika. Koncep- 
eja urzqdzenia zaklada, ze odbior- 
nik i nadajnik majq swoje wlasne 
generatory kwarcowe odniesienia 
i wspolne VFO. Generator nadaj- 
nika powinien bye odpowiednio 
ustawiony wzgl^dem cz^stotliwo- 
sci odbiornika. Dla urzqdzen CW 
cz^stotliwosci te powinny bye jed- 
nakowe, a wstrojenie si^ w staeja 
korespondenta powinno nast^po- 
wac przy rozstrojeniu odbiornika 

0 okolo 800-1000 Hz. Opis stroje- 
nia i doboru tych cz^stotliwosci 
jest podany w dose m^tny sposob 

1 zapewne nie poradzi sobie z nim 
latwo poczqtkujqcy konstruktor. 
Z tego wzgl^du autor posluzyl si^ 
metodq zewn^trznego odbiornika, 
zewn^trznego zrodla cz^stotliwo- 
sci oraz miernika cz^stotliwosci. 
Ustawil na zewn^trznym gene- 
ratorze cz^stotliwosc odniesienia 
(dowolna w pasmie pracy, np. 3,5 
MHz), a nast^pnie doprowadzil 
odbiornik do zera dudnien dla 
tego sygnalu przy zerowym usta- 
wieniu pokr^tla BFO. Na koniec, 
podezas nadawania, zostal do- 
prowadzony generator kwarcowy 
nadajnika do uzyskania cz^stotli- 
wosci ok. 1000 Hz nizszej od cz^- 
stotliwosci odniesienia za pomoc^ 
cewki L14 generatora kwarcowe- 
go nadajnika. Przy takim usta- 
wieniu urz^dzenia, dostrojenie 
$i§ do korespondenta odbywa si^ 
przy ustawionym pokr^tle BFO na 
zero oraz sygnale korespondenta 
ok. 1000 Hz w glosniku. Ponie- 
waz w tym rozwiqzaniu, podezas 
nadawania, w odbiorniku slychac 
ton nadajnika jako sygnal podle- 
gajqcy zwyklej przemianie jak sy- 
gnal zwyklej staeji, jest on rowniez 
rowny ok. 1000 Hz. 

Urzqdzenie nie jest zabezpie- 
czone przed omylkow^ zamian^ 
biegunow zasilania, wi^c zostala 
dodatkowo wprowadzona w ob- 
wod zasilania dioda 1N4007. 

Koncowa regulacja wykazala, 
ze generator kwarcowy nadaj- 
nika mozna przestrajac w dose 
szerokim zakresie cz^stotliwosci, 
co pozwala na ustawienie cz^- 
stotliwosci nadawania zarowno 
w pozycji gornej, jak i dolnej wst^- 
gi wzgl^dem cz^stotliwosci filtra 
kwarcowego. Niestety, generator 
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kwarcowy BFO odbiornika me ma 
juz takiej szerokiej regulacji i moz- 
na prawidlowo ustawic cz^stotli- 
wosc odbioru wyl^cznie dla dolnej 
wst^gi. Ze wzgl^du na odejmowa- 
nie cz^stotliwosci heterodyny od 
cz^stotliwosci generatora kwar- 
cowego ruch galk^ przestrajania 
i BFO stwarza wrazenie, jakby od- 
bierana byla g6rna wst^ga. 

Test SP6FRE 

Podczas testdw zauwazylem, 
ze moc urz^dzenia zmienia si^ 
nieznacznie w zaleznosci od cz^- 
stotliwosci oraz nieco mocniej 
w zaleznosci od napi^cia zasilania. 
Dla napi^cia zasilania 12 V waha- 
nia mocy w pasmie pracy 60 kHz 
zmienia si^ mniej wi^cej od 0,94 
W do 1,1 W przy napi^ciu zasila- 
nia ok 13 V 

Zmiana napi^cia zasilania po- 
woduje zmian^ mocy opisan^ 
w tabeli: 


NapiQcie zasilania 

M 

Moc [mW], 
f=3,53 MHz 

9 

30 

10 

104 

11 

366 

12 

600 

13 

941 

14 

1300 

15 

1800 

16 

2200 


Pomiary mocy wykonywane 
byly na cz^stotliwosci F = 3,53 
MHz. 

Czulosc odbiornika mierzona 
byla za pomoc^ generatora o zna- 
nym poziomie oraz tlumikdw 
wtr^conych pomi^dzy generator 
i odbiornik z obserwacj^ sygnalu 
na wyjsciu odbiornika za pomoc^ 
oscyloskopu. Oceniam za pomoc^ 
tej metody czulosc odbiornika na 
nie gorsz^ niz 0,45 uV 

Ostateczny zakres pracy usta- 
lony zostal przez zalanie cewki 
VFO stearyn^ ze zwyklej swie- 
cy. sam^ metody cewka VFO 
przytwierdzona zostala do plytki 
drukowanej. Ten sposdb zabezpie- 
czenia cewki zapewnia jej dobr^ 
stabilnosc, nawet silne uderzenia 
obudowy nie wykazuj^ drgan cz$- 
stotliwosci. Zakres pracy transcei- 
vera pomi^dzy skrajnymi polo- 
zeniami pokr^tla to 3,4925 MHz- 
3,5668 MHz. 

Pomierzylem stabilnosc pracy 
VFO w czasie od wl^czenia, wy- 
korzystuj^c sygnal podczas nada- 
wania (wl^czaj^c nadajnik na ok. 
5 s) awi^c w mniej sprzyjaj^cych 
warunkach. Sygnal podczas od- 
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Tylna cz$$6 obudowy transceivera 


bioru powinien bye co najmniej 
tak stabilny w czasie jak podczas 
nadawania. Pomiar wykonywano 
z dokladnosci^ 10 Hz w czasie ok. 
30 minut. W tabeli podano rdznic^ 
w cz^stotliwosci pracy (w Hz) po 
ok. 30 minutach od wl^czenia, 
przyjmuj^c za odniesienie cz^sto- 
tliwosc tuz po wl^czeniu. 


Czas [s] 

Af [Hz] 

0 

0 

30 

0 

60 

0 

120 

-10 

300 

-70 

600 

-110 

1200 

-140 

1800 

-170 


Zmiana polozenia pokr^tla 
BFO pomi^dzy skrajnymi polo- 
zeniami podczas pracy nadajnika 
powoduje zmian^ cz^stotliwosci 
nadawania o ok. 70 Hz. Zmiana 


cz^stotliwosci pracy urz^dzenia 
bez pokrywy i z zalozon^ pokry- 
w^ powoduje obnizenie cz^stotli- 
wosci o ok. -1200 Hz przy zalozo- 
nej pokrywie. 

Wszystkie pomiary wykonywa- 
lem za pomoc^ miernika NA01, 
miernika uniwersalnego oraz 
oscyloskopu. 

Na potwierdzenie dzialania 
TRX-a zal^czam wykaz kilku l^cz- 
nosci, jakie wykonalem tym urz^- 
dzeniem. Niestety, nie jest tego 
duzo. Mam bardzo duze zakldce- 
nia lokalne i nie mam cierpliwosci 
aby sl^czec w trzaskach lokalnych 
loddwek, pralek i innych urz^- 
dzen. Prawdopodobnie najlepsz^ 
por^ byloby wczesne rano i tak 
planowalem sprdbowac, ale nie 
udalo mi si^ na razie tego doko- 
nac. 

Oto najciekawsze l^cznosci 
z s^siednimi krajami Europy: 

21.10.2012 18:02/05 UR5SCE N:599 
0:579 Vlad 

5.11.2012 19:52/20:02 DL6UKL 



Zmontowany transceiver od Srodka 
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N:599 0:579 Klaus Cottbus 

02.12.2012 20:03/07 OE3FQU N:579 
0:459 Franz nr Vienna 

25.12.2012 16:37/46 HA3HS N:579 
0:569 Andres Raksi 

Raz nawi^zana IqcznoSc prze- 
biegala zwykle bez problemu. Nie- 


stety, w porze wieczornej w obec- 
noSci QRM-6w niewielka moc wy- 
maga sporej cierpliwoSci i czasu na 
nawiqzanie kolejnego kontaktu. 

Duza czuloSc odbiornika po- 
zwolila mi jednak na odbior kra- 
jow calej Europy, w tym G, F, SM, 
I, OH i z obszaru Rosji a nawet 
stacji z azjatyckiej cz^Sci Rosji oraz 
JA. 

Do zalet odbiornika mozna za- 
liczyc czuloSc, ktora w powi^zaniu 
ze sprawnie dzialaj^cym syste- 
mem ARW o duzej dynamice spra- 
wia, ze nasluch stacji jest do£c wy- 
godny, a pasmo odbioru okreSlone 
przede wszystkim przez filtr kwar- 
cowy (ok. 1 kHz) zapewnia tlumie- 
nie nawet silnych stacji lez^cych 
poza pasmem filtra. Odbiornik ma 
rowniez pokr^tlo RIT pozwalaj^ce, 
w razie potrzeby, na dokladniejsze 
ustawienie odbieranego sygnalu 
w stosunku do niepoz^danych. 
Konstrukcja transceiver, oparta 
na przelqcznikach polprzewod- 
nikowych, pozwala na podsluch 
sygnalu odbiornika w przerwach 
mi^dzy naciSni^ciami klucza. Po- 
niewaz odbiornik dziala podczas 
nadawania (po wl^czeniu tlumika 
na wejSciu i odpowiednim usta- 
wieniu ARW), to w sluchawkach 
dziala monitor nadawania CW 


Poniewaz kluczowanie nadajnika 
odbywa si^ w stopniu mieszacza 
zapewniaj^cego stale obci^zenia 
zarowno dla generatora VFO, jak 
i generatora kwarcowego sygnalu 
poSredniej, uzyskany ton kluczo- 
wania jest bez zarzutu. Do pracy 
urzqdzenia zalecana jest antena na 
pasmo 3,5 MHz, najlepiej z ukla- 
dem dopasowania impedancji, 
aby w pelni wykorzystac zalety 
niewielkiej mocy urz^dzenia. 

Zalqczam zdj^cia pomiarow 
filtra kwarcowego TRX-a, ktore 
udalo mi si^ zrobic dopiero pod- 
czas dzialania odbiornika. Pasmo 
przenoszenia to niewiele ponad 
1 kHz na poziomie -6 dB przy 
zafalowaniach w paSmie rz^du 
1-2 dB. Niestety, nie udalo mi siq 
sprawdzic charakterystyki poza 
pasmem, bo to wymagaloby nieco 
innego ukladu pomiarowego, na 
co nie mam zbyt wiele czasu. 

Leszek SP6FRE 


Redakcja sklada podzi^kowa- 
nia Leszkowi SP6FRE za przeka- 
zanie cennych uwag po zlozeniu 
urzqdzenia, a firmie Ten-Tec za 
przeslanie kitu transceivera. 

www.ten-tec.com 
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Kompletny kurs podstaw elektroniki 


OSLA L^CZKA MAXI 

Elektroniczny zestaw edukacyjny dla pocz^tkujqcych - 
wersja maxi 

Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezbqdnych do 
przeprowadzenia cwiczen. Wszystkie uktadfy mozna 
zmontowac bez koniecznosci lutowania, na specjalnej 
ptytce stykowej. 


Sktad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia cwiczen 

- szesc zestawow A01-A06 z kompletem elementow 

do wszystkich lekcji ^ 

- prototypowa ptytka stykowa SD12IN 

- komplet t^czowek SD JUMPER 


T 



AVTXorpQraga sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Les 2 C 2 ynowa ji ■ 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail; hartaiQWY@avt.pf 
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Przyrzqdy pomiarowe 


PREZENTACJA 


UT-81B 

UT81B - oscyloskopowy cy- 
frowy miernik firmy UNI-T (na- 
zywany powszechnie „mierni- 
kiem") - jest przyrz^dem por^cz- 
nym w uzytkowaniu, maj^cym 3 
i 3/4-calowy cyfrowy wyswietlacz 
zliczaj^cy do 3999. Wykorzystu- 
j^c cyfrowy technik^ sterowania, 
wjednej obudowie skonstruowa- 
no dwa przyrz^dy pomiarowe: 
oscyloskop i multimetr. 

Oscyloskop ma inteligentny 
system pomiarowy obejmuj^cy 
sygnal wejsciowy, probkowanie, 
obrobk^ danych, automatyczne 
przeszukiwanie, zapisywanie 
i przywolywanie przebiegow elek- 
trycznych. UT81B ma szerokosc 
pasma 8 MHz, realn^ szybkosc 
probkowania 40 MS/s z mozliwo- 
sci^ uchwycenia impulsowych sy- 
gnalow przemyslowych. Dzi^ki 
temu pozwala na pomiary silni- 
kow elektrycznych AC/DC, trans- 
duktorow, obwodow sterowania, 
UPS oraz innego wyposazenia 
przemyslowego. Jest idealnym 
narz^dziem do profesjonalnych 
napraw urz^dzen przemyslowych. 

Moze tez bye wykorzystany 
w warsztacie radioamatora do kon- 
troli sygnalow w.cz. w tym cz^sto- 
tliwosci do 10 MHz (w praktyce 
mierzy okolo dwa razy wi^cej). 

Jako multimetr cyfrowy moze 
mierzyc napi^cia AC/DC, nat^ze- 
nia AC/DC, cz^stotliwosc, pojem- 
nosc, wspolczynnik wypelnienia 
impulsow, rezystaneje, napi^cie 


Z oferty handlowej AVT 


Mierniki uniwersalne 
z oscyloskopem 

W ofercie AVT znajduje si? kilka modeli miernikow uniwersalnych, wsrod 
ktorych sq takze z funkcjq oscyloskopu. Na uwag? zastugujq dwa cy- 
frowe oscyloskopy przenosne: UT-81B firmy UNI-T i Velleman HPS140. 
Warto miec jeden taki przyrzqd pomiarowy w warsztacie radioamatora. 





Pomiar wartosci rezystora 2,7 k Cl 


Wyposazenie miemika UT-B1B (u dotu kabel pomiarowy do USB) 

progowe diody oraz sprawdzac 
ci^glosc obwodu. 

Funkcje specjalne: praca 
w uspieniu, wyswietlanie ikon, 
podtrzymanie ostatniego wskaza- 
nia Hold, pomiar wzgl^dny Relati- 
ve, funkeja Setup, podl^czenie do 
komputera przez USB. 

Na obudowie miernika znajdu- 
si^ nast^puj^ce elementy: port 
USB, wyswietlacz LCD, przyeiski 
funkcyjne, przel^cznik obrotowy, 
gniazdo zasilaeza, gniazdo 10 A, 
gniazdo mA/A, gniazdo COM, 
gniazdo pozostalych wielkosci 
elektrycznych. 

Miernik zawiera podswietlany 
wyswietlacz monochromatyczny 
LCD 160x160 o wymiarach 60x60 
mm o maksymalnym wskazaniu 
3999. 

Na wyposazeniu miernika 
znajduje si^ przewody pomiaro- 
we, przewod USB, zasilacz, opro- 
gramowanie, etui na miernik 
i osprz^t, bateria oraz instrukeja 
w j^zyku polskim. 

Do miernika dol^czone jest opro- 
gramowanie, poprzez ktore mozna 
zapisywac i odczytywac dane po- 
miarowe oraz je przechowywac. 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe 


Podczas pomiaru napi^c w.cz. 
oraz cz^stotliwoSci nalezy wl^- 
czyc czarng. koficowk^ wtyku 
oscyloskopowego BNC do gniazda 
COM, za£ czerwon^ do gniazda 
napi^ciowego miernika. Mierz^c 
sygnaly pr^dowe nalezy pol^czyc 
czarn^ koficowk^ wtyku oscy- 
loskopowego BNC z gniazdem 
COM, za£ czerwonq. z gniazdem 
pr^dowym (mA/A) miernika. 

W oscyloskopie cyfrowym bar- 
dzo przydatna jest funkcja „Auto", 
ktora charakteryzuje si^ tym, ze 
urz^dzenie samo dobiera parame- 
try podstawy czasu i amplitudy do 
sygnalu. 

Podczas uzytkowania nalezy 
zwrocic uwag$, aby nigdy nie do- 
prowadzac do miernika napi^cia 
wi^kszego niz 1000 V i aby obroto- 
wy przel^cznik zakresow byl usta- 
wiony we wlasciwej pozycji przed 
dokonaniem pomiaru (nie nalezy 
go przekr^cac w trakcie pomiaru). 

Podstawowe parametry miernika 
uniwersalnego UT-81B: 

■ Pomiar napi^c stalych DC: 400 
mV/4 V/40 V/400 V/1000 V (± 0,8% 

■ Impedancja wejSciowa dla Udc: 
10 MD 

■ Pomiar napi^d zmiennych AC: 4 
V/40 V/75 0V (±1%) 

■ Pomiar pr^du stalego DC: 400 
u A/40 00 uA/40 m A/4 00 mA/4 
A/10 A (±1%) 

■ Pomiar pr^du zmiennego AC: 
400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA/4 
A/10 A (±1,5%) 

■ Pomiar rezystancji: 400 CV4 k/40 
kq/400 kQ/4 MQ/40 MQ (±1%) 

■ Pomiar pojemnoSci: 40 nF/400 
nF/4 uF/40 uF/100 uF (±3%) 

■ Pomiar cz^stotliwoSci: 10 Hz - 10 
MHz (±0,1%) 

■ Pomiar wspolczynnika wypel- 
nienia: 0,1 - 99,9% 

■ Test diod polprzewodnikowych 

■ Akustyczny tester ci^gtoSci 
Parametry i wlasciwosci 
oscyloskopu: 

■ CzuloSc wejSciowa: 20 mV/dz- 
500 V/dz (1-2-5) 

■ Podstawa czasu: 100 ns/dz-5 s/ 
dz (1-2-5) 

■ Probkowanie: 40 MS/s 

■ Pasmo: 8 MHz 

■ Wyzwalanie: samoczynne (nor- 
malne) pojedynczym impulsem 

■ DokladnoSc odchylania pozio- 
mego/pionowego: (0,01% +1)/ 
(5% +1) 

■ Pami^c: 10 obrazow oraz nastaw 
setup 

Pozostale dane techniczne: 

■ Zasilanie: 1,5 V (R6) x 4 

■ Wymiary: 200x100x48 mm 

■ Waga: 498 g 



Pomiar wartoSci kondensatora 100 nF 



Sprawdzanie napigcia na kolektorze tranzystora wzmacniacza m.cz. w minitransceiverze 
SP5AHT 



Sprawdzanie sygnatu VX0 w minitransceiverze SP5AHT 
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HPS140 

HPS140 to miniaturowy cyfro- 
wy oscyloskop przenosny Army 
Velleman. 

Jest wyposazony w monochro- 
matyczny wyswietlacz oscylosko- 
pu z bialym podswietleniem o wy- 
miarach 53x27 mm. Obudowa 
zawiera ochronne gumowe etui 
zabezpieczaj^ce przed uszkodze- 
niem miernika w razie upadku. 

W gdrnej cz^sci obudowy jest 
umieszczone gniazdo pomiarowe 
BNC, do ktdrego doprowadza si^ 
sygnal mierzony. 

HPS140 pomimo niewielkich 
wymiarow ma wysok^ czulosc ob- 
wodow wejSciowych, zapewniajq- 
cych pomiar sygnaldw o amplitu- 
dzie zaledwie 1 mV/dzialk^. Wedlug 
danych katalogowych rzeczywista 
cz^stotliwosc prdbkowania sygnalu 
wejsriowego wynosi 40 MHz, a pa- 
smo sygnalow wejsriowych rozriq- 
ga si^ w przedziale 0-10 MHz. 

Urz^dzenie oprdcz funkcji r^cz- 
nego ustawiania zakresdw jest wy- 
posazone rdwniez w funkcji ska- 
lowania automatycznego. Dobiera 
ona tak amplitude i podstawy cza- 
su dla przebiegdw okresowych, 
aby sygnal wyswietlany na ekra- 
nie byl czytelny. 

Menu nastaw przyrz^du obslu- 
guje si^ za pomoc^ czterech klawi- 
szy, praktycznie jednq r^lq (moz- 
na kciukiem si^gn^d do wszyst- 
kich klawiszy). 

Klawisz w prawym, gdrnym 
rogu klawiatury wywoluje menu 
przyrzqdu (pojawia si^ ono po pra- 
wej stronie wyswietlacza). Dalsze 
wcisni^cie tego samego klawisza po- 
woduje ruch ramki wyboru w g6r^, 
natomiast lez^cego ponizej niego 
- w d6l. Chc^c dokonac zmiany pa- 
rametru w menu, trzeba ustawic si^ 
na opcji i nacisn^c ktorys z klawiszy 
po lewej stronie. Z kolei nadsni^de 
tego w lewym gdrnym rogu po- 
woduje zmiany opcji W w g6r^", na- 
tomiast w lewym dolnym „w d 61". 
Pozostale opcje (V/dzialk^, cz^sto- 
tliwosc podstawy czasu...) s^ zmie- 
niane natychmiast po wyswietleniu. 



Pomiar sygnalu o cz?stot!iwo£ci 1 MHz 
(ekran pokazuje sinusoid? jeszcze do 
okoto 2-3 MHz) 


Po zakonczeniu edycji wystarczy 
nie nadskac klawiszy przez okolo 3 
s, a menu zniknie i dana opcja po- 
zostanie wybrana, dzi^ki temu jest 
mozliwa zmiana wybranego para- 
metru bez potrzeby wywolywania 
menu. Uzyskuje si^ w ten sposdb 
proste przel^czanie np. rodzaju po- 
miaru napi^da (V AC, V DC lub V 
AC+DC), wyniku pomiaru napi^cia 
pomi^dzy jednostkami V i dBm... 

Nacisni^cie klawisza umiesz- 
cz onego w prawym dolnym rogu 
powoduje wstrzymanie akwizy- 
cji sygnalu i wyswietlenie biezq- 
cego sygnalu. Jednoczesnie jest 
podawana wybrana, mierzona, 
chwilowa wartoSc przebiegu (np. 
amplituda). NaciSni^cie klawisza 
menu (prawy gdrny) powoduje 
pojawienie si^ na wyswietlaczu 
okna, w ktdrym mozna wybrad 
aktualnie przemieszczany marker . 
Jednoczesnie na wyswietlaczu jest 
podawany zmierzony okres (mar- 
ker y pionowe t) lub roznica napi^c 
(markery poziome V). Ostatnia po- 
zycja menu umozliwia zapisanie 
obrazu w pami^ci przyrzqdu. 

Oprdcz funkcji wySwietlania 
przebiegu oscyloskop jest wypo- 
sazony rdwniez w szereg uzytecz- 
nych funkcji pomiarowych. 

Pod przebiegiem pokazanym 
na ekranie moze bye wyswietlony 
wynik dzialania jednej z nast^pu- 
j^cych funkcji: 

■ woltomierza (TRMS) napi^cia: 
AC, DC, AC+DC, 

■ miernika mocy (WRMS) sygnalu 
dla impedaneji obciqzenia: 2, 4, 
8, 16 i 32 n, 

■ miernika poziomu napi^cia 
(dBm), 

■ miernika napi^da Vmin, Vmax, 
Vpk-pk. 

Zakres zmian podstawy czasu 
rozd^ga si^ od 250 ns do 1 godziny 
na dzialk^. Dzi^ki temu oscyloskopu 
mozna uzyc nie tylko do wySwietla- 
nia przebiegdw szybkozmiennych, 
ale rdwniez na przyklad do reje- 
straeji charakterystyki rozladowania 
akumulatora albo baterii lub obser- 
wacji trendow napi^cia czy pr^du 
(poprzez pomiar posredni) zasilania. 
Maksymalne napi^de wejsdowe bez 
sondy to 100 V AC+DC, natomiast 
z sond^ dostarezon^ w zestawie to 
az 600 V AC+DC. 

Urz^dzenie zawiera uklad 
ladowarki, dzi^ki czemu do za- 
silania mozna uzyd kabla-ada- 
ptera dostarezonego w zestawie, 
a przystosowanego do zasilania 
z portu USB komputera (moze to 
rdwniez bye: zasiiaez 9 V/DC ze 
zlqczem jack, o obciqzalnosci oko- 
lo 300 mA). 



HPS140 mie£ci si? wdfoni 


Podstawowe parametry miniatu- 

rowego oscyloskopu Velleman 

HPS140: 

■ Rzeczywista cz^stotliwos£ prdb- 
kowania: do 40 MHz 

■ Rozdzielczosc przetwomika: 8 bitow 

■ Pasmo cz^stotliwosci sygnalu 
wejsdowego: 0...10 MHz (-3 lub 
-A dB, zaleznie od zakresu) 

■ Zakres zmian podstawy czasu 
(zmiana r^ezna lub automatyez- 
na): 250 ns...l godz. / dzialk^ 

■ Zakres wyswietlanej wartosci 
napi^cia (zmiana r^ezna lub au- 
tomatyezna): 1 mV. .20 V/dzialk^ 

■ Maksymalne napi^cie wejsdowe: 

- bez sondy xlO 

- z sondq x 10 (w zestawie): 100 
V/AC+DC, 600 V/AC+DC 

■ Funkcje pomiarowe: 

■ Woltomierz (TRMS) napi^c: AC, 
DC, AC+DC 

■ Miernik mocy (WRMS) dla im- 
pedaneji obci^zenia: 2, 4, 8, 16 
i 32 H (sygnaly akustyezne). 

■ Miernik poziomu napi^da (dBm) 

■ Miernik napi^cia Vmin, Vmax, 
Vpk-pk 

■ Rejestrator (do 6 godzin) 

■ Funkcja Hold + markery napi^- 
cia i czasu 

■ Zasilanie: bateria akumulatordw 
BPHPS140 (w zestawie); lado- 
wanie bez konieeznosd demon- 
tazu ogniwa; czas pracy ok. 6 h 

■ Wymiary: 74x114x29 mm 

■ Ci^zar: 200 g 

www.sklep.avt.pl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W tym roku 13 lutego (po raz drugi na swiecie) byt obchodzony Swiatowy Dzieri Radia. 
Trwajg przygotowania do 80. zawodow SPDXC Contest (6-7.04.2013). 


Z zycia klubow i oddziatbw PZK 



Jan SQ60R w czasie prelekcji w klasie Ic 



il l' 7 f 


Upominek wrqcza wicedyrektor Matgorzata Swistek 


Krotkofalarstwo w Gimnazjum 
nr 1 w Strzegomiu 


W dniach 21-24 stycznia 2013 r. 
po raz drugi goscilismy w murach 
naszej szkoly pana Jana SQ60R. 
Pierwsze spotkania uczniow 
z krotkofalarstwem mialy miej- 
sce w 2009 r., kiedy to Gimnazjum 
nr 1 im. Kardynala Stefana Wy- 
szynskiego Prymasa Tysi^clecia 
w Strzegomiu obchodzilo 10-le- 
cie istnienia. Wowczas na terenie 
szkoly od 1 do 10 grudnia 2009 r. 
pracowala okolicznosciowa stacja 
pod znakiem SN10GSW. W tym 
czasie Roman SP6GZZ, Kazik 
SP6CJK, Franciszek SP6GTN oraz 
Jan SQ60R pracowali przy stacji, 
a takze wyglaszali prelekcje dla 
uczniow klas pierwszych i dru- 
gich. Spotkania te spotkaly si$ 
z duzym zainteresowaniem wsrod 
uczniow. Po zaj^ciach szkolnych 
uczniowie przychodzili do swietli- 


cy szkolnej, gdzie zainstalowana 
byla radiostacja i z ciekawosciq. ob- 
serwowali prac^ krotkofalowcow. 

Tegoroczne styczniowe spotka- 
nia Jana SQ60R z uczniami klas I 
i II ponownie cieszyly si^ duzym 
zainteresowaniem. Przeprowadzo- 
ne prelekcje z uzyriem radia wy- 
wolaly zaciekawienie mlodziezy 
takim rodzajem komunikacji, bo- 
wiem w dobie Internetu czy telefo- 
nii komorkowej nie przypuszczali, 
ze za pomoc^ „kawalka drutu" 
i radia mozna rozmawiac z ludzmi 
z calego swiata. Pan Janek opowia- 
dal o tym, jak powstalo pierwsze 
radio i jaki wplyw na losy historii 
mial ten wynalazek, jak wazn^ 
rol$ odegrala amatorska radioko- 
munikacja podczas powodzi ty- 
si^clecia w 1997 r., kiedy to wlasnie 
krotkofalowcy koordynowali ak- 
cj§ ratownicz^ na Dolnym Sl^sku. 
Uczniowie z uwag^ sluchali prele- 
genta, a w mi^dzyczasie ogl^dali 
karty QSL, co rusz wynajduj^c 
coraz to bardziej orientalne kraje 
jak Nowa Zelandia, Antarktyka, 
Kolumbia czy wy spy Guadelupa 
i Marlynika. Ponadto w holu szko- 
ly znajdowala si^ wystawa kart 
potwierdzaj^cych l^cznosci stacji 
okolicznosdowej SN10GSW 

Podczas ostatniego spotkania 
z mlodziezy dyrekcja szkoly pani 
Beata Slipko i Malgorzata Swistek 
zlozyly na r^ce pana Jana podzi§- 
kowania, wyrazaj^c nadziej^, ze 
w tym roku uda si$ stworzyc na 
terenie szkoly Klub Krotkofalarski. 


Liczymy na zainteresowanie 
mlodziezy tym ciekawym hobby. 
Malgorzata Swistek (wicedyrektor 

Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu) 

RadioReaktywacja w todzi 

W dniu 5 lutego br. do Szkoly 
Podstawowej nr 149 w Lodzi zawi- 
tal zespol RadioReaktywacji. Akcja 
taka powstala z inicjatywy pani 
dyrektor szkoly Marzeny K^pniak 
i prezesa PZK Jerzego Jakubow- 
skiego SP7CBG z jednej strony 
i kolegow z RadioReaktywacji. 

Pomimo zimowej aury Tomek 
SQ50BU z Pawlem SQ5STS przy- 
byli do Lodzi przed godz. 9.00, 
gdzie czekali juz koledzy z lodz- 
kiego OT15 (Jurek SP7CBG, Ceza- 
ry SP7UKL, Robert SQ7LRN, Pa- 
wel SP7TEV, Piotr SQ70BD, Krzy- 
siek SP7WME, Artur SQ70FD). 

Przyst^piono do realizacji edu- 
kacyjnego programu RadioReakty- 
wacja, ktorego celem jest propago- 
wanie kultury technicznej i krotko- 
falarstwa wsrod dzieci i mlodziezy. 
Inaczej mowi^c, chodzi o przeka- 
zanie mlodszym pokoleniom pasji 
i fascynacji radio technik^. 

Wiele informacji na temat lekcji 
radioreaktywacji, jakie mialy miej- 
sca w ubieglym roku w Warszawie, 
Cz^stochowie, Starym Szelkowie 
i Jeleniej Gorze, juz bylo zamiesz- 
czonych na lamach SR. Wszyst- 
kie z nich odbywajg. si§ zgodnie 
z przygotowanym konspektem 
lekcji dla dzieci (pomysl Ryska 
SQ9MDD). 



Wykfad Pawta SQ5STS wzbudzit duze zainteresowanie 
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Krfitkofalowcy w SP 1 49 w todzi 


Zaklada si^ jedynie jednorazo- 
we pokazy w bloku lekcji dla grup 
skladaj^cych si^ z 15-30 ucznidw 
(maks.) na poziomie V-VI klasy 
szkoly podstawowej (12-13 lat) 
oraz I klasy gimnazjum (14 lat). 
Czas trwania wynosi od 2 h 15 min 
do maksymalnie 4 godzin. 

Material opisany jest pobieznie, 
by byl szeroki i riekawy, ale z nad- 
skiem na powi^zanie krdtkofalar- 
stwa z zasadq elektromagnetyzmu 
i wlasciwosd fizycznych fali, tak by 
byl atrakcyjny dla dyrekcji szkdl pod 
wzgl^dem edukacyjnym (podsta- 
wowy warunek wejsda do szkdl). 

Zaklada si^, ze b^dzie to ra- 
czej zbidr doswiadczeri niz wyklad 
z teorii podzielony na nast^puj^ce 
bloki tematyezne: 

Blok 1 (45 min): czym jest ra- 
diokomunikacja? (20 min); Prezen- 
tacja urz^dzeri radionadawczych 
(5 min); zagadnienia teoretyczne 
- cz^sc 1: elektromagnetyzm, ra- 
dionadajnik, rodzaje transmisji 
radiowej - alfabet Morse'a, FM, 
AM (20 min); 

Blok 2 (45 min): Zasady pracy 
na pasmach (10 min), schemat roz- 
mowy i podstawy literowania (10 
min), skedy na 144 MHz - praca 
z dziecmi spod znaku klubowego 
(25 min); 

Blok 3 (45 min): wywolanie na 
7MHz - praca ze znaku klubowe- 
go z wybranymi (wczesniej przy- 
gotowanymi dziecmi) znaj^cymi 
angielski, maks. 3 QSO (15 min), 
lub prezentacja jednej l^cznosci 
przez prowadz^cego operatora; 
zagadnienia teoretyczne - czqsc 2: 
teoria fali, zasady rozchodzenia si^ 
fal radiowych - propagacja, anteny 
(30 min); 

Blok dodatkowy: dalsza pra- 
ca na pasmie 7 MHz z dziecmi 


w ramach dysponowanego czasu 
po godzinach. Oczywiscie zawsze 
mozna dostosowac harmonogram 
lekcji do wymogdw szkoly, jedy- 
nym ograniczaniem s$ mozliwosci 
logistyczne i czasowe wolontariu- 
szy krdtkofalowcdw. 

Szkola ze swojej strony powin- 
na zapewnic: projektor i ekran, 
sal^ z oknem na boisko (plac an- 
tenowy) odlegloSc do boiska nie 
wi^ksza niz 30-50 m, dodatkowe 
stoliki na sprz^t. Prowadz^cy po- 
winien zapewnic: sprz^t do do- 
swiadczeri, radionadajnik i anteny. 

Oczywiscie lekcje s$ darmowe, 
jednak bardzo mile widziana jest in- 
formacja z linkiem i materialem zdj^- 
dowym na szkolnej stronie www. 

http ://reaktywacj a. org.pl. 

Obchody 

Swiatowego Dnia Radia 

13 lute go obchodzono §wia- 
towy Dzieri Radia, ktdry zostal 
ogjoszony przez UNESCO w listo- 
padzie 2011 r. Z tej okazji Polskie- 
go Radia SA nadawalo specjalne 
audycje history czne oraz organi- 
zowaio w rozgloSniach spotka- 
nia i pokazy dla mlodziezy. Warto 
przypomniec kilka znacz^cych fak- 
t6w historycznych, zanim doszlo 
do obchodow Dnia Radia. 

Pocz^tek polskiej radiofonii 
przypada na 1 lutego 1925 r., kiedy 
to nadano z Warszawy pierwsz^, 
pr6bn$ audycje (rok pdzniej Pol- 
skie Radio rozpocz^lo regularne 
nadawanie programdw). 

W tym czasie radio pelnilo 
gldwnie funkcj^ przekaznika tre- 
Sci muzycznych i kulturalnych. 
Dopiero potem bylo zrddlem in- 
formacji, staj^c siq nieodl^czn^ 
cz^sci^ zycia codziennego. 


To dzi^ki radiu Polacy dowie- 
dzieli si^ 1 wrzesnia 1939 r. o wy- 
buchu wojny: „Halo, halo, tu War- 
szawa i wszystkie rozglosnie Pol- 
skiego Radia. Dzis rano o godzinie 
5 minut 40 oddzialy niemieckie 
przekroczyly granic^ polsk^, la- 
mi^c pakt o nieagresji. Bombardo- 
wano szereg miast". 

W czasie wojny radio umozli- 
wialo docieranie z informacjami za 
lini^ frontu, mi^dzy innymi do kra- 
j6w okupowanych przez Niemcy. 

Polskie Radio 1 pazdziernika 1939 
roku przeszlo do konspiracji. Kilku- 
letnie milczenie w eterze spowodo- 
wane okupacj^, przerwalo urucho- 
mienie w sierpniu 1944 roku radio- 
stacji „Blyskawica", ktora nadawala 
aktualne komunikaty o walkach, 
reportaze z barykad, nazwiska pole- 
glych, cywilne komunikaty, a takze 
wiersze i piosenki powstaricze. 

W czasach PRL wielk^ rol^ 
w przekazywaniu obiektywnej in- 
formacji odegraly rozglosnie za- 
graniczne takie, jak: Radio Wolna 
Europa, BBC czy Glos Ameryki. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
w Polsce w 1981 r. duz^ rol^ ode- 
gralo Radio „Solidarnosc" (mi^dzy 
innymi w Warszawie, Wroclawiu, 
Toruniu, Swidniku i Pulawach). 

Aktualnie nadawane programy 
z zagranicy maj^ obecnie znaczenie 
w tych krajach, ktorym daleko jesz- 
cze do demokracji. Z mySl^ o miesz- 
kahcach Bialorusi, kilka lat temu 
powstalo Europejskie Radio dla Bia- 
lorusi z siedzib^ w Warszawie. 

Do obchodow Swiatowego 
Dnia Radia w dniu 13.02.2013 r. 
wl^czyli si^ takze krdtkofalow- 
cy. W Warszawie z holu Polskie- 
go Radia przy ul. Mysliwieckiej 
3/5/7 nadawala stacja okoliczno- 
Sciowa 3Z0SDR (emisjami PSK, 
RTTY i SSB - karty via SP5PPK). 
Imprez^ zaszczycil obecnosci^ pre- 
zes Polskiego Radia SA Andrzej 



Wiestaw SQ5ABG nadaje ze stacji okolicznosciowej 3Z0SDR 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Uczniowie z Zespofu Szkot nr 2 w Zurominie przed wejsciem do 
gmachu Polskiego Radia 


Siezieniewski (kt6ry nawet dal si§ 
namowic na QSO) oraz grupa mlo- 
dziezy z Zespolu Szkol nr 2 w Zu- 
rominie realizuj^ca swoj autorski 
program unijny, w ramach ktore- 
go zawarte jest krotkofalarstwo, 
dziennikarstwo izaj^cia radiowe. 
Mlodziez pod opiekq. dziennikarzy 
z Programu III miala okazj^ zwie- 
dzic wszystkie studia radiowe. 

Z tej samej okazji przez trzy dni 
w gmachu Polskiego Radia eks- 
ponowana byla replika radiostacji 
powstanczej „Blyskawica", kto- 
ra w okresie powstania nadawala 
audycje jako rozglosnia Polskiego 
Radia (vide ksi^zka „Cieh Blyska- 
wicy"). Nie zabraklo takze mini 
wystawy kart okolicznosciowych 
zwi^zanych z Polskim Radiem 
oraz ekspozycji kluczy telegra- 
ficznych i innych krotkofalarskich 
urz^dzen retro. 

SPDXC ma 80 lat 

W Polsce odbyly si§ pierwsze 
zawody krotkofalarskie w dniach 
17-30 grudnia 1933 r., ktore poz- 
niej staly si^ coroczne i otrzymaly 
nazw^ SP DX Contest. 


^lATN/ pzt 

DYPLOM 

-an, qLl emu (itlm 

ZA ZDO0YO6 I ’ 90 MEJSCA " 
w kOnkurcncji kpajoatj 

31 K. 






Kopia oryginalnego dyplomu przyznanego dla stacji SPIARza 
zdobycie I miejsca wsrod stacji polskich w I Mi^dzynarodowych 
Zawodach PZK z 1933 roku (ze zbioru SP5CCC) 


Byly to I Mi^dzynarodowe Za- 
wody PZK zorganizowane przez 
Lwowski Klub Krotkofalowcow, 
dzialaj^cy na zlecenia PZK. 

Ogolem w czasie zawodow pra- 
cowalo 48 licencjonowanych pol- 
skich stacji amatorskich (16 nale- 
zalo do LKK). Zawodnicy krajowi 
pracowali z okolo 45 panstwami na 
6 kontynentach. 

Sklasyfikowanych zostalo 344 
zawodnikow z 36 panstw. Na 
uwag§ zaslugiwala doskonala or- 
ganizacja zawodow, ich staranne 
przygotowanie i nalezyta reklama 
zagraniczna. 

Pierwsze miejsce - 26 100 punk- 
tow zdobyl SP1AR ze Lwowa (na- 
groda - lampa nadawcza 100 W 
Western Electric), drugie SP1DN 
z Trzebini - 4928 pkt. (nagroda - 
lampa nadawcza 20 W Western 
Electric), trzecie SPIED ze Lwo- 
wa - 4104 pkt (nagroda - lampa 
nadawcza ekranowana Philipsa 
QC05/15). W tym samym roku 
Jan Ziembicki zaj^l trzecie miejsce 
w zawodach mi^dzynarodowych, 
organizowanych przez ARRL. 

W klasyfikacji zespolowej 
pierwsze miejsce oraz puchar Pan- 
stwowych Zakladow Tele- i Ra- 
diotechnicznych zdobyl Lwowski 
Klub Krotkofalowcow z rekordo- 
wa liczbq. 38 418 punktow, drugie 
Krakowski Klub Krotkofalowcow 
(9954 pkt.), a trzecie Lodzki Klub 
Radio Nadawcow (8568 pkt.). 

W tym roku mamy jubileuszo- 
wy SP DX Contest, ktory szcz§- 
sliwie nie przypada w okresie 
Wielkanocy, wi^c jest nadzieja, ze 
wiele polskich stacji wystartuje 
w tych waznych zawodach. Dla 
zwyci^zcow przygotowane zostaly 
specjalnej nagrody - plakiety (w 
tym roku plakiety majq. specjalny, 
okolicznosciowy wyg4d) oraz dy- 
plomy za czolowe miejsca. 

Regulamin SPDX Contest 2013 
znajduje si§ w dziale Zawody. 

Ponizej publikujemy porady 
K1CC, ktore mogq. bye pomocne 
podezas pracy w zawodach. 

Praca w zawodach - 
wskazowki K1CC 

Kiedy startuj^ powaznie w za- 
wodach, to lubi§ przygotowac so- 
bie bandplan, gdzie mam dane 
z poprzednich zawodow (swoje 
logi i logi innych, ktore udalo mi 
si§ zebrac). 

Przed zawodami, na kazd^ go- 
dzin§ przygotowuj^ sobie dane, 
na jakim pasmie w poprzednich 
latach si§ pracowalo (w przypadku 
Single-Operator lub Multi-Single, 



Ryszard K1CC 


nie dotyezy to pracy Multi-Mul- 
ti), jaki byl rate o danej godzinie, 
zjakiego kierunku i co si^ robilo 
i jakie byly mnozniki. 

Na podstawie tych danych 
i przewidzianych warunkow przy- 
gotowuj^ sobie docelowy rate, kto- 
ry za wszelkq. cen^ probuj^ osi$- 
gn^c oraz liczb^ mnoznikow, kto- 
rq. o danej godzinie powinienem 
miec w logu. 

Lubi^ tez miec przy sobie map^ 
azymutaln^, ktorq. sobie przygoto- 
wuj^ przed zawodami, jezeli b^d^ 
robil dalekie l^cznosci. Na ma- 
pie jest pokazane oswietlenie kuli 
ziemskiej na kazdg. godzin^ za- 
wodow. Widz^ natychmiast gdzie 
i w jakim kierunku jest wschod 
i zachod slonca. Moj ulubiony pro- 
gram to AZMap, ktory mozna sd^- 
gn^c z http://aa6z.tripod.com/id2. 
html. 

Podezas zawodow, jezeli widz§, 
ze nie osi^gam tego docelowego 
rate'u lub zalozonej liezby mnozni- 
kow, wtedy zastanawiam si^: 

■ Czy cos jest nie tak z anten^, czy 
mam j^ w dobrym kierunku? 

■ Czy pasmo si^ nie otworzylo 
w nowy kierunku? 

■ Czy jestem na wlasciwym pa- 
smie? 

■ Czy moj a cz^stotliwosc (na CQ) 
jest czysta, czy czasami nie je- 
stem za blisko jakiejs mocnej 
stacji, kt6ra mnie zakloca? 

■ Jezeli wolam CQ, czy nie lepiej 
przejechac si^ po pasmie w gor^ 
i na dol przez 5-10 minut i zro- 
bic l^cznosci z bandmapy, a po- 
tem znalezc lepsz^ cz^stotliwosc 
na CQ? 

■ Jezeli pracuje w multi, czy nie 
warto wyslac kogos, zeby pod- 
sluchal konkurencyjnej stacji, 
ktora wola CQ i rozeznac si^, jak 
im idzie? 

■ Czy nie wolam za szybko CQ 
(szczegolnie na CW) i nie odstra- 
szam potencjalnych korespon- 
dentdw? 
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■ Czy nie lepiej przyspieszyc tem- 
po wolania, jezeli korespondenci 
si$ zglaszaj^? 

■ Czy jestem w dobrej cz^Sci pa- 
sma, czy moze lepiej bye wyzej 
lub nizej? 

■ Czy warunki rzeczywiScie sq. 
gorsze w tym roku? 

■ Czy moze czas na zmian^ opera- 
tora (w przypadku multi)? 

Te pytania powinno si^ ci^gle 
sobie zadawac podezas zawodow 
dla polepszenia wyniku. 

HF150PS - reaktywaeja 
SP4ZHX 

W ostatnim czasie udalo si$ re- 
aktywowac Harcerski Klub t^cz- 
noSci z Bialegostoku SP4ZHX. 
Klub jest tworzony przez mlo- 
dziez dla mlodszych kolegow i ma 
w planach mi^dzy innymi szko- 
lenie mlodziezy, akcje okoliczno- 
Sciowe, prace terenowe, udzial 
w zawodach. 

W tym roku z okazji 150. rocz- 
nicy Powstania Styczniowego Cho- 
r^giew Bialostocka zorganizowala 
XVI Rajd Powstancow Stycznio- 
wych do ktorego przyl^czyli si§ 
czlonkowie reaktywowanego klu- 
bu. W dniach 1-3.03.2013 r. krot- 
kofalowcy uruchomili stacj^ oko- 
licznoSciowq HF150PS, ktora pra- 
cowala 2 marca z rajdu (z terenu 
Puszczy Knyszynskiej w okolicach 
SupraSla). Podezas tej imprezy 
okolo 900 harcerzy z calej chor$- 
gwi w^drowalo po puszczy i roz- 
wi^zywalo powstaneze zadania. 



HF150PS nadaje z Puszczy Knyszynskiej 


Na apelu konez^eym rajd zostala 
poSwi^cona kapliezka, a dzwon 
wolnoSci zabil 150 razy. Zwyci^skie 
patrole otrzymaly nagrody specjal- 
ne w postaci statuetek oraz lane. 

Prac^ staeji HF150PS podsumo- 
wal pwd. Adam Wnorowski SQ4R- 
CU, przewodnicz^cy Harcerskiego 
Klubu L^cznosci SP4ZHX: 

„Podczas calej akcji udalo si$ 
zaliezye okolo 140 QSO, za kto- 
re bardzo dzi^kujemy i przepra- 
szamy, jezeli z kimS nie udalo si$ 
nawi^zac QSO. Za radiostaejq za- 
siadali Pawel SQ4SGM oraz Adam 
SQ4RCU. Podezas rajdu swoich 
sil probowali nawet harcerze. Dla 
naszego klubu byla to dobra pro- 
moeja w Srodowisku harcerskim 
oraz wst^p do naszyeh dzialan 
krotkofalarskich, bo juz my Slimy 
o kolejnej akcji, jak$ b^dzie 100 
lat harcerstwa na Bialostocczyz- 
nie. Zapraszamy do spotkan na 
falach eteru pod znakami okolicz- 
nosciowymi oraz podezas normal- 
nej pracy. JednoczeSnie prosimy 

0 wyrozumialoSd, bo b^dzie moz- 
na uslyszec osoby, ktore szkolq si§ 
na przyszlych krotkofalowcow". 

32. Spotkanie Integracyjne SP5 

W dniu 9 marca br. odbylo si^ 
32. Spotkanie Integracyjne Okr^gu 
SP5 w lesie na Bemowie. W tego- 
roeznym ognisku uezestniezylo 
ponad 150 osob, glownie WOT 
PZK (OT25) oraz s^siadow - czlon- 
kow Praskiego OT PZK (OT37) 

1 Virtualnego OT PZK (OT73) wraz 
z rodzinami. Byli tez koledzy z in- 
nych okr^gow SP 

Uczestnikow spotkania powital 
prezes WOT PZK - Jttrek SP5SSB, 
a nast^pnie glos zabral prezes PZK 
Jurek SP7CBG, ktory poinformo- 
wal o aktualnej sytuacji w zwi^zku 
i odpowiadal na pytania zadawane 
przez kolegow. 

Trzech najaktywniejszych ko- 
legow z OT 25 zostalo nagrodzo- 
nych przez Jurka SP5SSB. 

Zenon SP5CNG otrzymal pa- 
mi^tkowy grawerton z nastejpuj^- 
cym napisem na desce: „Za wie- 
loletni^ prace* spoleczn^ na rzecz 
logistyeznego zabezpieczenia dzia- 
lalnoSci Warszawskiego Oddzialu 
Terenowego Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow, udzial w najlep- 
szym hobby Swiata z wyrazami 
podzi^kowania i wielkiego sza- 
cunku, kolezanki i koledzy z WOT 
PZK". 

Podobny grawerton otrzy- 
mal Zygmunt SP5AYY z glow- 
nym napisem „W dowod uznania 
i wdzi^cznoSci za udzial w budo- 
wie radiostaeji powstanezyeh Bly- 



Zenon SP5CNG z grawertonem 



Zygmunt SP5AYY z grawertonem 



Janusz SP5JXK po odebraniu nagrody (pierwszy z prawej strony) 


skawica i Burza oraz za wieloletni^ 
prac§ spoleczn^ na rzecz meryto- 
ryczno-technicznej opieki nad ra- 
dio stacj ami w Muzeum Powstania 
Warszawskiego" . 

Z kolei Janusz SP5JXK za pro- 
wadzenie Okr^gowego Biura QSL 
SP5 (szczegoly w SR 3/2013) otrzy- 
mal ksi^zk^ i manipulator klueza 
telegraficznego. 

Po cz^Sci oficjalnej odbyly siq 
liezne dyskusje o sprawach krot- 
kofalarskich oraz przyst^piono do 
pieczenia kielbasek na ognisku 
i konsumpeji grochowki. 

W mniejszych grupach zainte- 
resowan omawiano sprawy nur- 
tuj^ce Srodowisko krotkofalarskie, 
a takze poruszano sprawy opera- 
torskie i techniczne. Mi^dzy in- 
nymi Krzysztof SP5VR zademon- 
strowal ciekaw^ przenoSn^ anten§ 
pracuj^c^ w zakresie od 80 do 10 
me trow oraz 6 m i 2 m (opis w ko- 
lejnym numerze SR). 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Centralne Biuro QSL Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow 


Dziatalnosc CB QSL 


Wiodqce organizacje krotkofalarskie na swiecie majq specjalne biura 
zajmujqce si? obrotem kart QSL. Centralne Biuro QSL Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow miesci si? w Bydgoszczy, przy ul. Modrzewiowej 25 
w siedzibie Sekretariatu ZG PZK. Zadaniem CB QSL jest przej?cie kart 
QSL z zagranicy i podzielenie ich na poszczegolne okr?gi wraz z wysyt- 
kq do managerow okr?gowych oraz segregacja krajowych kart QSL na 
poszczegolne zagraniczne biura QSL i ich wysytka za granic?. 

Jednym z pracownikow i jednoczesnie kierownikiem CB QSL PZK 
w Bydgoszczy jest Jan Cwikta SP2EXN. 



WORKED ALL A 

SN0HO4 j 

STATIONS \V/ J 
2011 


Redakcja: Jak doszlo do tego, ze 

pracujesz w CB QSL PZK i jakie 
sq Twoje obowi^zki? 

SP2EXN: Zaczn^ od historii... Do 
stycznia 2011 r. w CB QSL praco- 
walo dw6ch pracowrtikbw: Ryszard 
Czerwifiski SP2IW i Zbigniew Gor- 
golewski SP2IU (kierownik biura). 
Podzial pracy byl taki, ze Zbyszek 
SP2IU odpowiadal za calosc biura 
oraz za wysylk^ zagraniczn^. Karty 
przychodz^ce z zagranicy rozdzie- 
lane byly przez Ryszarda SP2IW na 
okr^gi dla poszczeg61nych okr^go- 
wych QSL managerow. 

Jest to praca ciekawa, ale wyma- 
ga sporej wiedzy, tym bardziej 
ze wielu kr6tkofalowc6w nie jest 
czlonkami biura QSL w okreslo- 
nym okr^gu, jak by to wynikalo 
z cyfry danego znaku, np. koledzy 
z SP3 korzystaj^ z biura w SP1, 
SP2, SP6, a SP9 z biur w SP3 i SP1. 
Poza tym s$ znaki okolicznosciowe 
i trzeba bye na biez^co z aktywno- 
sci^ kr6tkofalowc6w, aby prawi- 
dlowo wykonac swoj^ prac^. 

W ostatnich latach wzrosla znaez- 
nie liezba kart QSL przechodzq- 


cych przez CB QSL i pracownicy 
nie wyrabiali si^ czasowo. 

W momencie kiedy bylo wiado- 
mo, ze Zbyszek SP2IU z dniem 1 
czerwca 2012 r (po 10 latach pracy) 
odejdzie na emery tur^, PZK posta- 
nowilo oglosic konkurs i zatrudnic 
wczesniej trzeciego pracownika, 
kt6ry b^dzie m6gl si^ wdrozyc w t^ 
specyficzn^ prac^ i przej^c w spo- 
s6b plynny obowi^zki Zbyszka. 
Zglosilem si^ do pelnienia takiej 
funkcji, a poniewaz spelnialem 
wszystkie wymagane warunki, 
zostalem w lutym 2011 r. przyj^ty 
do pracy. lakim to sposobem prze- 
j^lem obowi^zki Zbyszka i aktual- 
nie od lutego br., po rezygnaeji ze 
wzgl^du na stan zdrowia Ryszarda 
SP2IW, pracuj^ w CB QSL z An- 
drzej em Owsiannym SP2GJI, kt6ry 
zajmuje si^ rozdzialem zagranicz- 
nych kart QSL na poszczeg61ne 
okr^gi SP i wysylk^ do okr^go- 
wych manager6w, 

Ja zajmuje si^ przyj^ciem kart QSL 
od managertiw okr^gowych i se- 
gregacj^ wraz z wysylk^ na zagra- 
nic^. Aktualnie moim zadaniem 


jest opanowanie calosci obrotu 
kart QSL (obie drogi obrotu kart 
QSL kraj/zagranica). 

Red: W jaki sposob odbywa si^ 
obieg kart QSL w Polsce? 

SP2EXN: Obieg kart QSL pomi^- 
dzy poszczeg61nymi Oddzialami 
PZK a Centralnym Biurem QSL 
odbywa si^ w calosci poprzez ma- 
nager6w okr^gowych (w kazdym 
okr^gu jest manager okr^gowy). 
Aktualna lista manager 6w okr^go- 
wych jest nast^puj^ca: 

■ SP1: Wladyslaw Wdowczyk 
SP1AEN 

■ SP2: Jan D^browski SP2JLR 

■ SP3: Adam Gawrohski SP3EA 

■ SP4: Tadeusz Bres SP4GFG 

■ SP5: Janusz Czerwihski SP5JXK 

■ SP6: Stanislaw Podkowa SP6BGF 

■ SP7: Jerzy Sleznik SP7CVW 

■ SP8: Aleksander Karamon 
SP8ASP 

■ SP9: Grzegorz Gowin SP9BZM 
Obr6t kart na kraj jest realizowany 
poprzez wysylk^ paezek poczt^, 
a takze przez osobisty odbibr QSL 
manager6w. Przekazywanie kart 
dla biur zagranieznyeh jest reali- 
zowane zasadniezo przez Poczt^ 
Polsk^. W celu obnizenia kosz- 
t6w wysylki korzystamy rbwniez 
z innych mozliwosci. Przykladowo 
wyjazd naszyeh kolegbw na Ham- 
fest Friedrichshafen jest takze oka- 
zj^ do wymiany kart QSL z DL, F, 
G, 1, 9 A... (w 2012 r. wyslano ponad 
80 kg). Nalezy r6wniez wspomniec 

0 posrednim ogniwie wysylki kart. 
Tym ogniwem od 2002 roku do 10 
stycznia 2012 byl Zbyszek Guzow- 
ski SP8AUP, do kt6rego wysylali- 
smy karty dla Ukrainy (wysylka 
krajowa taftsza od zagranieznej!) 
a nast^pnie Zbyszek przekazywal 
te karty QSL do Lwowa. W drug^ 
strong karty ze Lwowa docieraly 
do Zbyszka, kt6ry jako QSL Mana- 
ger dla Ukrainy rozsylal je wprost 
do OT PZK. Taki sposob dystry- 
bueji zostal zaniechany z powo- 
du utrudnionej komunikaeji we- 
wn^trznej wsr6d czlonk6w UARL. 
Zbyszkowi SP8AUP za 10 lat pracy 
spolecznej w imieniu zalogi CB 
QSL serdeeznie dzi^kuj^. 
Chcialbym w tym miejscu podzi^- 
kowac wszystkim okr^gowym 

1 oddzialowym QSL managerom 
za spoleczn^ wsp61prac^. Wiem, 
ile to wymaga pracy. 

Wszystkim, kt6rzy swoj^ rzeteln^ 
prac$ pomagaj^ nam w trudnej 
misji, bardzo dzi^kujemy i zach^- 
camy do dalszej wspblpracy. 

Red.: A mozesz podac jakies staty- 
styki, z ktorych wynika jak duza 
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jest to praca i koszty zwiqzane 
z obrotem QSL? 

SP2EXN: Po pierwsze w tej pracy 
nie liczq si^ godziny pracy, a efekt. 
Na przyklad we wtorki i czwartki, 
kiedy ja pracuji, przez moje r^ce 
przechodzilo okolo 20-30 kg kart. 
Najwi^cej kart zawsze jest z SP5 
i SP9. 

Wyniki dzialalnosci CB QSL za 
2012 r. przedstawiajq si^ nast^pu- 
j^co: 

■ wysylka kart QSL do odbiorcow 
krajowych: 1791,54 kg 

■ wysylka kart QSL do odbiorcow 
zagranicznych: 1829,8 kg 

■ karty QSL otrzymane z zagrani- 
cy: 1452,12 kg 

■ koszt wysylki w obrocie krajo- 
wym: 3039,00 zl 

■ koszt wysylki w obrocie zagra- 
nicznym: 14 096,1 zl 

■ sredni koszt wysylki 1 kg w ob- 
rocie krajowym: 1,69 zl/kg 

■ sredni koszt wysylki 1 kg w ob- 
rocie zagranicznym: 7,70 zl/kg 

Red.: Jakie najwi^ksze proble- 
my przy segregacji i obrocie kra- 
jowym kart QSL? 

SP2EXN: Przede wszystkim bl^dy 
w wypelnianiu karty i nieczytelny 
charakter pisma powoduj^ duze 
utrudnienie w czytelnosci znaku. 
Rowniez brak informacji na temat 
QSL managerow s^ powodem, ze 
bardzo duzo kart wraca z powro- 
tem. 

Zdarzajq si^ przypadki, ze koledzy 
probujq przemycic swoj^ karti 
przez biuro, nie majqc uprawnien 
do korzystania z niego, bo nie sq. 
czlonkami PZK, czyli nie sq ob- 
slugiwani przez oddzialy tereno- 
we PZK, okr^gowe biuro QSL. 
Przesylaj^ kart^ do CB QSL z na- 
dziejq, ze si^ uda. Przykladowo 
stacja SP9YFF otrzymuje po przez 
CB QSL karty QSL od zagranicz- 
nych i krajowych krotkofalowcow, 
stempluje „QSL Card Direct Only 7 ' 
i przesyla do nas. My odsylamy 
takq kart^ do nadawcy ponosz^c 
dodatkowe koszty biura. 

Duzym ulatwieniem przy segre- 
gacji jest skorzystanie z pomocy 
programu Marka SP7DQR (pro- 
gram biura QSL http ://sp 7dqr. wa w. 
pi/). Sq tam znaki indywidualne 
i okolicznosciowe stacji SR ktore 
kazdy operator moze sam spraw- 
dzid. My nie jestesmy w stanie pa- 
mi^tac wszystkiego i tez musimy 
wchodzid w program SP7DQR, 
niepotrzebnie tracqc czas. W inte- 
resie stacji okolicznosciowej jest, 
aby znalazla si^ w tym wykazie. 
Wykaz ten mozna uaktualniac 
poprzez zgloszenie do Marka na 


tej samej stronie pojawienia si^ 
stacji, ktorej brak jest w wykazie. 
Przypominam tez, ze nieczlonek 
PZK nie moze korzystac z posred- 
nictwa klubu w obrocie swoich 
indywidualnych kart. Przyklado- 
wo: SP1XXX nieczlonek PZK, ale 
czlonek klubu SP1KKK, nie moze 
wpisywac via SP1KKK, bo nie ma 
uprawnien do korzystania z uslug 
CB QSL. 

Zwracamy takie karty QSL do 
nadawcow, podobnie jak ro- 
biq to okr^gowi QSL managero- 
wie, szczegolnie SP2, SP3 i SP5. 

Red.: A jakie problemy przy 
segregacji i ekspedycji kart QSL 
zagranic^? 

SP2EXN: Duzym problemem jest 
wysylka za granic^, poniewaz nie 
wszystkie podmioty DXCC posia- 
dajq biura QSL. Duzo kart otrzy- 
mujemy do krotkofalowcow pracu- 
jqcych z krajow niemaj^cych biur 
QSL, a karty do nich nalezy wysy- 
lac bezposrednio na adres domowy 
lub do QSL managera. 

Na przyklad Indonezja, Meksyk, 
Kuba i kraje egzotyczne sq. obslu- 
giwane przez europejskich QSL 
managerow. QSL managerowie 
najcz^sciej zycz^ sobie karty di- 
rectem, a wyprawy chcq. via biura. 
W trakcie przygotowania kart do 
krajow gdzie s$ biura a ilosd kart 
jest ok. 100-150g, sprawdzamy na 
stronie QRZ.com jak jest obslugi- 
wany dany krotkofalowiec. Tam 
cz^sto mozna spotkad informacji 
NONE, ONLY DIRECT, EQSL or 
LOTW, NO BURO. Z takiego za- 
pisu widad, ze krotkofalowiec do 
ktorego wysylamy, nie jest obslugi- 
wany przez biuro QSL. 

Wiadomo, ze brak biura QSL w da- 


nym podmiocie DXCC utrudnia 
wymiani kart QSL i biuro najcz^- 
sciej takie karty ekspediuje do ak- 
tywnego czlonka najwi^kszego 
klubu w danym kraju, np. w Ara- 
bii Saudyjskiej nie ma biura QSL, 
ale wysylamy karty dla czlonkow 
klubu krotkofalarskiego HZ7C, 
oczywiscie po sprawdzeniu, ze 
karta jest adresowana do czlonka 
tego klubu. A czy otrzymamy po- 
twierdzenie? 

Istnieje bardzo przydatna, bo aktu- 
alizowana lista adresow QSL pod- 
miotow, ktore posiadajq swoje biu- 
ra na stronie ARRL (http://www. 
iaru.org/iaruqsl.html) i warto tam 
zaglqdac i sprawdzac adresy. Dla 
ulatwienia wykonalem zestawie- 
nie krajow niemajqcych biura QSL 
aktualne na 31.12.2012. Podaji t^ 
dati, gdyz coraz cz^sciej na stronie 
IARU QSL pojawia si^ informacja 
„Closed", z ktorej wynika, ze biuro 
QSL zostalo zamkni^te. 

W 2012 roku z Azerbajdzanu pra- 
cowaly bardzo aktywnie stacje 
okolicznosciowe. Otrzymywalismy 
z kraju bardzo duzo kart kierowa- 
nych do tego kraju. Mimo ze biuro 
QSL zostalo zamkni^te, do stacji 
4J5A oraz 4K60F wyslalismy dwa 
pakiety kart QSL. Niestety przesyl- 
ki zostaly bez otwarcia zwrocone 
przez poczti Azerbejdzanu. 

Dzi^ki dostipnym informacjom 
wpisywanie przez wypelniaj^cego 
karti QSL ewentualnego QSL ma- 
nagera powinno byd nawykiem. 
Jest to w jego interesie, a nam ula- 
twia praci- 

Przypomni tu znany przyklad 
z kart^ do R1MVA, ktora nie za- 
wierala dopisku via OH2BR. U nas 
pow^drowala w przegrodk^ RA 
i tam czekala, az nagromadzila si^ 









W CB QSL stoja od lewej: Andrzej Owsianny SP2GJI, Jan Dabrowski SP2JLR (wiceprezes ZG PZK ds. organizacyj- 
nych, kloremu organizacyjnie jest podporzqdkowane CB QSL), Jan Cwikta SP2EXN - kierownik biura 


Swiot Radio Kwiecien 2013 


41 




WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Listo krajdw, kt6re nie 
posiadajq biura QSL 
(prefiksywg DXCC-stan 
na 31.12.2012): 

1 AO -Sov. Mil. Order 
af Malta 
IS -Spratly Is. 

3B- Mauritius 
3B6 — Agalega Is. 

3B7 — St. Brandon Is. 
3BB- Mauritius 
3B9- Rodriguez Is. 

3C- Equatorial Guinea 
3C0 - Pagalu Is. 

3 DA- Swaziland 
3D2/C- Conway Reef 
3D2/R— Rotuma Is. 

3X - Guinea 
3Y - Peter I & Bouvel Is. 
41, 4K — Azerbijan 
4W — East TTmor 
5A- Libya 
5R- Madagascar 
5T- Mauritania 
5U - Niger 
5V — Togo 
70 -Yemen 
7Q - Malawi 
6Q - Maidive Is. 

9L- Sierra Leone 
9N- Nepal 
9U - Burundi 
9X - Rwanda 
FP - St. Pierre & 
Miguelon 
FR - Reunion Is. 

FR/E - Europa Is. 

FR/G - Glorioso Is. 

FR/J - Juan de Nova Is. 
FR/T — Tromelin Is. 

FTflW — Crozet Is. 

FT8X- Kerguelen Is. 
FT8Y — French Antarctica 
FT8Z — Amsterdm & 

St. Pauli 

FW- Wallis & Futuna Is. 
FY - French Guiana 
HC8 — Galapagos Is. 
HH- Haiti 
HKO — Malpel Bajo 
Nuevo 

HKO - San Andres, 
Pravid. Is. 

HV - Vatican City 
HZ - Saudi Arabia 
H40 - Temotu Province 
JW- Svalbard Is. 

JX - Jan Mayen Is. 

J5 — Guinea Bissau 
J6-St. Lucia 
J6 — St. Vincen Depe- 
dencies 

KC4 - US Antarctica 
KC6/re - Palau 
KH1 - Baker & How- 
land Is. 

KH4 - Midway Is. 

KH5 — Jarvis & Pal- 
myra Is. 

KH5K- Kingman Reef 
KH7 - Kure Is. 

KHB- American Samoa 
KH9 — Wake Is. 

KHO - Mariana Is. 

KP I — Navassa Is. 
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odpowiednia liczba do ekspedycji 
do Rosji. Dopiero wtedy nastqpuje 
selekcja, w czasie ktorej trafila do 
OH (do OH paczka juz byla wysla- 
na wczesniej). 

Nie wszyscy wiedzq, ze Hiszpanie 
czy Anglicy do nieczlonkow nie 
zwracajq kart. 

RSGB przyslalo nam informacjq 
na temat kart QSL dla nieczlon- 
kow, z ktorej wynika, ze nie bqdq 
dostarczac kart otrzymanych 
z zagranicy do operatorow UK 
nie czlonkow RSGB i nie b^dq 
tych kart odsylac do nadawcow. 
Jeszcze raz apeluj^ do naszych 
nadawcow, aby korzystali z infor- 
macji na temat QSL managerow. 
Wpisywanie ich na kartach po- 
winno bye obowiqzkiem operatora 
wysylajqcego takie karty! 

Polecam takie zrodla: www.qrz. 
com, www.ik3qar.it, www.ddxg. 
dk, gdzie oprocz danych adreso- 
wych jest rowniez informaeja, czy 
dany krotkofalowiec zbiera papie- 
rowe kart QSL, czy jest obslugiwa- 
ny przez krajowe biuro QSL, czy 
posiada QSL managera. 

Red.: Cz^sto poczqtkujqcy radio- 
amatorzy zastanawiajq si$, jak wy- 
konac swoje pierwsze karty QSL. 
Choc jest sporo profesjonalnych 
ofert dotyczqcych projektowa- 
nia i druku kart, to wielu z nich, 
szczegolnie znajqcych programy 
grafiezne, chce zaprojektowac sa- 
memu kart$. 

Czy mozesz przypomniec jakie 
parametry powinna spelniad karta 
QSL (wymiary karty, dokladne 
dane i informaeje oraz rozmiesz- 
czenie ich na karcie)? 

SP2EXN: Dla zupelnie niewtajem- 
niczonych chc^ podac, ze w kodzie 
swiatowym „Q", QSL oznaeza po- 
twierdzenie dwustronnej Iqcznosci 
i takim pisemnym potwierdzeniem 
jest wlainie „papierowa" karta. 

Jak juz duzo wczesniej Zbyszek 
SP2IU przekazywal, najwazniej- 
szym wymogiem PZK i IARU sq 
wymiar oraz waga karty. Wedlug 
tych zalecen karty QSL powinny 
miec wymiary 140x90 mm i nie 
przekraczac masy 4 g. Natomiast 
sama karta moze bye jednostron- 
na, dwustronna, wielobarwna lub 
czarno-biala. 



Najwazniejszym i wyraznie wyroz- 
niajqcym siq elementem na stronie 
frontowej musi byd wlasny znak 
wywolawczy, ew. nasluchowy. 
Czcionka powinna bye: czytelna 
(moze bye: stylizowana ale nie 
moze sprawiad klopotu w odezy- 
tywaniu). 

Pod tym znakiem mozna dodac 
„Polish Amateur Radio Station", 
ale ta informaeja moze bye umiesz- 
czona w innym miejscu. 

Przy kartach dwustronnie drukowa- 
nych nalezy powtorzyc znak takze 
na rewersie, ale mniejszq czcionkq 
i najlepiej w lewym gornym rogu. 
Oczywiscie strona frontowa powin- 
na byd wlasnego pomyslu i moze 
zawierad jakies dekawe zdj^cie czy 
motyw. Nalezy jednak w przypad- 
ku reprodukcji zamku, znanego 
obiektu czy obrazu podad, co to 
zdj^cie przedstawia oraz podpisad 
autora zdj^cia, nie lamiqc praw au- 
torskich do zdj^c oraz logotypow. 
Oczywiscie staeje okolicznosciowe 
powinny umieScid na karcie in- 
formaeje o tym, z jakiej okazji jest 
aktywnosc pod znakiem okoliczno- 
sciowym (po angielsku i po polsku). 
Kolejna rubryka, to znak wywo- 
lawczy naszego korespondenta 
i miejsce na wpisanie ewentualne- 
go QSL managera via... (miejsce to 
powinno b yd wypelnione pismem 
technicznym, duzymi czytelnymi 
literami drukowanymi). 

Musi byd tez informaeja, ze po- 
twierdzamy dwustronnq Iqcznosd 
np. „Confirming our QSO" („Two 
way QSO" lub „CFM QSO"). 
Nast^pnym elementem jest rubry- 
ka, gdzie wpisuje siq rodzaj emisji, 
np. 2xC\^ 2xSSB (nasluchowco- 
wi piszemy zamiast QSO - SWL, 
HRD). 

Waznym elementem sq namiary na 
QSO (miejsce na informaeje do wpi- 
sania): data (dzien, miesiqc, rok), czas 
rozpocz^da QSO (godzina wg UTC), 
pasmo (cz^stotliwoSd w MHz), ra- 
port dla korespondenta (np. 59-SSB, 
599-CW-RTTY-PSK-SSTV). 

Musi byd tez rubryka dla rodzaj u 
uzywanej w QSO emisji. Nalezy 
przypomnied, ze QSO zalieza siq 
tylko przy tej samej emisji z obu 
stron i na tym samym pasmie. 
Karta musi tez zawierad lokator 
(szczegolnie wazne za QSO na 



UKF, np. JO 93 AC) oraz nasze QTH 
(adres pocztowy i ewentualnie e- 
-mail). 

Oczywiscie na karcie musi bye 
pozdrowienie (np. VY 73) i podpis 
operatora (bez podpisu taka karta 
nie jest wazna). 

Red.: Jakie inne elementy mozna 
umieszczac na karcie QSL, a jakie 
nie powinny siq tam znalezc? 
SP2EXN: Czlonkowie PZK mogq 
umieszczac nowy znaezek naszej 
organizaeji w kolorze niebieskim. 
Polskim korespondentom przyda 
si^ informaeja o danych do dyplo- 
mow (Polska Award, SPPA, PGA) 
i ewentualnie numer biura QSL. 
Moze tez bye rubryka do zakresle- 
nia PSE lub TNX QSL i jakis zwrot 
grzecznosciowy typu „Tnx for nice 
QSO" z wpisanym imieniem kore- 
spondenta. Oczywiscie dodatkowo 
mozna wpisad informaeje o na- 
szej staeji (sprz^t TRX, anteny) czy 
przynaleznosc do klubow specjali- 
stycznych lub posiadane dyplomy 
o znaeznej wartoSci sportowej. 
Czasami staeje amatorskie uzy- 
wajq swojego urzqdzenia z in- 
nych miejsc niz adres zamieszka- 
nia i wtedy ich znak jest lamany 
przez /p, /mm i przewidujqc takie 
przypadki, na odwrocie karty, po 
swoim znaku warto wydrukowac 
ukosnik lub przygotowac miejsce 
na dopisanie litery lub cyfry. 

Karta nie moze zawierad porno - 
grafii oraz elementow brutalnych, 
a takze polityeznej i religijnej agi- 
taeji. Zabrania si^ umieszczad tre^ci 
o charakterze antypanstwowym, 
rasistowskim, narodowo^ciowym, 
nietolerancyjnym. Oczywiscie wy- 
nika to takze z kultury osobistej 
operatora. 

Red.: Segregujqc i przeglqdajqc 
w biurze tysiqce QSL, zarowno 
krajowych, jak i zagranicznych, 
z pewnosciq zwrociles uwag^ na 
interesujqce elementy grafiezne 
czy jakie^ warto^ciowe dane. Spo- 
tkales takie karty, ktore chcialbys 
miec w swoje kolekcji z roznych 
powodow? 

SP2EXN: Tak, spotykamy napraw- 
d^ rozne opracowania grafiezne. 
Inwencja tworeza wielu kolegow 
zasluguje na uznanie. Sq elementy 
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humorystyczne, narodowosciowe, 
regionalne, przyrodnicze, a takze 
ciekawostki nie tylko „biologicz- 
ne". Ale co z tego, skoro taka karta 
jest kierowana do konkretnego od- 
biorcy, Nam pozostaje tylko chwila 
podziwu dla takiego opracowa- 
nia kart i oczekiwanie na pasmie, 
aby miec l^cznosc z autorem takiej 
karty. Innym powodem posiada- 
nia ciekawej karty, zapewne wiele 
wazniejszym, jest otrzymanie po- 
twierdzenia pierwszej l^cznosci 
z danym krajem DXCC lub po- 
twierdzenia nast^pnego pasma lub 
innym rodzajem emisji. 

Wiele osob z pierwszych stron 
gazet ma znaki krotkofalarskie 
i czynnie pojawia si^ na pasmach. 
Mam potwierdzonq l^cznosc z kro- 
lem Jordanii Husainem, majqcym 
ciekawy znak JY1 (jego malzonka 
to JY2, brat mial JY1A). Krol Hisz- 
panii Juan Carlos ma znak EAOJC. 
A41AA to Kabus ibn-Said, sultan 
Omanu. K3TW - obecny amba- 
sador USA w Polsce Tom Warren, 
aktywny DX-man. Znak UA1LO 
nalezal do Jurija Gagarina. Trzeba 
rowniez przypomnied, ze astro- 
nauci NASA majq zawsze w swoim 
skladzie licencjonowanego krotko- 
falowca, ktory przeprowadza l^cz- 
nosci w ramach programu ARISS, 
co w znaczqcym stopniu propa- 
guje zarowno astronautyk^, jak 
i krotkofalarstwo. 

Na ponizszej stronie mozna zna- 
lez 6 list$ slawnych krdtkofalow- 
cow: http://www.dx-qsl.com/fa- 
mous-ham-radio-operators.html. 

Red.: Warto dodac, ze przy dzisiej- 
szym rozwoju techniki elektro- 
nicznej, potwierdzenia za t^cznosc 
mogcj miec rozne formy i nie ogra- 
niczac si^ tylko do kart drukowa- 
nych (papierowych). Korzystaj^c 
z systemu e-QSL, mozna tez wy- 
drukowac na swojej drukarce wy- 
brane karty ze zbioru potwierdzen. 
Co s^dzisz o takiej formie QSL? 

SP2EXN: Moze jestem tradycjona- 
list^. Moze dlatego elektroniczne 
systemy umozliwiaj^ce potwier- 
dzenie przeprowadzonych l^cz- 
nosci typu e-QSL oraz swiatowy 
log LotW nie maj$ dla mnie prio- 
rytetowego znaczenia. Preferuj^ 



glownie l^cznosci foniczne i tele- 
graficzne na wszystkich pasmach 
KF. Osobiste osi^gni^cie na dzien 
dzisiejszy to potwierdzone papie- 
rowymi kartami QSL 339/345 pod- 
miotow wg aktualnej listy SPDXC. 
Natomiast przy potwierdzaniu 
osi^gni^c indywidualnych i obro- 
cie kart QSL jest to bardzo duze 
ulatwienie. Nie trzeba wysylac kart 
QSL, a tym samym obciqzac biur 
QSL. A wydrukowanie e-QSL to 
zapewne nie to samo co karta au- 
tentyczna. Slyszalem od kolegow, 
ze byly przypadki zamawiania 
kart QSL brakuj^cych do potwier- 
dzen. 

Red.: Czy na zakonczenie naszej 
rozmowy mozesz opowiedziec 
o swoich Iqcznosciach i kartach 
QSL, bo pewnie nie wszyscy wie- 
dz^, ze byles aktywny mi^dzy in- 
nymi z Bosni i Hercegowiny jako 
T9/SP2EXN 

SP2EXN: Tak, bylem szefem l^cz- 
nosci Polskiego Kontyngentu 
ONZ UNPROFOR po rozpadzie 
Jugoslawii od kwietnia 1993 do 
grudnia 1994 r. Mimo trudnych 
warunkow terenowych (poza re- 
jonem posterunkow teren nie- 
rozminowany) oraz zakresu obo- 
wi^zkow sluzbowych, mialem 
mozliwosd sporadycznej pracy 
na pasmach krotkofalarskich. Do 
pracy amatorskiej wykorzystywa- 
lem transceiver FT-757 GXII, di- 
pol na 80 m oraz anten^ GP pro- 
dukcji SP7GXP na wyzsze pasma 
(wtedy jeszcze model z dlugimi 
przeciwwagami). Rejon odpowie- 
dzialnosci POLBAT obejmowal 
teren na poludnie od Karlovaca 
(Chorwacja) oraz cz^sd terenu na 
polnocny zachod od miasta Bihad 
(Bosnia i Hercegowina). Dzi^ki 
takiemu usytuowaniu moglem 
umozliwid kolegom zaliczenie 
nowych podmiot6w DXCC w po- 
cz^tkowym okresie ich powsta- 
nia. 

Posiadam juz potwierdzenie 
z nowo powstal^ Republik^ Ko- 
sowo - Z60K i oczekuj^ na uzna- 
nie tej republiki za nowy podmiot 
DXCC. 

W mojej kolekcji chcialbym mied 
jeszcze kart^ potwierdzaj^c^ l^cz- 
nosc z KP1 - Navassa Island. 



W swojej kolekcji posiadam wla- 
sn^ kart^ QSL, ale na tyle wazn^, 
ze na odwrocie jest piecz^tka ko- 
respondenta potwierdzaj^ca prze- 
prowadzon^ Iqcznosc. Otrzyma- 
lem j$ dopiero po wyslaniu trzeciej 
karty. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmowy i zy- 
cz^ wiele zadowolenia z naszego 
hobby. 

SP2EXN: Rowniez dzi^kuj^ za roz- 
mow^ i mozliwosc przekazania 
wielu istotnych informacji pomoc- 
nych przy pracy w CB QSL. Zyczq 
wszystkim krotkof alow com duzo 
ciekawy ch i atrakcyjnych l^cznosci 
oraz stuprocentowych potwier- 
dzen QSL. 

drogq chcialbym serdecznie po- 
dzi^kowac Ryszardowi SP2IW oraz 
Zbyszkowi SP2IU za przekazanie 
wielu cennych uwag i informacji 
umozliwiaj^cych obecnie prowa- 
dzenie CB QSL. 

Z kierownikiem CB QSL 
w Bydgoszczy 
Janem Cwiklq SP2EXN rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 

Juz po przeprowadzonej rozmo- 
wie, w dniach 2-5 lutego br. Za- 
rzqd Glowny PZK, w glosowaniu 
elektronicznym, przyj^l propono- 
wane przez Prezydium ZG PZK 
zmiany w Regulaminie Obslugi 
QSL czlonkow PZK. Najistotniej- 
sze zmiany sq nast^pujqce: 

■ Wykreslono zapis o mozliwosc 
obslugi stacji DX, ktdrych QSL 
managerem byl polski nadawca. 
Wynika to z faktu, ze zwi^zek 
nie prowadzi dzialalnosci gospo- 
darczej. Mogq bye natomiast ob- 
slugiwane, nieodplatnie, staeje 
DX-owe, ktore uzyskaly patro- 
nat PZK 

■ Wykreslono zapis o koniecznosci 
przetrzymywania przez okr^go- 
wych QSL managerow kart QSL 
z zagranicy przez osiem mie- 
si^cy dla nadawcow aktualnie 
nieb^dqcych czlonkami PZK. 

■ Karty z zagranicy, jak karty od 
polskich nadawcow, do nadaw- 
c6w aktualnie nieb^d^cych 
czlonkami PZK, stemplowane 
s^ piecz^ci^ ZWROT i odsylane 
w najblizszej przesylce. 




KPS — Desecheo Is. 

OHO -Aland Is. 

0J0 - Market Reef 
OX - Greenland 
P5 - North Korea 
PJ2 - Curacao 
PJ4- Bonaire 
PJ5, 6 - Saba & St. 
Eustatius 

PJ7 - Saint Martin 
PYOF-Fernandde 
Noronhals 

PYOS - St. Peter & St. 
Paul Rocks 
PYOT - Trinidade & 
Martim Is. 

PZ - Suriname 
R1 MV - Malyj Wysotski 
ST - Sudan 
STO - Southern Sudan 
SU- Egypt 
SV/A- Mount Athos 
$7 - Seychelles 
$9 - Sao Tome & 
Principe 

SO -Western Sahara 
TI9- Cocos Is. 

TJ - Cameroon 
TL- Central African 
Republic 
TN - Congo 
TT — Chad 
TY- Benin 
T2- Tuvalu 
T3 - Kiribati 
T5 - Somalia 
VP2E- Anguilla 
VP2M - Montserrat 
YP6/D - Ducie Is. 

VP6 - Georgia, South 
Orkney 
VR6 - Prtcairn 
V3 - Belize 
V4- St. Kitts & Nevis 
V6 - Micronesia 
V7 - Marshall Is. lands 
XE4 - Ravilla Gigeda Is. 
XU - Cambodia 
XV, 3W -Viet Nam 
XW-Laos 
XY-Z - Myanmar 
YA- Afghanistan 
ZA - Albania 
Z2 — Zimbabwe 
ZD7- St. Helena Is. 
ZD9 - Tristan da Cunha 
& Gough Is. 

ZK1 - Cook & Mani- 
hiki Is. 

ZK2 - Niue Is. 

ZK3 - Tokelau Is. 

ZS6 - Prince Edward & 
Marion Is. 


Swiat Radio Kwiecien 2013 


43 





tACZNOSC 


Technika pomiarowa w.cz. 


Nowe podejscie do wspofczynnika fali stoj^cej (WFS), cz^sc 4 


Czy maty WFS jest 
zawsze korzystny? 

W ostatnim odcinku koriczqcym seri§ artykutow z nowatorskim podej- 
sciem do tematu, autor mi$dzy innymi zaprzecza znanemu stwierdzeniu, 
ze wspotczynnik fali stoj^cej (WFS) wptywa bezposrednio na moc wypro- 
mieniowanq przez anteny. 


W latach 70. ubieglego wieku 
Walter Maxwell W2DU (SK), zna- 
ny konstruktor anten na satelitach, 
opublikowal kolejno dwie ksi^z- 
ki pod tytulem June spojrzenie na 
odbicia [10]. Wprowadza w nich 
nowe, szokuj^ce amatordw inter- 
pretacje zjawisk wliniach zasila- 
j^cych, degraduje znaczenie WFS 
w ukladach antenowych i podaje 
inny opis zachowania si^ fali od- 
bitej. Ksi^zki te wywolaly ozywio- 
n^ dyskusj^. Do licznych uwag 
i w^tpliwosci ustosunkowal si^ 
w ksi^zce Reflections III (379 stron) 
wydanej w maju 2010 przez CQ 
Communications, Inc. (Niestety 
Maxwell W2DU odszedl od nas 
w czerwcu 2012 w wieku 93 lat. 
Maxwell mi^dzy innymi projek- 
towal anteny dla satelitdw Tiros, 
Atlas i innych). 

Jego tezy lami^ wiele dotych- 
czasowych „przekonan" opartych 
na nienaukowych analizach i ama- 
torskich publikacjach. Swoje sta- 



Rys. 18. Dodatkowe straty w linii o znanej stratnosci w wyniku 
WFS > 1:1 [5] 
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nowisko zawarl w 28 tezach [10. 
Sec 2.3], ktdrych streszczenie po- 
dane jest ponizej. S^ one zgodne 
z tezami zawartymi w podr^ezni- 
ku akademickim [7]. 

Tezy, ktdre Maxwel uznaje za 
bl^dne ([10], str. 1-1): 

1. Mi^dzy lini^ zasilaj^c^ i anteny 
zawsze musi wyst^powac peine 
dopasowanie. 

2. Wlasciwosci anteny lub jej 
sprawnosc poprawia niska war- 
tosc WFS w linii zasilaj^cej. 

3. Dipol nalezy przycinac do takiej 
dlugosci, aby byl w rezonansie 
na dokladnie okreslonej cz^- 
stotliwosci pracy (jednej) ibyl 
zasilany kablem o dlugosci do- 
kladnie rdwnej wielokrotnoSci 
X/2. 

4. W antenie inverted-V nalezy 
tak podnosic/opuszczac kortce 
anteny, aby uzyskad rezystancj^ 
wejsdow^ anteny r6wn^ impe- 
daneji kabla. 

5. Dla okreslenia procentu mocy 
wypromieniowanej przez an- 
ten^ nalezy od mocy nadajnika 
Ppad (100%) odj^c moc odbit^ 
Podb od wejscia anteny (na pod- 
stawie wskazan miernika WFS). 

Tezy postawione przez Max- 

wella wywolaly oburzenie fana- 
tykdw, ktdrzy s^ przekonani, ze 
antena jest dobra tylko wtedy, gdy 
WFS jest maly, bo wtedy „straty 
odbicia" s^ mnlejsze. W tamtych 
czasach kable koncentryczne byly 
trudno dost^pne i wi^kszosc an- 
ten byla zasilana liniami drabin- 
kowymi 600 Cl albo przewodami 
tasmowymi 300 Cl. W antenach 
tych odcinek linii stanowil ele- 
ment dopasowania i anteny stro- 
ilo si^ przy uzyciu amperomierza 
w.cz. wl^czonego szeregowo w li- 
nii. W antenach tych nie mierzono 
WFS, pdzniej okazalo si^, ze byl 
on nieraz bardzo wysoki (> 10:1), 
choc antena pracowala dobrze. Po 
przejsciu z anten tego typu na an- 


teny zasilane kablem koncentrycz- 
nym pojawily si^ reflektometry 
(mierniki WFS) i anteny stroilo si^ 
na podstawie wskazan miernika 
WFS uznaj^c, ze fala odbita jest 
strata mocy. 

W Reflections III Maxwell wyja- 
snia, co nast^puje (patrz rysunek 1 
w cz^sci 1): 

Adi. 

Analiz^ najlepiej przeprowadzic 
najpierw dla linii bezstratnej. Moc 
wysylana z generator a (Zg) dopa- 
sowanego do impedaneji linii Zo 
dociera do anteny (Za) i tarn ulega 
odbiciu, jesli Za ^ Zo. Miernik WFS 
swoimi sondami (rys. 4) pomierzy 
Ppad i Podb i wskaze WFS = Za/Zo 
lub WFS = Zo/Za (wz6r 2). 

Moc odbita Podb powraca do 
pocz^tku linii do dopasowanego 
zl^cza genera tor-linia i tarn ulega 
calkowitemu, lustrzanemu odbiciu 

1 powraca ponownie w kierunku 
do anteny w fazie zgodnej z Ppad. 
Jest to fala w^drowna ([7] rys. 5, 
17]) i na zl^czu linii z anteny do- 
daje si^ do Ppad. W efekeie konco- 
wym cala moc dostarezona przesz 
generator do linii Zo zostanie wy- 
dzielona przez anteny (patrz [7] 
rozdz. 5.5.8). Moc ta wydziela si^ 
w postaci mocy promieniowania, 
mocy strat w ziemi i mocy strat 
omowych w przewodach samej 
anteny. 

W przypadku gdy Zg * Zo, 
generator odpowiednio zmniej- 
sza wysylan^ moc (Pg) wzgl^dnie 
automatyeznie dostraja dostra- 
jaez (tuner antenowy) wstawiony 
mi^dzy generator i wejscie linii 
Zo. W ukladach lampowych na 
wyjsciu znajduje si^ zazwyczaj 
rezonansowy obwdd anodowy 
w postaci obwodu PI lub L, ktdry 
dostraja si^ na minimalny pr^d 
siatki lub maksymalny pr^d ano- 
dowy, czemu odpowiada dopaso- 
wanie (Zg = Zo). 

Ad 2. 

W przypadku rzeczywistej linii 
Zo, ze stratami, przeplyw fali pa- 
daj^cej i odbitej wi^ze si^ z dodat- 
kowymi stratami w kablu. Straty 
te zalez^ od stratnosci kabla oraz 
WFS, ale s^ niewielkie (rys. 18) Na 
przyklad w linii o tlumieniu kabla 

2 dB przy WFS = 1,5 dodatkowe 
straty wynios^ 0,1 dB, a w przy- 
padku WFS = 3 wzrosn^ one tylko 
do 0,8 dB. Jak z tego wyrdka, WFS 
ma maly wplyw na sprawnoSc 
zasilania anteny. Tak samo wplyw 
cz^stotliwosci na straty dodatkowe 
jest niewielki (rys. 19). 

Ad 3. 

Na podstawie tez w p. 1 i 2 
mozna podac nast^puj^ce obja- 
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snienia pracy anteny poza cz^sto- 
tliwosci^ rezonansow^. 

Maxwell opisuje anteny GP dla 
pasma 80 m, ktora na cz^stotliwo- 
sci rezonansowej miala WFS = 
1,5:1, a na krancach pasma miala 
odpowiednio WFS 4 i 5. Zgod- 
nie z tez^ podan^ w p. 1 i 2 ante- 
na ta wypromieniowywala cal^ 
moc dostarczanq przez generator, 
z uwzgl^dnieniem strat dodatko- 
wych (rys. 18) takze na kraficach 
pasma. Zostalo to potwierdzone 
badaniami laboratoryjnymi przez 
W2DU i innych. 

Uwaga: zmiana cz^stotliwosci, 
powoduje jednak zmian^ obrazu 
charakterystyki promieniowania 
anteny 

Wynika z tego wniosek, ze an- 
tena nieb^d^ca w rezonansie wy- 
promieniowuje takze cal^ moc 
dostarczon^ do jej zaciskow. 

Ad 4. 

Poprawianie WFS moze miec 
skutek odwrotny od zamierzo- 
nego - pogorszenie sprawnoSci 
systemu antenowego [10]. Opisa- 
ne b^d^ tu trzy przyklady: antena 
pionowa typu GR antena odwro- 
cone V (Inverted-V) oraz antena 
mobil. 

Dokladne zapoznanie si$ z tymi 
przykladami powinno wyzwolic 
niejednego konstruktora anteny 
z obsesji WFS. 

W antenach tych mamy do czy- 
nienia z trzema rezystancjami: 

■ Rp - rezystancja promieniowa- 
nia anteny - najwazniejsza 

■ Rs - rezystancja strat omowych 
przewodow (naskorkowoSc) 

■ Rz - rezystancja ziemi (prze- 
wodnosc gleby, uziemienia) 

Wypadkowa rezystancja R = 

Rp + Rs + Rz. 

Przez te rezystancje plynie pr^d 
I = (P/R) 1/2 . Moc promieniowania 
anteny zalezy od rezystancji pro- 
mieniowania Rp, natomiast pozo- 
stale moce s$ mocami strat w prze- 
wodzie antenowym i uziemieniu. 
Sprawnosc systemu antenowego 
zalezy wi^c od stosunku Rp/(Rp + 
Rs + Rz). 

Przyklady wzi^te z praktyki 

[ 10 ]: 

■ Dipol pionowy przy rozleglym 
uziemieniu (100 pr^tow) ma im- 
pedancj^ wejsciow^ 36,5 +j22 Cl. 
a po dostrojeniu do rezonansu 
okolo 32 Cl. Przy zasilaniu takiej 
anteny kablem 50 Cl uzyskuje 
siq na wejsciu do linii zasila- 
j^cej WFS = 1,6:1. Dla popra- 
wienia WFS nalezy pogorszyc 
uziemienie (usun^c cz^sc pr^- 
tow), zwi^kszaj^c rezystancja 
uziemienia do 18 Cl. WFS b^dzie 


wtedy 1:1, ale 36% doprowa- 
dzonej mocy zostanie zuzyta 
na podgrzewanie ziemi. Jest to 
oczywiscie dzialanie niecelowe. 

■ Dipol przyci^ty do rezonansu na 
3,75 MHz b^dzie mial na kon- 
cach pasma 3,5 i 4,0 MHz WFS 
okolo 5:1. Dipol jest zasilany ka- 
blem RG-8U dlugosci 100 stop. 
Przy pelnym dopasowaniu (1:1) 
straty w kablu wynoszq 0,32 dB, 
a gdy WFS wzroSnie do 5:1, to 
dodatkowe straty wzrosnq tylko 

0 0,14 dB, co odpowiada 1/12 
w skali S-metra (rys. 19). Na pa- 
smie 40 m, z dipolem na 7,15 
MHz, mozna bl^dnie uznac, ze 
WFS = 2,5 na obu koncach pa- 
sma jest nieodpowiedni dla pra- 
cy. Jest to bl^d w interpretacji, 
gdyz dodatkowe straty wyno- 
sz^ tylko 0,18 dB, przy stratach 
w punkcie rezonansu wynosz^- 
cych na 7 MHz 0,44 dB. W prak- 
tyce moc wypromieniowana na 
krancach pasma 80 m b^dzie tyl- 
ko nieznacznie mniejsza mimo 
WFS 5:1. 

■ WSrod bl^dow wykazanych na 
pocz^tku niniejszej cz^sci w p. 4 
opisane jest „poprawianie WFS" 
przez podnoszenie lub obniza- 
nie anteny dipolowej (Inverted- 
-V) lub jej koncow. Wplywa to 
na impedancj^ wej£ciow$ (Ra) 
w wyniku zmiany rezystancji 
ziemi (Rz), co powoduje zmniej- 
szenie sprawnosci anteny. 

■ Straty dodatkowe zalezy od cz$- 
stotliwoSci, lecz s$ one zawsze 
pomijalnie male. Przykladowo 
na rys. 19 pokazano straty do- 
datkowe w kablu RG-8 dlugosci 
100 stop (ca 30 m) dla pasma 4 

1 7 MHz, w zaleznoSci od WFS. 
Przykladowo przy WFS = 3 
straty dodatkowe wynosz^ od- 
powiednio 0,19 dB i 0,25 dB. 

■ Z antenami „mobil" zwi^za- 
nych jest szereg bl^dow inter- 
pretacyjnych powtarzanych 
w instrukcjach obslugi i innych 
publikacjach. Jak juz to w p. 4 
wyjasniono rezystancja wejscio- 
wa anteny sklada si$ z trzech 
skladnikow: rezystancja pro- 
mieniowania, rezystancja strat 
materialu anteny i rezystancja 
strat uziemienia. 

Straty uziemienia anteny „mo- 
bil" dla pasma 80 m s^ mniejsze 
niz straty pelnowymiarowej an- 
teny GP, gdyz jest ona znacznie 
krotsza i pr^dy w ziemi plyn$ na 
krotszym odcinku ([10] rozdz. 6.8). 
Pomierzono, ze rezystancja strat 
uziemienia, w zaleznosci od grun- 
tu, zmienia siq od 5 do 12 Cl, sred- 
nio 7 Q. 
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= 8:1 i sprawnosc 1/6 (16,6%). 

Reasumuj^c: 

■ Moc odbita w linii zasilaj^cej do- 
daje siq do mocy padaj^cej i obie 
przechodz^ do obci^zenia i dla- 
tego wspolczynnik fali stoj^cej 
(WFS) nie wplywa bezposred- 
nio na moc wypromieniowana 
przez anteny. 

■ Wi^kszoSc miernikow WFS ma 
za mal^ kierunkowoSc: i skut- 
kiem tego pomiary WFS s^ obar- 
czone duzym bl^dem przypad- 
kowym. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


W wi^kszosci anten „mobil" 
stosowana jest cewka, przedluza- 
j^ca elektrycznie anteny. Pomiary 
takich cewek wykazaly rezystan- 
cj^ strat 8 do 31 omow. Zalezy ona 
od srednicy drutu i odst^pow miq- 
dzyzwoj owych. 

Straty w kablu, ze wzgl^du 
na niewielk^ jego dlugosc, s^ po- 
mijalnie male. Rezystancja pro- 
mieniowania wynosi okolo 1 Cl. 
(odpowiada temu WFS = 50:1). 
Uwzgl^dniaj^c straty w ziemi 
i cewce, otrzymuje si^, przy dobrej 
cewce i malo stratnej ziemi, na 
cz^stotliwosci rezonansowej, mini- 
main^ rezystancja 1 + 5 + 8 = 14 
Cl i WFS 3,5:1 oraz sprawnosc 1/14 
(7%). Natomiast przy uwzgl^dnie- 
niu maksymalnych strat otrzyma 
si^ rezystancja wejsciow^ anteny 
1 + 12 + 31 = 44 Cl, czemu odpo- 
wiada WFS 1,1:1 i sprawnosc 1/44 
(2,2%). Dla anteny bez cewki moz- 
na uzvskac 1 + 5 = 6 Cl oraz WFS 



Rys. 19. Wptyw WFS na straty dodatkowe w linii kablowej RG-8/U 
dlugosci 100 stop, na czQstotliwosci 4 i 7 MHz dla wartosci WFS 
pokazanej na osi poziomej ([10], str. 1-8) 
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HOBBY 


Radio + koputer 


Uniwersalna platforma dla cyfrowych transmisji krotkofalarskich 


Modem cyfrowy UP4DAR 


Zamiarem autorow projektu UP4DAR byto opracowanie uniwersalnego 
modemu lub jak kto woli uniwersalnej platformy sprz?towo-programo- 
wej majqcej stuzyc do krotkofalarskich transmisji cyfrowych - zarowno 
danych jak, i dzwi?ku. W ich zatozeniu nie ma bye to nasladownictwo 
konstrukcji Icoma dla systemu D-STAR, a rozwiqzanie niezalezne od 
tego, uniwersalne i nowoczesniejsze. A przede wszystkim opracowane 
przez krotkofalowcow. 



Glownymi konstruktorami 
i iniejatorami projektu UP4DAR si 
Denis DL30CK, Philipp OE2AIP, 
Michael DL2BFF i Christoph 
OE2BCL. Wszystkie istotne dane 
technicze Si jednak dost^pne pu- 
blicznie, co pozwala na szerokie 
wl^czenie si^ do rozwoju i udo- 
skonalania tego rozwi^zania przez 
konstruktorow i programistow 
z calego swiata. W odroznieniu od 
opracowart fabrycznych konstruk- 
eja ta moze byd wi^c latwo przy- 
stosowana do nowych potrzeb 
w miar^ post^pu techniki. Jednym 
z najwazniejszych zalozen jest to, 
ze UP4DAR nie ma bye nasladow- 
nictwem fabrycznych konstrukcji 
radiostaeji D-STAR. 


Opracowujic uklad elektryezny 
modemu, konstruktorzy starali 
si^ w miare mozliwosci unikn^c 
stosowania drogich i trudno do- 
st^pnych podzespolow. Rowniez 
sposob jego uzyeia i pol^czenia ze 
swiatem zewn^trznym nie powi- 
nien przysparzad trudnosci. 

Modem skladaj^cy si^ z ukladu 
elektronieznego zawieraj^cego cy- 
frowy tor sygnalu i procesor steru- 
jicy wraz z niezb^dnym oprogra- 
mowaniem moze sluzyd zarowno 
do cyfrowej transmisji glosu (w 
standardzie D-STAR lub w innych) 
jak i danych - Packet Radio z prze- 
plywnosrii 9600 bodow, APRS, D- 
-PRS itp. Jest on przewidziany do 
uzyeia zarowno w stacjach indy- 
widualnych, jak i przemiennikach, 
i moze wspolpracowad z wielo- 
ma typami fabrycznych radiostaeji 
pod warunkiem, ze si one do- 
stosowane do transmisji danych 
z szybkoscii 9600 bit/s. Do pol^cze- 
nia z radiostaeji wykorzystywane 
jest jej gniazdo danych. 

Cyfrowy tor sygnalu jest wy- 
posazony we wlasny procesor 
AT32UC3B1512-Z1U iw mia- 
r$ potrzeby korzysta z kodekow 



WM8510 albo AMBE-2020. Tor ten, 
ktorego zadaniem jest kodowanie 
i dekodowanie transmitowanego 
albo odbieranego sygnalu, jest po- 
liczony ze swiatem zewn^trznym 
przez typo we gniazdko Mini-DIN 
6 (sluzy do policzenia z gniazdem 
danych radiostaeji). Poziomy sy- 
gnalu wyjsciowego iwejsciowe- 
go Si regulowane programowo. 
Konstruktorzy nie przewidzieli 
w nim zadnych potenejometrow 
nastawezyeh, co pozwala na nie- 
zalezni regulacji poziomow dla 
kazdej ze stosowanych emisji i za- 
pis ustawien niezaleznie dla kaz- 
dego obslugujicego ji programu 
i dla kazdego uzywanego sprz^tu 
nadawezo-odbiorezego. 

Tor ten konstruktorzy nazwa- 
li inteligentni warstwi fizyezni 

0 wlasciwosciach przekraezaji- 
cych mozliwosci typowego dla 
tych zastosowan modemu GMSK 
CMX589 - uzywanego w sprz^cie 
D-STAR. Szczegolowe instrukcje 
dost^pne pod adresem [1] zawiera- 
ji dokladni specyfikacji warstwy 
fizyeznej i spis polecert pozwalaji- 
cych na pisanie wlasnych progra- 
mow dla roznych emisji. 

Drugi z procesorow - AT32U- 
C3A1512 - wyposazony w system 
operacyjny, pelni funkcje sterujice 

1 nadzoreze. Na nim tez pracuji 
programy obslugujice poszczegol- 
ne rodzaje emisji. Obsluguje on 
takze zlieze USB, zlieze sieciowe 
Ethernet, dodatkowe moduly pa- 
mi^ci iiSD, wyswietlacz grafiezny 
128 X 64 pkt., sygnalizacjq pracy 
na diodach swiecicych i progra- 
mowalni 6-klawiszowi klawiatu- 
r^. Funkcje jej klawiszy Si zalezne 
od uzytego programu i rodzaju 
emisji. 

Schemat na rysunku 2 przed- 
stawia sposob uzyeia modemu 
UP4DAR w staeji indywidualnej . 
Uklad jest poliezony z radiostaeji, 
mikrofonem, glosnikiem lub slu- 
chawkami, przyeiskiem nadawa- 
nia, a dodatkowo do zlieza RS-232 
mozna podliezye odbiornik GPS. 
Blokada szumow w odbiorniku ra- 
diostaeji moze bye zawsze otwarta, 
gdyz nie utrudnia to dekodowa- 
nia odbieranych sygnalow. W za- 
leznosci od typu mikrofonu (jego 
wyprowadzen odpowiadajicych 
normom producentow sprz^tu 
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- YAESU, ICOM-a, Kenwooda) ko- 
nieczna jest odpowiednia konfigu- 
racja zworek na plytce UP4DAR. 

Rysunek 3 ilustruje sposob 
wykorzystania ukladu w prze- 
mienniku transmituj^cym cyfro- 
wy dzwi^k np. w standardzie D- 
-STAR. W najprostszym przypad- 
ku jest on pol^czony z pracuj^cymi 
niezaleznie odbiornikiem i nadaj- 
nikiem oraz z komputerem pelniq- 
cym funkcji bramki inter ne to wej 
lub bramki Hamnetu. Bezposred- 
nie pol^czenie z Hamnetem nie 
wymaga jednak uzycia kompute- 
ra. Takie rozwi^zanie przemienni- 
ka cyfrowego jest zdecydowanie 
tansze od opartych na modulach 
przemiennikowych Icoma. 

Mozliwy jest takze internetowy 
dost^p do przemiennika D-STAR 
bez korzystania z radiostacji - jest 
to tzw. tryb DCS. 

W celu skonfigurowania ukladu 
nalezy pol^czyc go z kompute- 
rem PC za posrednictwem zl^cza 
Ethernet i skorzystad ze specjalne- 
go programu konfiguracyjnego do- 
st^pnego w Internecie pod adre- 
sem [2]. Do najwazniejszych para- 
metrow konfiguracyjnych nalezy: 
wlasny znak wywolawczy, znaki 
przemiennikow i koresponden- 


ta dla transmisji D-STAR, pozio- 
my sygnalow, teksty nadawanych 
komunikatow, czas opoznienia 
wl^czania nadajnika „TXDelay", 
a takze jasnosc i kontrast dla wy- 
swietlacza. Dokonane ustawienia 
s^ zpisywane w pami^d nieulotnej 
modemu. 

W menu radiostacji nalezy wy- 
brac transmisji „Packet Radio 9600 
bit/s". 

Modul UP4DAR moze bye zasi- 
lany napi^ciem 4r-20 V 

Goto we urz^dzenie jest do na- 
bycia internetowo pod adresami 
[1, 3]. Konstrukcja modemu byla 
dwukrotnie prezentowana na mii- 
dzynarodowych targach krotkofa- 
larskich Ham Radio we Friedrichs- 
hafen w latach 2011 i 2012. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 

Literatura i adresy internetowe 

[1] www.up4dar.de 

[2] https://github.com/dllbff/ 
UP4DAR_Configurator/zipbaU/ma- 
ster 

[3] www.bederov-shop.de 

[4] wiki.oevsv.at/index.php/ 
UP4DAR_-_GMSK_mit_offener_ 
Hard-_und_Software 

[5] krzysztof.dabrowski@brz.gv.at 
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Przydatne urz^dzenia krotkofalarskie, cd. 

Prace konkursowe PUK 2012 



Uklad DDS bazuje na gotowym 
module DDS AD9850 iprocesorze 
AT Mega 8 (schemat na rysunku 1). 

Z kolei w uklad wySwietlacza 
LED (rysunek 2) jest skonstru- 
owany w oparciu o uklad scalony 
MAX7221, ktdry zawiera 16-bitowy 
rejestr przesuwny a takze ukla- 
dy steruj^ce wySwietlaczami LED 
o wspdlnej katodzie. Oba moduly 
zasilane napi^ciem 5 V 

Procesor steruje wySwietlaczem 
za pomoc^ 3 lini steruj^cych: DIN, 
CLK, LOAD. 


Sercem opisywanych ponizej 
rozwi^zan jest tani modul DDS 
AD9850 dost^pny w sieci u chin- 
skich sprzedawcdw. Uklad jest tak- 
towany generatorem kwarcowym 
125 MHz, a na wyjSciu daje czyst$ 
sinusoid^ o cz^stotliwoSci od 0 do 
40 MHz. Bazuj^c na tym gotowym 
module, dwdch uczestnikdw kon- 
kursu, niezaleznie od siebie, wyko- 
nalo dwa r6zne projekty synteze- 
r6w, ktdre nast^pnie wykorzystali 
w transceiverach QRP 


Uniwersalny syntezer DDS Andrzeja SQ1 GU 


Dotychczas na tamach „Swiata Radio” zaprezentowano dziewi$c nagro- 
dzonych prac z ubiegtorocznego konkursu PUK 2012. Kontynuujemy 
opisy dalszych projektow w nieco zmienionej kolejnosci od ustalonej na 
podstawie ankiety Czytelnikow (na potrzeby artykutu kolejnosc wg skali 
trudnosci). 

Uniwersalny syntezer DDS 


Autor projektu konkursowego: 
Andrzej G6rczynski SQ1GU. 

Syntezer sklada si^ z dwdch 
moduldw: plytki wySwietlacza 
LED i plytki DDS/procesor. 
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Rys. 2. Schemal 

ideowy wyfrwietlacza 


Do plytki procesora jest podl^- 
czony enkoder obrotowy z przy- 
ciskiem, ktorym wykonuje si^ 
wszystkie nastawy i regulacje (ry- 
sunek 3). 

Podstawowe parametry synte- 
zera SQ1GU: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: (MP 
MHz 

■ poziom sygnahi wyjsciowego: 1 
Vpp 

■ kroki syntezy: 10 kHz,l kHz, 100 
Hz, 10 Hz 

■ liczba poziomow jasnosci: 16 

■ pasmo (PI): 80 m, 40 m, 30 m, 
20 m, 18 m, 15 m, HH (genera- 
tor) 

■ cz^stotliwosc posrednia (P2): 
0-20 MHz 

■ funkcje (P3): dodawanie lub 
odejmowanie posredniej 
Kr^c^c galk$, zmieniamy cz^- 

stotliwosd, a przyciskaj^c przycisk 
enkodera zmieniamy krok prze- 
strajania (10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 
kHz). Z kolei przyciskaj^c przydsk 
enkodera, przynajmniej dwie se- 
kundy wchodzimy w regulacje ja- 
snosci wyswietlacza (16 poziomow 
jasnosci). 


Po podl^czeniu zasilania (jesli 
w pami^d EEPROM procesora nie 
ma zadnych nastaw) wyswietla si^ 
na wyswietlaczu litera E i nast^pu- 
je inicjalizacja pami^d. Uklad jest 
gotowy do pracy. 

Ustawienie pasma i cz^stotliwo- 
sci posredniej 

1. Wciskamy przycisk enkodera 
i wl^czamy zasilanie. 

2. Wyswietla si^ PI i aktualnie 
ustawione pasmo. 

3. Kr^cqc galk^, wybieramy pasmo 
lub HH, czyli generator. 

4. Wciskamy przycisk enkodera 
i trzymamy, az pojawi si§ P2, 
puszczamy i pojawia si^ aktual- 
na cz^stotliwosd posrednia. 

5. Ustawiamy dan^ cz^stotliwosd 
galkq (krotkie nacisni^cie przy- 
cisku enkodera zmienia krok; 
w trybie generator nalezy po- 
sredniq ustawid na 0). 

6. Przyciskamy przycisk enkode- 
ra i trzymamy, az pojawi si^ 
P3, galkq wybieramy minus 
albo nic (jesli minus to czq- 
stotliwosd posrednia b^dzie 
odejmowana, ajak nic, to do- 
dawana). 



Rys. 3. Rozmieszczenie wyjsc na ptytce syntezera 


7. Ponownie przyciskamy przycisk 
enkodera i uktad przechodzi do nor- 
malnej pracy z nowymi nastawami 
Reset (jesli zajdzie potrzeba 
nalezy wykonad zerowanie reset 
procesora i skasowanie nastaw do 
ustawieA fabrycznych): 

1. Zwieramy pin reset na ply tee do 
masy i wlqczamy zasilanie. 

2. Pojawi si^ litera E na wyswietla- 
czu i po chwili uktad startuje na 
pasmie 80 m z posredni^ 6 MHz. 



TRX Taurus DDS Dwie wersie TRX 

Taurus Andrzeja 

Autor projektu konkursowego: SQ1GU 

Andrzej GorczyAski SQ1GU. 

Radiostacja QRP Taurus po- 
wstala wedlug projektu Wlodka 
SP5DDJ. Autor wykonal 2 wer- 
sje, na 80 m i na 20 m zamkniete 
w metalowych obudowach typu 
T. Urz^dzenia zostaly wykonane 
wedlug podstawowego schematu 
konstruktora i na oryginalnych 
plytkach, plus dodatkowy syntezer 
DDS z wyswietlaczem na LED. 
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Wngtrze TRX Taurus z dobudowanym uktadem syntezera DOS 



Panel przedni wykonany przez firm? papierniczq, poprzez wypa- 
lenie napisdw laserem na laminacie, wedtug dostarczonego przez 
autora rysunku w Corelu (taki profesjonalny wyglqd kosztuje 20 zf) 



Rys. 4. Sposdb dotqczenia syntezera w TRX Taurus 

Dodatkowy syntezer DDS zostal 
podl^czony do plytki poprzez trans- 
formator 8:2:2 (rysunek 4) zamiast 
oryginalnego VFO; elementy Tu- 
ning i VFO zostaly usuni^te. Istotne 
okazalo si^ takie dobranie przeklad- 
ni, aby sygnal DDS na nodze 20 
wynosil nie wi^cej niz 1 Vpp. 

Przy okazji autor wprowadzil 
dodatkowe zmiany wartoSci nie- 
ktorych elementow, ktore znacznie 
poprawily parametry transceiver . 

Zmiany poprawiaj^ce jakosc 
audio na wyjsciu odbiornika: 

■ Wyjscie audio (noga nr 5) podl%- 
czamy szeregowo przez opornik 
2,2 k i nast^pnie kondensator do 
masy 33 nF (powstaly filtr dolno- 


przepustowy zmniejsza szumy 
w gloSniku). 

■ Wejsde AGC - kondensator 100 
nF podl^czamy przez dodatko- 
wy rezystor 1 k (znaczne zmniej- 
szenie znieksztalcen). 

■ Rezystor 100 Cl zasilaj^cy 
wzmacniacz audio zostal zmie- 
niony na 1 Cl, zmniejszylo to 
znieksztalcenia przy gloSnym 
sluchaniu. 

Na plytce nadajnika we wzmac- 
niaczu mikrofonowym pomi^dzy 
piny 2 i 6 zostal zapi^ty dodatko- 
wy kondensator 330 pF istotnie 
zmniejszaj^cy tendencje do wzbu- 
dzania si^ nadajnika. 

Tiny DDS bis 

Autor projektu konkursowego: 
Leszek J^drzejewski SP6FRE. 

Uldad zaprojektowany jest row- 
niez na bazie gotowego i taniego 
generatora AD9850 do 60 MHz. 
Schemat blokowy rozwi^zania 
przybliza rysunek 5. Urz^dzenie 
sklada si^ z plytki bazowej z pro- 
cesorem ATMega 8 lub ATMega 
168, wyswietlacza 2x16 znakow, 
klawiatury steruj^cej zlozonej z 5 
klawiszy oraz z impulsatora 24 im- 
pulsy/ obrot. 

Zalozenia funkcjonalne ukladu: 

■ sygnal 0-60 MHz nap. > 1 V rms 
na opomosci 50 Cl 


■ co najmniej 2 wejscia analogowe 
(pomiar sily sygnalu i napi^cia 
zasilania) 

■ co najmniej 2 wejscia cyfrowe 

■ co najmniej 12 wyjsc cyfrowych 

■ wyjscie sterowania diodami LED 

■ krok sterowania przel^czany za 
pomoc^ klawisza lub impulsato- 
ra od 10 Hz do 1 MHz 

■ przel^cznik pasm 

■ funkcja split 

■ funkcja RIT 

■ programowane opoznienie po- 
wrotu do odbioru przy CW 

■ miernik sily sygnalu i napi^cia 
baterii 

■ mozliwosc pol^czenia z PC za 
pomoc^ l^cza szeregowego 

■ programowana charakterystyka 
miernika sily sygnalu 

■ programowana cz^stotliwosc 
posrednia 

■ programowane polozenie po- 
sredniej i sygnalu wejsciowego 
wzgl^dem heterodyny (doda- 
wanie lub odejmowanie dla kaz- 
dego pasma) z uwzgl^dnieniem 
zmian na wyswietlaczu 

■ pami^c kilku wybranych cz^sto- 
tliwosci 

■ pami^c ustawionych parame- 
trow generatora 

Jeden ze schematow ideowych 

syntezera Tiny DDS bis jest za- 

mieszczony na rysunku 6. 




Tiny DDS bis Leszka SP6FRE (widok z przodu i z lytu) 
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Rys. 5. Uproszczony schemat blokowy 

jednej z wersji syntezera Tiny DOS bis 


Budowa mechaniczna urzqdze- 
nia jest typu warstwowego na ba- 
zie ptytki bazowej o wymiarach 
90x60 mm z wySwietlaczem mon- 
towanym z jednej strony ptytki 
i generatorem AD9850 z drugiej 
strony. Catkowita gt^bokosc urzq- 
dzenia to ok 40 mm. W efekcie 
powstata konstrukcja samonoSna 
z mozliwoSciq dokr^cenia do ptyty 
czotowej. 

Na rysunku 7 s^ zamieszczone 
opisy sygnatow na ptytce druko- 
wanej. 

Projekt przewiduje wykonanie 
powielanych plytek drukowanych 
oraz kilku wersji oprogramowania 
dopasowanych do potrzeb urzq- 
dzen o bezpoSredniej i poSredniej 
przemianie. 


Zarowno oprogramowanie, jak 
i opis urz^dzenia b^d^ dost^pne 
do prywatnego uzytku bezptat- 
nie. Szerszy opis urzqdzenia jest 
na stronie: http://sp-hm.pl/thre- 
ad-1364.html 

Warto wiedziec, ze generator 
jest ci^gle w fazie rozwoju. Stan 
obecny oprogramowania pozwala 
na prac^ z dowolnie ustawion^ 
poSredni^ z mozliwoSciq pracy 
zarowno sygnat ± poSrednia jak 
i po£rednia ± sygnat, co moz- 
na konfigurowac dowolnie dla 
10 pasm i dla kadego oddzielnie. 
Program ma obstugs sygnaliza- 
cji CW/USB/LSB, opoznienie dla 
CW oraz sygnalizacj^ do auto- 
matycznego przetqczania pasm. 
Docelowo b^dzie sygnalizacja sity 
sygnatu i stanu zasilania, oprogra- 
mowanie wskaznika dla urz^dzen 
z bezpoSredni^ przemian^ lub ge- 
neralnie mowi^c zastosowanie 
mnoznika, a raczej dzielnika dla 
wySwietlacza (z reguty wySwie- 
tlacz b^dzie pokazywat 2 lub 4 
razy mniej niz cz$stotliwo£c na 
wyjSciu). 

Konstruktor ma zamiar dobu- 
dowac rowniez sprz^towy mnoz- 
nik cz^stotliwoSci na uktadzie 
ICS, edycj$ znaku stacji wyswie- 
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Projekt jest w fazie rozwoju, ale 
juz widac po uzyskanych wyni- 
kach, ze moze bye bardzo przydat- 
ny w pomiarach anten. Najkrocej 
mowiqc, miernik wektorowy to ge- 
nerator DDS z do£c prostq glowic 
pomiarowq oraz z odpowiednim 
oprogramowaniem. 

Wi^cej informaeji jest pod 
adresem http://sp-hm.pl/thread- 
-1606-post-16535.html#pidl6535, 
ale ten temat sam jest wart od- 
dzielnego opisu. 

W ostatnim czasie, korzystajqc 
z tego miernika, autor rozpoczql 
rowniez konstrukcji anteny ma- 
gnetyeznej : http ://sp-hm.pl/thre- 
ad-645-page-2.html. 



Plyta przednia transceiver CW Leszka SP6FRE 


Wielopasmowy transceiver CW 
SP6FRE 


Autor projektu konkursowego: 
Leszek J^drzejewski SP6FRE. 

Na samym poczqtku powstal 
odbiornik w wyniku dyskusji na 
forum SP-HM http://sphm.pl/thre- 
ad-1326.html na bazie konstrukcji 
opracowanej w Rosji przez W Po- 
ljakowa: http://www.cqham.ru/ 
trx92_13.htm. 

Ta oryginalna konstrukeja jest 
urzqdzeniem o bezposredniej 
przemianie, ale o unikalnych wla- 
snoSciach dotyczqcych selektyw- 
noSci przy kluczowaniu detektora 
sygnalem heterodyny. 

Szerszy opis dzialania zasto- 
sowanego detektora znajduje si$ 
w ww. linku. Wkladem autora 
projektu w konstrukcji ukladu 
odbiornika jest mi^dzy inny- 
mi zastosowanie systemu ARW 
z tranzystorem FET w ukladzie 
regulacji wzmocnienia o bardzo 
dobrej charakterystyce regula- 
cji opisanej w linku na forum 
SPHM. 


Nastipnie odbiornik zostal wy- 
posazony w cz^sc nadawczq, co 
sprawilo, ze powstal kompletny 
transceiver CW 

Schemat blokowy transceivera 
CW wyjaSniajqcy zasadi dzialania 




Kompletny transceiver CW od §rodka 


urzqdzenia jest pokazany na ry- 
simku 8, a jedna z wersji schematu 
ideowego transceivera CW jest na 
rysunku 9. 

Niezb^dny do pracy sygnal 
heterodyny zostal wykorzystany 
z wczeSniejszej konstrukcji Tiny 
DDS bis. 

Jak widac na zdjiciach, trans- 
ceiver jest wykonany jako urzq- 
dzenie modularne skladajqce sii 
z plyty bazowej odbiornika z na- 
dajnikiem oraz z dodatkowej plyt- 
ki poSredniej, na ktorej mozna 
zamontowac 3 komplety obwo- 
dow wejsciowych i wyjsciowych. 
W najprostszej konfiguraeji urzq- 
dzenie wymaga do pracy jedynie 
obwodow wejScia i wyjScia dla jed- 
nego pasma. W ukladzie nadajnika 
zastosowany zostal pojemnoScio- 
wy system ksztaltowania impulsu 
klueza w bramce tranzystora polo- 
wego oraz monitor m.cz. pomoeny 
podezas nadawania. 

Automatykq transceivera steru- 
je uklad Tiny DDS bis, co pozwa- 
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la na realizacj^ opoznienia przy 
przejSciu z nadawania na odbior, 
przel^czenie cz^stotliwoSci nada- 
wania i odbioru z roznic^ ok. 800 
Hz, co upraszcza strojenie si^ do 
korespondenta. Uklad DDS-a 
przel^cza rowniez automatycznie 
wej£ciowe filtry pasmowe i wyj- 
Sciowe filtry dolnoprzepustowe, 
a granice przel^czenia cz^stotliwo- 
£ci to 5,5 MHz oraz 11 MHz. 

Plytki transceivera oraz gene- 
rator DDS zamontowane zostaly 
w obudowie metalowej o wymia- 
rach 140x65x140 mm. Generator 
DDS wraz z regulator ami wzmoc- 
nienia i pokr^tlem strojenia (im- 
pulsator) zamontowany zostal na 
plycie przedniej, a gniazda wy- 
prowadzone na tylnej Sciance 
obudowy. Zasilanie urz^dzenia to 
12 V, najlepiej z akumulatora lub 
z zasilacza o bardzo dobrej filtracji 
ze wzgl^du na czulosc toru m.cz. 
na przydzwi^ki sieci. 

Klawiatura pozwala na regula- 
cj^ kroku strojenia (klawisz STEP) 
lub impulsator z wciSni^tym kla- 
wiszem FUN, zmian^ pasma w cy- 
klu 3,5- >7- >14- >3,5... za pomoc^ 
klawisza MODE, wybor VFO za 
porno klawisza F1/F2 oraz zrow- 
nanie cz^stotliwoSci VFOl i VF02 
za pomoc^ klawisza Fx=Fy. 


Warto jednak dodac, ze odbior- 
nik z tym detektorem zachowuje 
siq rewelacyjnie i tylko szkoda, ze 
odbiera obie wst^gi. Jednak ge- 
neralnie bior^c, rozwi^zanie jest 
nieco bardziej zlozone, bo moduly 
filtrow pasmowych byly robione 


rowniez pod k^tem innych roz- 
wi^zah. 

Wi^cej informacji na temat TRX- 
-a mozna znalezc w w^tku: http:// 
sp-hm.pl/thread-1326-page-6.html 

cdn. 



■ 

Transceiver od srodka po wyjQciu modutow 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Rynkowe nowosci radiowe 


Poczqtek nowego roku przynosi wiele informacji o nowosciach rynko- 
wych. Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy 
opisy kilku interesujqcych rozwiqzari uktadow nadawczo-odbiorczych 
oraz pomiarowych, ktore mogq zainteresowac szersze grono radioama- 
torow. 



Tuner antenowy Ten-Tec 1215 
(„Funk Amateur” 11/2012) 


Model 1215 to w pelni funk- 
cjonalnym tuner antenowy prze- 
znaczony do pracy zarbwno 
z nadajnikami QRP, jak r6wniez 
o mocy do 200 W w szerokim 
zakresie dopasowywania impe- 
dancji. 

Podstawowe parametry tunera 
Ten-Tec 1215: 

■ zakres cz^stotliwoSci: 1,8-30 
MHz 

■ maksymalna moc: 200 W 

■ zakresy watomierza: 20 W, 200 
W 

■ zakres SWR: 10:1 

■ impedancja wejSciowa: 50 D 

■ zakres pojemnoSd kondensatora: 
10-210 pF/1000 V 

■ zakres indukcyjnoSci cewki: 0,2- 

18 fiH 

■ zasilanie DC: 12-16 V/150 mA 
(dla oSwietlenia miernika) 

■ wymiary obudowy: 240 x 106 X 
137 mm 

■ waga: 1,8 kg 




Schemat ideowy tunera Ten-Tec 
1215 jest pokazany na rysunku 1. 

Na wejSciu urz^dzenia znajdu- 
je si^ wewn^trzny mostek SWR 
podlqczony pomi^dzy wejScie tu- 
nera i radio. Ten uklad pomiaro- 
wy spelnia trzy funkcje: przetwa- 
rza wyjSciowq moc nadajnika, 
mierzy moc odbit^ na wejSciu 
tunera, wySwietla wartoSd SWR 
na wbudowanym mierniku. Mo- 
stek sklada si^ mi^dzy innymi 
z transformatora szerokopasmo- 
wego nawini^tego na rdzeniu, 
przy czym gl6wna linia transmisji 
przechodzi przez Srodek rdzenia. 
Wyprostowany sygnal przez dwie 
diody Schottky'ego D1 i D2 jako 
moc fali padajqcej i odbitej jest 
skierowany do miernika (po dro- 
dze znajduje si^ przel^cznik oraz 
podw6jny potencjometr). 

Sercem urzqdzenia jest 
przestrajany filtr LC typu T 


W niemieckim miesi^czniku 
„Funk Amateur" DL7JSP opisu 
wlaSciwoSci tunera Ten-Tec 1215 
oraz zamieszcza relacj^ z montazu 
kitu (firma Ten-Tec oferuje tuner 
w formie zestawu do samodzielne- 
go zlozenia). W zestawie znajduje 
si$ wszystkie niezb^dne podze- 
spoly (plytka PCB, kondensatory, 
rezystory, diody, wskaznik wychy- 
lowy, rdzenie ferry to we, drut na- 
wojowy, pokr^tla, obudowa i inne 
elementy mechaniczne) potrzebne 
do zlozenia urzqdzenia. 

Wszystkie niezb^dne operacje 
montazowe w ustalonej kolejnoSci 
sq opisane i zilustrowane w szcze- 
g61owo sporzqdzonej instrukcji. 



Rys. 1. Schemat ideowy tunera Ten-Tec 1215 
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skladaj^cy si^ z podwojnego kon- 
densatora zmiennego 10-210 pF 
oraz wariometru o indukcyjnosci 
0,2-18 /xH. 

Tak szeroki zakres regulacji LC 
umozliwia optymalne stawianie 
SWR w calym zakresie fal krotkich. 

Przel^cznikiem mozna dol^czac 
jedn^ z czterech dol^czonych do 
urz^dzenia anten. 

Pi^ta pozycja przel^cznika an- 
tenowego ma mozliwosc omini^cia 
skrzynki (BYPASS) i podl^czenia 
mostka SWR bezposrednio do zlq- 
cza antenowego. 

W celu podl^czenia anteny LW 
(dlugi drut) do tunera nalezy uzyc 
izolowanego zacisku antenowe- 
go. Aby pol^czyc tuner do anteny 
symetrycznej np. poprzez lini^ 
drabinkow^, nalezy uzyc dodatko- 
wego transformatora (balun syme- 
tryczny/niesymetryczny jest jako 
opcja 1216). 


Mierniki SWR (..Prakticka 
Elektronika” 1/2013) 


W czeskim miesi^czniku „Prak- 
ticka Elektronika" 1/2013 jest po- 
ruszany mi^dzy innymi temat po- 
miaru SWR. Kazdy z uzytkowni- 
kow radiostacji chce aby dol^czona 
antena wypromieniowywala mak- 
symalnq ilosd dostarczonej energii. 
Z tego tez powodu d^zy si^ do 
uzyskania dobrego dopasowaniu 
anteny, a scislej mowiqc, aby dlu- 
gosc anteny byla dopasowana do 
dlugosci fali radiowej. Ten stan 
sprawdza si$, mierz^c tzw. wspol- 
czynnik dopasowania, czyli wiel- 
kosci fali odbitej (SWR). W prak- 
tyce kazda antena, niezaleznie od 
pasma, po zamontowaniu wymaga 
zestrojenia, czyli ustalenia, jaka 
powinna bye jej optymalna dlu- 
gosc, aby pracowala maksymalnie 
skuteeznie. 

W handlu jest wiele miernikow 



"St'Sk* 



SWR przystosowanych do stroje- 
nia anten, a niektore takze do po- 
miaru mocy w roznych zakresach 
cz^stotliwosci. 

Na zdj^ciu jest pokazany taki 
przyrzqd o symbolu PDC2, umoz- 
liwiaj^cy pomiar Power & SWR 
w zakresie do 10 W i do 100 W i w 
szerokim pasmie 1,8-148 MHz. 
(2-80 m). 

Uproszczony schemat ideowy 
miernika jest pokazany na rysun- 
ku 2. 

Miernik pozwala rowniez na 
pomiar mocy w.cz. nadajnika i dla- 
tego trzeba ustawic: przel^cznik 
PWR/SWR w pozycja PWR (po- 
miar mocy), a drugi przel^cznik 
ustawid w pozycja FWD (zakres 
mocy np. 10 W, 100 W), a nast^p- 
nie podezas nadawania odezytad 
wskazania na skali POWER. 

Trzeba jednak pami^tad, ze 
wi^kszosc dost^pnych przyrz^dow 
to jedynie wskazniki, a nie mier- 
niki laboratoryjne, wi^c nalezy 
liezye si^ z pewnymi odchylkami 
wskazafi. 

Przenosne mierniki RLC AKIP- 
6106/6107 („Radio B 1/2013) 

W rosyjskim „Radiu" 1/2013 
jest zamieszczona prezentaeja no- 
wych miernikow RLC AKIP-6106 
i AKIP-610. W artykule opisano 
podstawowe funkcje, cechy i moz- 
liwosci przenosnych miernikow do 
pomiaru parametrow elementow 
pasywnych SMD. Te niewielkich 
wymiarow przyrz^dy, obslugiwa- 
ne jedn^ r^kq pozwalajq skontro- 
lowad rezystory, kondensatory, 
cewki, diody, diody elektrolumine- 
scencyjne, tyrystory do montazu 
po wierzchniowego . 

AKIP-6106 i AKIP-6107 maj* 
niewielkie gabaryty i wag^ 
(100 g) oraz sq zasilane bateri^ 
CR2032 (3 V). Mierniki zapew- 
niaj^ pomiary: indukcyjnosci 
(L), wspolczynnika rozproszenia 
(D), wspolczynnika dobroci (Q), 
opornosci (R, DCR), pojemnosci 
(C). Urz^dzenia majq mozliwosc: 
wyboru cz^stotliwosci sygna- 
lu testowego (100 Hz, 120 Hz, 1 
kHz, 10 kHz) oraz poziomu na- 
pi^c stalych (0,1 V i 0,5 V). 


Rozdzielczosc wyswietlacza mo- 
delu AKIP-6107 wynosi 0,01 C2/0,l 
pF/0,1 ii H, a modelu AKIP 6106 - 
0,1 OJ1 pF. Dokladnosc w glownych 
zakresach pomiarowych jest sza- 
cowana na poziomie ±1% (AKIP- 
6107) i ± 3% (AKIP-6106). Szybkosc 
pomiaru: 4 obrazy/s (AKIP-6106), 2 
obrazy/s (AKIP-6107). 

Z obudow^ miernika cyfrowego 
jest zintegrowana pinceta z pozla- 
canymi stykami, ktora umozliwia 
latwy kontakt z wyprowadzeniami 
elementow na plytkach drukowa- 
nych. 

Maksymalny rozstaw zaciskow 
pincety wynosi 8 mm dla AKIP- 
6107 i 14 mm - dla AKIP-6106, co 
pozwala na kontrol^ typowych 
elementow oraz SMD wielkosci 
od 0201 (0,6 x 0,3 mm) do 2225 
(5,6 X 6,3 mm). 

Przyrz^dy sq wyposazone 
w automatyezn^ identyfikacj^ ele- 
mentow, dzi^ki czemu mierniki- 
rozpoznaj^ typ cz^sci (rezystory, 
cewki lub kondensator) i wybierajq 
odpowiedni zakres oraz cz^stotli- 
wosd sygnalu testowego dla naj- 
wi^kszej dokladnosci. Parametry 
sygnalu testowego oraz tryb po- 
miaru mogq by t ustawione przez 
uzytkownika r^eznie. 
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Fun Cube Dongle Pro+ 
(„RadCom” 2/2013) 


W angielskim „RadCom" 
G4WNC prezentuje najnowszy 
szerokozakresowy odbiornik z cy- 
frowq obrobkq sygnalow HF-VHF- 
-UHF jako przystawkc do PC. 

Nowo wprowadzany na rynek 
model Fun Cube Dongle Pro + 
(FCD2) pokrywa pelny zakres fal 
od 150 kHz do 1900 MHz z lukq 
jedynie pomi^dzy 240 i 420 MHz. 
Urzqdzenie jest miniaturowym od- 
biornikiem superheterodynowym 
z detektorem kwadraturowym na 
wyjsciu i wbudowanym systemem 
dzwi^kowym. Wymaga jedynie po- 


Iqczenia z komputerem za posred- 
nictwem zlqcza USB (wystarczy 
USB 1.1) bez koniecznosci dopro- 
wadzania do niego sygnalu dzwi^- 
ku. Jest traktowany przez Windows 
i inne systemy operacyjne jak do- 
datkowy podsystem dzwi^kowy 
i do wspolpracy z nim sq normalnie 
instalowane standardowe sterow- 
niki systemowe. 

Odbiornik jest zasilany przez 
zlqcze USB i pobiera okolo 140 mA 
oraz nie wymaga zadnego dodat- 
kowego zrodla zasilania. Podobnie 
przez to zlqcze jest zasilany wspo- 
mniany juz konwerter krotkofalo- 
wy. W FCD2 cz^stotliwosc probko- 
wania jest dwukrotnie wyzsza niz 
w poprzednich modelach i wynosi 
192 kHz, co pozwala na uzyskanie 
okolo dwukrotnie szerszego za- 
kresu odbioru. Zlqcze USB sluzy 
takze do sterowania odbiornikiem: 
dostrajania go do pozqdanej cz^- 
stotliwosci, regulacji wzmocnienia 
poszczegolnych stopni, a takze do 
przelqczania filtrow w.cz. i p.cz. 

Jak widac na zdj^ciu FCD2 
ma zjednej strony zlqcze USB, 
a z drugiej strony standardowe 
gniazdo antenowe SMA. Nalezy 
pami^tac, ze gniazdo antenowe 
jest polqczone z napi^ciem zasila- 
nia 5 V i moze dostarczac 100 mA 
prqdu do zasilania dodatkowego 
przedwzmacniacza, ale zwarcie 
w obwodzie antenowym moze 




Rys. 3. Schemat blokowy Fun Cube Dongle Pro+ 


spowodowac powazne uszkodze- 
nie odbiornika (zaleca si^ wlqcze- 
nie do obwodu kondensatora se- 
parujqcego). 

Schemat blokowy urzqdzenia 
jest pokazany na rysunku 3. 

FCD 2 zawiera mi^dzy innymi 
niskoszumowy wzmacniacz w.cz., 
scalony tor odbiorczy i kodek oraz 
sterowanie za pomocq mikrokon- 
trolera. 

Urzqdzenie ma szereg filtrow 
przelqczanych automatycznie 
w nast^pujqcych zakresach odbior- 
czych: 100 kHz-4 MHz, 4-8 MHz, 
8-16 MHz, 16-32 MHz, 75 MHz 
(LPF), 75-125 MHz, 125-250 MHz, 
145 MHz (SAW), 410-875 MHz, 435 
MHz (SAW), 875-2000 MHz. 

Jak widac, konstruktorzy zasto- 
sowali oddzielne filtry dla pasm 2 
m i 70 cm. 

Czulosc odbiornika dla pasm 
amatorskich jest szacowana na 
okolo 0,15 jii/V dla odst^pu 12 dB SI- 
NAD (-123,4 dB), ale tylko dopoki 
nie wyst^pujq efekty blokowania. 

Zasadniczo FCD 2 jest przewi- 
dziany w pierwszym rz^dzie do 
odbioru slabych sygnalow sateli- 
tarnych przy uzyciu anten kierun- 
kowych, ale z powodzeniem moze 
sluzyc do odbioru dowolnych emi- 
sji o szerokosciach pasma sygnalu 
nie przekraczaj qcych 80 kHz (tele- 
grafia, SSB, SSTV, emisje cyfrowe, 
wqskopasmowa modulacja FM, ra- 
diofonia AM, transmisje satelitow 
meteorologicznych NOAA). FCD2 
dzi^ki rozszerzeniu pasma do 192 
kHz pozwala takze na odbior stacji 
radiofonicznych UKF-FM. 

Elecraft KX3 

(„Funk Amateur” 1/2013) 

Niemieccy krotkofalowcy 
D1JTO i DL2KCK zamieszczajq 
w „Funk Amateur" 1/2013 testy 
najnowszej radiostacji Elecraft 
KX3. Transceiver ma moc 10 
W i jest przystosowany na fale 
krotkie oraz pasmo 6 m emisjami 
SSB, AM, FM i cyfrowymi (wyglqd 
urzqdzenia prezentuje okladka 
tego miesiQCznika). 

W ukladzie urzqdzenia amery- 
kanscy konstruktorzy wykorzystali 
technologic SDD (odbior homo- 
dynowy z kwadraturowq obrob- 
kq sygnalow) z dodatkowymi ko- 
derami i dekoderami RTTY oraz 
PSK31 bez koniecznosci korzysta- 
nia z komputera. 

Zasadc dzialania transceivera 
wyjasnia schemat blokowy za- 
mieszczony na rysunku 4. 

Obrobkc sygnalu kwadratu- 
rowego zapewnia wbudowany 
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32-bitowy zmiennoprzecinkowy 
procesor sygnalowy DSP> ktory 
dekoduje wymienione rodza- 
je emisji oraz generuje sygnaly 
nadawcze. 

Ciekaw^ funkcj^ jest mozliwosc 
obserwacji dwoch sygnalow od- 
bieranych na roznych cz^stotliwo- 
sciach (procesor symuluje drugi 
odbiomik), ale odbierane cz^stotli- 
wosci musz^ znajdowac si^ w pa- 
smie przepuszczania filtru wst^p- 
nego o pasmie przepuszczania 15 
kHz. 

KX3 pozwala na prac^ emisja- 
mi PSK31 i RTTY bez konieczno- 
sci korzystania z komputera. Do 
wprowadzania nadawanych da- 
nych sluzy klucz telegraficzny, S 3 
one nast^pnie przekodowywa- 
ne i nadawane tak, jak gdyby po- 
chodzily ze zwyklej klawiatury. 
Zdekodowane znaki RTTY, PSK31 
i CW s$ natomiast wyswietlane 
w drugiej linii wskaznika. KX3 ma 
100 komorek pami^ci oraz pami^c 
tekstow CW i mowy. 

OczywiScie mozliwe jest pro- 
wadzenie l^cznosci cyfrowych 
w sposob klasyczny przy uzyciu 
komputera pol^czonego z KX3 
i wyposazonego w odpowiedni 
program terminalowy. 

Z zamieszczonych testow i wy- 
nikow pomiarow zarowno strony 
odbiorczej, jak i nadawczej, wyni- 
ka, ze transceiver ma bardzo do- 
bre parametry izasluguje na duze 
uznanie. 

Na uwag^ zasluguje duza dy- 
namika odbiornika, ktora ustawia 
KX3 w czolowce wsrod urz^dzen 
wysokiej klasy (w pasmach 160 i 80 
m parametr ten jest o 10 dB gorszy 
niz dla pasm wyzszych). 

Pewne zastrzezenia mozna miec 
do tlumienia cz^stotliwosd lustrza- 
nych i podanej wartosci 72 dB tlu- 
mienia, ktorej nie mozna podniesc 
ze wzgl^du na zerow^ p.cz. 
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Rys. 4. Schemat blokowy transceiver KX3 


Czulosc (minimalny sygnal roz- 
poznawalny - MDS) w pasmie 14 
MHz jest okolo -120 dBm, a moc 
wyjsciowa nadajnika zalezy od 
napi^cia zasilania (dla napi^c prze- 
kraczaj^cych 13 V wynosi ona 12 
W a ponizej 11 V spada do 5 W). 
Mniejsza moc rz^du 5 W pozwala 
na przedluzenie zywotnosd baterii 
i na zapewnienie dobrej liniowosd 
stopnia mocy. 

Tlumienie nosnej SSB wynosilo 
ponad 50 dB, a tlumienie drugiej 
wst^gi bocznej ponad 66 dB. Pobor 
pr^du przy nadawaniu wynosil 
ponad 2 A (10 Wprzy 13,8 V; 1,35 
A przy 11,1 V), zas przy odbiorze 
okolo 200 mA. 

Test transceivera KX3 na pod- 
stawie „CQDL" 1/2013 zostanie za- 
mieszczony w jednym z kolejnych 
numerow SR. 

Radiotelefon TYT TH-UVF9 
(„RadCom” 12/2012) 

W angielskim miesi^czniku 
„RadCom" 12/2012 G1MFG pre- 
zentuje jeden z najnowszych mo- 
deli TYT TH-UVF9. Jest nim dwu- 
pasmowy (VHF, UHF), r^czny ra- 
diotelefon o mocy 5 W o dwoch 
niezaleznych VFO A/B (2 x 128 
kanalow pami^ci i skanowania) 
wyposazony takze w radio FM. 
Urz^dzenie nie jest drogie, ale 
ma wiele przydatnych funkcji: 
CTCSS/DCS, shift przemiennika 
z funkcji ARS (Automatic Repe- 
ater Shift), ton 1750 Hz, w^ski 
i szeroki FM (25 kHz/12,5 kHz), 
dwa poziomy mocy, PTT ID 
i MSK/DTMF dekoder. 

Podstawowe parametry radio- 
telefonu: 


1 1 zakresy cz^stotliwosci pracy : 88 - 
108 MHz (tylko odbior), 136-174 
MHz, 400^70 MHz 
II moc wyjsdowa nadajnika: 5 W/ 
0,5 W 

il modulacja: 16kFF3E/llkFF3E 
■ imaksymalna dewiacja: 5 kHz/ 
2,5kHz 

II zlqcze antenowe: SMA-F 
II antena: SMA-M 
II stabilnosc: pracy: ±2.5 ppm 
II impedancja anteny: 50 Q 
1 1 tiyby pracy: prosty lub semi-duplex 
II wymiary: 100x52x32 mm 
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irady techniczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


I program Polskiego Radia poza 
granicami 

Podczas pobytu w Chor- 
wacji (okolice Zada- 
ru) mialem odbior- 
nik globalny i chcialem odbierac 
I program Polskiego Radia. Nie- 
stety, na 225 m odbieralem silny 
stacjs, prawdopodobnie turecky. 
Zawsze mySlalem, ze jest na Swie- 
cie Scisle przydzielenie dlugoSci fal 
do nadajnika. Bsdyc we Wloszech 
w 1998 roku na tym odbiorniku 
spokojnie odbieralem Warszaws- 
Dlaczego tak bylo? 

Andrzej tukanko 

Na terenie Europy w paSmie 
fal dlugich jest wykorzystywany 
zakres cz^stotliwoSci od 144 kHz 
do 288 kHz z odstspami pomi^dzy 
sysiednimi kanalami wynoszycy- 
mi 9 kHz. Takie odstspy wynikajy 
z faktu, ze - zgodnie z przyjstymi 
normami - jedna stacja radiowa 
pracujyca z modulacjy amplitudo- 
wy (AM) moze wykorzystywac wid- 
mo cz^stotliwoSci o szerokoSci 9 
kHz (cz^stotliwoSc noSna stacji ± 
4,5 kHz). 

Poniewaz ch^tnych do nadawa- 
nia programow radiowych w pa- 
Smie fal dlugich jest (a przynaj- 
mniej bylo do czasu pojawienia sis 
nowych technik rozpowszechniania 
programow radiowych - w tym 
Internetu, rozsiewu satelitarnego, 
kabla, wreszde broadcastingowych 
technik naziemnej emisji cyfrowej) 
znacznie wi^cej niz mozliwych do 
zastosowania cz^stotliwosci nos- 
nych stacji nadawczych (bo tych 
cz^stotliwoSci jest tylko 17!), te same 
cz^stotliwoSci noSne wykorzysty- 
wane sy przez rozne stacje nadaw- 
cze rozmieszczone w roznych rejo- 
nach Swiata. 

Proces rezerwacji czsstotliwoSci 
nadawczych dla poszczegolnych 
krajow podlega scislemu plano- 
waniu i koordynacji misdzynaro- 
dowej, co pozwala na zachowanie 
w tej materii wzgl^dnego ladu i 
porzydku. Polski resort lycznoSci 
od wielu lat dysponuje w paSmie 
fal dlugich czsstotliwosciy 225 kHz, 
wykorzystywany do emisji progra- 
mu radiowego o zasisgu ogolno- 
krajowym. Mozliwosc odbioru tego 
programu poza granicami Polski 
jest pewnego rodzaju „bonusem", 
przy czym na jakoSc odbioru ma 
wplyw wiele roznych czynnikow 
takich jak: odlegloSc od stacji na- 
dawczej, pora dnia, aktualne wa- 
runki propagacji, rodzaj i charakte- 
rystyka anteny odbiorczej, czulosc 
i selektywnosc odbiornika radiowe- 



go, lokalny poziom szumu elektro- 
magnetycznego, zaklocenia wytwa- 
rzane przez inne wspolno- lub sy- 
siedniokanalowe stacje nadawcze. 
Nawiyzujyc do spostrzezen Czytel- 
nika, dotyczycych warunkow od- 
bioru Programu 1 w paSmie fal dlu- 
gich poza granicami kraju w 1998 
r. i obecnie - informujs, ze w 1998 
r. emisja Programu 1 na falach dlu- 
gich prowadzona byla z Radiowego 
OSrodka Nadawczego Warszawa- 
-Raszyn przy wykorzystaniu nadaj- 
nika o mocy 600 kW oraz masztu 
antenowego o wysokoSci 335 m. 
Obecnie Program 1 emitowany jest 
z Radiowego Centrum Nadawcze- 
go Polskiego Radia w Solcu Ku- 
jawskim (w poblizu Bydgoszczy) 
z nadajnika o mocy 1000 kW, przy 
wykorzystaniu dwoch masztow an- 
tenowych o wysokoSciach 330 oraz 
289 m. Reasumujyc: zasisg odbio- 
ru Programu 1 przy obecnej infra- 
strukturze stacji nadawczej powi- 
nien bye nieco wi^kszy niz w 1998 
r., chyba ze znacznie pogorszyly sis 
warunki propagacji fal radiowych 
(a warunki te podlegajy okresowym 
wahaniom i fluktuaejom). 

Jestem trochs zaskoezony, ze 
odbior Programu 1 zaklocany by! 
przez stacje turecky. Turecka ad- 
ministraeja faktyeznie dysponuje 
ty samy cz^stotliwoSciy 225 kHz, 
ale chyba przed trzema laty dotar- 
la do nas informaeja, ze turecka 
stacja, emitujyca na falach dlugich 
program TRT Radyo 1 ze stacji na- 
dawczej w Bardakgi z mocy promie- 
niowany 600 kW, zawiesila swojy 
aktywnoSc w eterze. Bye moze cos 
si^ wtej kwestii zmienilo... Wkaz- 
dym razie odbior Programu 1 Pol- 


skiego Radia na cz^stotliwoSci 225 
kHz poza granicami kraju nie jest 
chroniony zadnymi mi^dzynarodo- 
wymi normami czy przepisami. Na 
szcz^Scie coraz popularniejszy dro- 
gy odbioru programow radiowych 
staje sis Internet; dokladamy wielu 
star ah, aby zapewnic wysoky jakosc 
odbioru programow Polskiego Ra- 
dia poprzez Internet - i to nie tylko 
pisciu naszyeh podstawowych pro- 
gramow, lecz rowniez 100 wyspeeja- 
lizowanych kanalow tematycznych. 
Z pozdrowieniami 

Wojciech Makowski, 
glowny specjalista, Biuro Glownego 
Inzyniera, Polskie Radio SA 

Odbiorniki ARDF 

W „Swiecie Radio" byla 
niedawno opisywana 
' Vi/' konstrukeja prostego od- 
biornika do lowow na lisa (ARDF) 
na pasmo 80 m. Ja chdalbym spro- 
bowac zbudowac podobny odbior- 
nik, ale na pasmo 2 m. Przyglyda- 
jyc sis zdjsciom z zawodow ARDF 
mozna zobaezye, ze sy uzywane 
przez zawodnikow przerozne kon- 
strukcje odbiornikow. Moze udalo- 
by sis namowic kt or egos z doswiad- 
czonych zawodnikow, aby przed- 
stawil wymagania, jakim powinien 
sprostac dobry odbiornik ARDF na 
2 m (144 MHz)? 

MySls, ze nie tylko ja bsds 
wdzisezny za schemat oraz rysunek 
plytki drukowanej do odwzorowa- 
nia ukladu. OczywiScie zalezy mi 
na prostocie rozwiyzania ukladu 
elektronieznego i anteny (dostsp- 
nosc elementow). 

Serdecznie pozdrawiam 

Pawel Hinz 



Polscy zawodnicy ARDF z odbiornikami na pasmo 144 MHz ( z prawej strony Zbyszek 
SP2JNK) 
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Rys 1. Schemat ideowy odbiornika R0X-2T na pasmo 144 MHz 
konstrukcji G3Z0I 





Odbiornik ROX-2T 

Ciekawe informacje na temat do- 
brego odbiornika ARDF stosowane- 
go podczas zawodow w lowach na 
lisa w paSmie 2 m redakcja uzyskala 
od Wladyslawa Pietrzykowskiego 
SP9GNM, czolowego zawodnika 
polskiej ekipy ARDF (opis w dalszej 
cz^sci, niestety bez schemata, po- 
niewaz producent odbiornika nie 
udost^pnia szczegolow konstruk- 
cyjnych). 

Jesli chodzi o przyklady prostych 
odbiornikow na pasmo 2 m do tre- 
ningow ARDF latwych do zbudo- 
wania we wlasnych warunkach, 
to wydaje si$, ze w sieci mozna 
znalezc kilka interesujqcych opisow. 

Godny uwagi jest sposob wyko- 
nania odbiornika ARDF 144 MHz 
konstrukcji G3ZOI. Urz^dzenie 
o nazwie ROX-2T ma wiele wersji 
ijest bardzo ch^tnie odwzorowy- 
wane zwlaszcza przez pocz^tku- 
j^cych radioamatorow, poniewaz 
umozliwia normalny nasluch pas- 
ma 2 m/FM. 

Publikujemy tylko schemat (ry- 
sunek 1) oraz najwazniejsze rysun- 
ki wykonawcze zamieszczone na 
stronie: www.open-circuit.co.uk/ 
rox2t.php. 

Jak widac na schemacie ideo- 
wym, jest to prosty uklad odbior- 
nika superheterodynowego z po- 
jedyncz^ przemian^ cz^stotliwosci 
o minimalnej liczbie elementow. 


Urz^dzenie bazuje na dwoch 
ukladach scalonych i ma tylko dwa 
pokr^tla (regulacj^ glosnosci oraz 
strojenie). 

Glowica w.cz. (wzmacniacz, mie- 
szacz i generator) jest zrealizowana 
na ukladzie scalonym SA602 (NE/SA 
612), a wzmacniacz p.cz. 10,7 MHz, 
detektor AM/FM i wzmacniacz m.cz. 


na ukladzie TA7613AP (TDA 1083). 
Zal^czenie ukladu nast^puje po wlo- 
zeniu wtyczki sluchawek. Zostaje 
wtedy uruchomiony klucz z tranzy- 
storem Ql, dzi^ki czemu nast^puje 
dolqczenie baterii 9 V do zasilacza 
stabilizowanego 5 V 

Sygnal z 3-elementowej anteny 
Yagi jest podany na wejscie pierw- 
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Rys. 2a. Ptytka drukowana odbiornika 
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Rys. 2b. Rozmieszczenie elementbw na ptytce drukowanej odbiornika 



Wngtrze odbiornika ROX-2 


szego ukladu scalonego poprzez 
obwod dopasowuj^cy z cewkq LI. 

O cz^stotliwosd pracy ukladu decy- 
duje obwod rezonansowy generatora 
z cewlq L2 (70 nH TOKO) oraz dioda 
pojemnosciowa D1 sterowana napi^- 
dem z potencjometr Rll (TUNE). 

W torze p.cz. pracujq 2 filtry 
ceramiczne 10,7 MHz, a w obwo- 

ANT 



Rys. 3. Sposdb nawinigcia obwodu wej- 
Sciowego 



Rys. 4. Wymiary 3-elementowej anteny 
Yagi 


dzie detektora filtr IFT1 10,7 MHz. 
Czulosd odbiornika ustawia si^ po- 
tencjometrem R1 (GAIN). 

Podczas odwzorowania ukladu 
przydatny jest rysunek 2 zawiera- 
jqcy mozaik^ dwustronnej plytki 
drukowanej oraz rozmieszczenie 
elementow. 

Sposob nawini^cia obwodu wej- 
sciowego na piersdeniu ferrytowym 
T37-12 pokazuje szkic na rysunku 3 
(glowne uzwojenie LI zawiera 2X3 
zwoje drutu izolowanego). 

Caly odbiornik jest zmontowany 
wfabrycznej obudowie plastikowej 
owymiarach 112x62 mm. Do obu- 
dowy jest przytwierdzona antena 
3-elementowa Yagi oparta na rozwiq- 
zaniu WB2HOL. Elementy anteny 
pochodz^ ze starej tasmy miemiczej, 
ktora ze wzgl^du na swq spr^zystosc 
idealnie nadaje na pracy w terenie. 
Wymiary tej 3-elementowej anteny 
Yagi sq pokazane na rysunku 4. 

Superodbiornik ARDF na 144 MHz 

Po rozmowach z konstruktorem 
odbiornika Mikolajem Bieriuko- 
wem (Simferopol na Krymie) prag- 
n$ podzielid si$ opini^ o najnow- 
szym i najlepszym moim zdaniem 
odbiorniku ARDF/144 MHz, z jakim 
si^ od kilku miesi^cy zapoznalem 
testujqc go w terenie. Kolegom zaj- 
mujqcym si^ konstruowaniem ta- 
kiego sprz^tu znane s^ fakty, ze od- 
biornik musi sprostac bardzo ci^z- 
kim warunkom upalow, zimna, wil- 
goci, wielokrotnych uderzen przy 
upadkach. Poza tym wymagana jest 
bardzo duza odpornosc na przeste- 
rowanie i blokowanie stopnia wej- 
sciowego w bezposredniej blisko- 
sci nadajnika o mocy kilku watow, 
wejscia wysokiej czulosci koniecz- 
nej do odbioru nadajnikow odle- 
glych w lesie nieraz do 5 km o mocy 
cz^sto okolo 0,3 W, z bywa nieko- 
rzystnie skierowanq nadawczq an- 
tenq dipolowq nie zawsze wysoko 
umieszczonq. Odbiornik powinna 
cechowac mozliwosd liniowej re- 
gulacji wzmocnienia za pomocq 


jednego pokr^tla, selektywnosc za- 
pewniajqca niezaklocony odbior 
nadajnika „lisa" w regulaminowej 
najmniejszej odleglosci 400 m od 
nadajqcego nieprzerwanie na pobli- 
skiej cz^stotliwosci nadajnika mety, 
zaklocen radiostacji uzywanych 
przez s^dziow, urzqdzen radiowych 
i telekomunikacyjnych. Odbiornik 
z antenq powinien dostarczac nie 
tylko optymalnej informacji o kie- 
rimku namierzanego sygnalu, lecz 
takze jak najwi^cej informacji o od- 
leglosci do nadajnika. Inna jest sy- 
tuacja, gdy zaj^cia majq form^ zaba- 
wy czy lokalnych zawodow, ktorym 
wystarczy tani, nieskomplikowany 
sprz^t, a inna zawodnika startujqce- 
go w zawodach mistrzowskiej rangi 
w trudnym wymagajqcym terenie, 
kiedy na odnalezienie 6 nadajnikow 
trzeba zmiescic si^ w czasie ponizej 
godziny na dystansie okolo srednio 
6 km. Konstrukcja wymaga dobre- 
go ekranowania poszczegolnych 
stopni, niwelacji sprz^zen i wzbu- 
dzen przy koniecznosci regulacji 
wzmocnienia za pomoc^ najlepiej 
jednego pokr^tla. Nalezy zda£ so- 
bie spraw^, ze zawodnik nie moze 
skupiad si^ na obsludze sprz^tu, 
walczqc z uplywajqcym czasem, 
pilnujqc swego polozenia na ma- 
pie, pokonujqc w tym czasie cz^sto 
skrajnie trudny teren lesny majqc 
do dyspozycji 60 sekund seansu na- 
dajnika, ktory wymagajqcy s^dzia 
trasy ustawil obok mokradla czy tez 
w jarze lub na zboczu, gdzie cz^sto 
mamy do czynienia ze znieksztalce- 
niami charakterystyki, sumowania 
czy tez kasowania wartosci nat^ze- 
nia pola elektromagnetycznego. 

Odbiornik to superheterodyna 
z pierwszq cz^stotliwosciq posred- 
niq w wersji 4 lub 8 MHz o dwoch 
pasmach przepuszczania 40 i 200 
kHz. Wejsciowy stopien wzmocnie- 
nia pracuje na dwoch tranzystorach 
BF998, zapewniajqc wysolq czulosc 
przy niskim wspolczynniku szu- 
mow, calosc zbudowana systemem 
SMD, zasilanie 9 V 

Niestety nie ma mozliwosci za- 
mieszczenia schematu ideowego. 
Obok wyskalowanych pokr^tel re- 
gulacji wzmocnienia i cz^stotliwo- 
sci na plycie czolowej umieszczona 
jest dioda LED dajqca dodatkowq 
wizualnq informacji o odleglosci 
do nadajnika. Gdy dioda nie swie- 
ci, to odleglosc znaczna, swiecqca 
nieprzerwanie, to rejon bliskiego 
poszukiwania nie wi^cej niz 250 
m, czistotliwosc pulsowania dio- 
dy zwi^ksza si^ w miar^ zblizania 
si^. Dioda LED sygnalizuje, czy 
zawodnik po ukonczeniu biegu 
wyj^l wtyczki sluchawek (dioda 
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swieci nieprzerwanie takze wte- 
dy, kiedy zapomnial wyl^czyc mi- 
kroprocesor lub uszkodzil obwod 
sluchawek). Obok pokr^tel znaj- 
duje si$ trzypozycyjny przel^cznik, 
ktory w pozycji gornej wl^cza tak 
zwan^ „grzechotk£" pomagaj^- 
okreslac kierunek na nadajnik. 
Trzyelementowa antena YAGI ma 
okreslony k^t char aktery sty ki i w 
praktyce najsilniejszy sygnal za- 
wiera si$ w k^cie okolo 60 stopni. 
„Grzechotka" praktycznie zaw^za 
ten k^t prawie o polow^, wl^cza- 
j^c swoj generator automatycznie 
przy maksymalnym sygnale, cha- 
rakteryzuje si$ to impulsowym 
podbiciem sygnalu z tonem naj- 
wyzszej dzwi^kowej cz^stotliwosci 
i opadaj^cej lekko cz^stotliwosci 
dzwi^kowej przy odchyleniu na 
boki anteny, jest to takze wykorzy- 
stywane przy bardziej rozmytych 
namiarach z odbiciami. Dolne po- 
lozenie przel^cznika wl^cza gene- 
rator tonu o kilku cz^stotliwosciach 
zaleznych od stopnia wzmocnie- 
nia. W przypadku zaniku lub za 
plytkiej gl^bokosci modulacji staje 
si^ nieodzowny. Jednak najbar- 
dziej przydatny jest na pocz^tku 
imprezy, pomagaj^c w wst^pnym 
okresleniu odleglosciowym nadaj- 
nikow i wyboru wariantu biegu. 
Generator tonu w zaleznosci od 
sily wzmocnienia moduluje syg- 
nal o okreslonej cz^stotliwoici, 
zmieniaj^c j^ skokowo progami 
z wyzszej cz^stotliwosci przy naj- 
wi^kszym wzmocnieniu do naj- 
nizszej cz^stotliwosci przy bliskim 
nadajniku. Po okresleniu wariantu 
konstruktor rekomenduje przel^- 
czenie i poszukiwanie za pomoc^ 


„grzechotki". Srodkowa pozycja 
wyl^cza „grzechotk£" i generatory 
tonu i odbiornik pracuje trady- 
cyjnie. Gabaryty odbiornika na 
tyle male, ze gdy zawodnik trzyma 
go w prawej dloni, automatycz- 
nie palec wskazuj^cy ma latwy 
kontakt z pokr^tlem wzmocnienia, 
a kciuk z pokr^tlem cz^stotliwo- 
sci i usytuowanym tutaj zespolem 
mikroprzel^cznikow. Dotkni^cie 
jednego z trzech mikroprzel^czni- 
kow daje informacje o odleglosci 
do nadajnika podczas bliskiego po- 
szukiwania. Mamy tu do czynienia 
z odleglosci^ 200, 100 i 20 m stan- 
dardowej mocy nadajnika. Jezeli 
po nacisni^ciu 200 m nie slyszymy 
sygnalu, to odleglosd jest wi^ksza 
(jezeli slyszymy to odleglosd do 
200 m), naciskaj^c kolejne i slysz^c 
sygnal, zblizamy si$ kolejno na 100 
i 20 m. Podczas nacisni^cia ktore- 
gokolwiek mikroprzel^cznika auto- 
matycznie odl^czana jest regulacja 
pokr^tlem. Podczas tych zmian 
odbiornik zachowuje wszystkie 
wlasciwosci. Oczywiscie wazne 
tu jest doswiadczenie zawodni- 
ka w rozumieniu warunkow roz- 
przestrzeniania si^ fal radiowych, 
uwzgl^dnieniu wysokosci miejsca 
zawodnika, kiedy anteny odbiorni- 
ka i nadajnika praktycznie „si§ wi- 
dz^", w takich warunkach sygnal 
uslyszymy z odleglosci nawet do 
kilometra przy nacisni^tym mikro- 
przel^czniku 200 m. Ponizej znaj- 
duje si§ rzadziej uzywany prze- 
l^cznik szerokosci pasma w^skiej 
30-50 kHz i szerszej 200 kHz. Przy 
ustawieniu w^skim pasm podnosi 
siq czulosd co jest korzystne przy 
slabszych mocach nadajnikow. 



Zawodnicy ARDF (SP9GNM z numerem 328) 


Wskaznik 

optyczny 




Przetqcznik: 
ngizechutka" 
tony, praca 
normalna 


Mikro- 

przel^czniki 

odleglosci 

Zmiana 

szerokosci 

pasma 

Za*. mikro- 
procesora 


Odbiornik ARDF na pasmo 144 MHz konstrukcji Mikotaja Bieriukowa 


Wi^ksza szerokosd pasma jest po- 
mocna przy cz^stotliwosci nadajni- 
kow nieznacznie rozni^cych si§ od 
siebie, a takze w g^stwinach, gdzie 
latwo o przypadkowe tr^cenie (ob- 
rocenie) pokr^tla cz^stotliwosci. 
Z tego tez powodu konstruktor 
zaleca uzywania szerszego pasma, 
aby zmniejszyd bl^dy w ocenie 
poziomu sygnalow (w^skie pasmo 
tylko w zlozonych warunkach). 
Najnizej znajduje si^ przel^cznik 
wl^czaj^cy mikroprocesor zal^- 
czany w momencie rozpocz^cia 
nadawania pierwszego nadajnika. 
Mikroprocesor na 10 s przed kon- 
cem seansu nadawania kolejnego 
„lisa" generuje krotki sygnal, a w 
momencie zmiany podaje numer 
„lisa". Wyl^czenie powoduje od- 
l^czenie „grzechotki", generato- 
row tonu, sygnalow koncowego 
nadawania i numeru nadajnika. 
W przypadku slabej baterii ma- 
j^cej mniej niz 7,5 V mikroproce- 
sor generuje serie 8 kropek przy 
pierwszym wl^czeniu sluchawek. 
Sluchawki powinny miec opornosc 
50-100 £1, bo to ma wplyw na po- 
ziom pracy „grzechotki" i tonow. 
Odbiornik pobiera niewielki prqd 
do 9 mA, co wystarcza na eksplo- 
atacj^ dobrej jakosci serii przez 
prawie pol sezonu. 

SP9GNM 
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Andrzejowi SP9ENO 
ad vocem... 


Y/2 


(si 


Rozpoczynajqc lekturg ese- 
ju pt . „PZK -jaki jest " na- 
pisanego przez Andrzeja 
SP9ENO do lutowego numeru „Swiata 
Radio" w ramach „Listow do redakcji ", 
przez chwity mialem nazvet nadziejg, ze 
oto zaraz poznam przemyslany, mqdry 
mechanizm, jak z ocen opartych na bez- 
stronnej rzeczowosci zostanie wypro- 
wadzona recepta na poprawg sytuacji. 
Nic takiego jednak nie nastqpilo, bo po 
przeczytaniu pierwszych zdan nadzie- 
ja prysla. Pod koniec lektury tekstu 
SP9ENO, mialem juz tylko mdlosci. . . 
Zdecydowalem sty zabrac glos, bo je- 
stem zwyklym krotkofalowcem zain- 
teresowanym DX-owaniem i tym, aby 
ruch krotkof alar ski w SP byl zinte- 
growany - to powod pierwszy. Potem 

- w drugiej kolejnosci, jestem najzwy- 
klejszym, „szarym", nie funkcyjnym 
czlonkiem PZK ktory pracujqc przez 
prawie rok jako Award Manager PZK, 
mial okazjg przyjrzec sty blizej „elitom", 
a wtyc takze Andrzejowi SP9ENO. 
Andrzej, prowadzqc nieformalnq listy 
dyskusyjnq ZG PZK, jest, lub chce bye, 
waznq eminenejq tychze „elit". 

Moje skladki czlonkowskie PZK opla- 
cam w polrocznych ratach. I co pol 
roku stawiam sobie takie same pytania, 
jakie stawia sobie tysiqce czlonkow 
PZK w SP: co z tego b$d§ mial?, jak 
zostanq uzyte moje pieniqdze?, czy da- 
lej to kontynuowac? I co pol roku prze- 
noszg w czasie szukanie odpowiedzi na 
te pytania o nastgpne pol roku ... Nie 
jestem niezyim stronnikiem w PZK 

- ani poprzedniego prezesa Piotra 
SP2JMR, ani obecnego prezesa Jurka 
SP7CBG. Jestem stronnikiem rzeczo- 
wosci, zdrowego rozsqdku, legalizmu 
i maksymalnie poprawnej polszczy- 
zny oraz walki z owaniactwem, cham- 
stwem, bezczelnosciq i brakiem skrom- 
nosci. Dlatego zabieram glos. 

Andrzej SP9ENO byl uprzejmy roz- 
poczqc podanie o swojq PZK-owskq 
beatyfikaejg od krytyki wywiadu, ja- 
kiego udzielil Piotr SP2JMR i przed- 
stawienia slow Piotra w przesmiew- 
czym tonie, jako glupca usilujqcego 
wprowadzic Zwiqzek wjakis urojony 
s'wiat „rownolegly", np. zMatriksa. 
Chwyt to prymitywny, bo zaklada, 
ze otoczenie nie zna prawdy lub po- 
wstrzyma sty zjej ujawnieniem. Tym 
sposobem Andrzej postanowil zdyskre- 
dytowac slowa Piotra SP2JMR o ge- 
ne zie powstania OPOR-u i odgrzac 
story, zjekzaly juz kotlet o obraieniu 
sty przez Leszka SP6CIK na slowa Pio- 
tra, ktore Leszka dotknfiy, a ktory ch 
nawet przypominac mi sty tu nie chce, 
bo zostaly wyjasnione, przeproszone, 
jeszcze raz wyjasnione i ponownie 


dubeltowo przeproszone. Andrzejowi 
SP9ENO, ktory o tej sprawie wiedzial, 
ale w najmniejszy sposob nie byl w niq 
zamieszany, sprawa ta byla jednak po- 
trzebna, zeby „przylac" Piotrowi. Tak 
tez w swoim eseju zrobil ! I w tym mo- 
mencie ideal, jakim byl kolega Andrzej 
SP9ENO w moich oczach, wlasnie 
stygnql bruku... Uwazam, ze takie 
postypowanie Andrzeja jest po prostu 
wyjqtkowo podle. 

To nie jest tak, ze Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow sklada sty z czlonkow do- 
tkntytych demenejq, rozdwojeniem jaz- 
ni i pelnq sklerozq. Choc osobiscie nie 
bylem swiadkiem tych wydarzeh, to 
od kilku wiarygodnych osob moglem 
uslyszec relacje ze Zjazdu, ktore byly 
zbiezne z tym, co opowiedzial Piotr 
w wywiadzie. Tak, byli nawet tacy, kto- 
rzy afiszowali sty, ze „przejmq PZK". 
Andrzej SP9ENO postanowil przed- 
stawic jednak swojq „prawd$", bo kazda 
inna nie mogla bye Mu na r§k$, gdyz 
afirmowanie, schlebianie i stawianie 
przez Andrzeja OPOR-u za wzor dzia- 
lalnosci nie jest dla nikogo tajemnicq. 
Geneza OPOR-u jest dokladnie taka 
jak opowiedzial to w wywiadzie Piotr 
SP2JMR. Tak, tez widzq to rzesze zwy- 
klych krotkofalowcow „na dole": jeden 
z chlopcow planujqcy „przej$cie PZK" 
dostal w demokratycznych wyborach 
po lapach, dlatego dzialajqc w odweeie, 
zrobil wszystko, by rqkoma kilku zma- 
nipulowanych delegatow uniemozliwic 
uchwalenie zmian w Statude PZK i. . . 
kontynuowal kreciq, frakcyjnq roboty, 
szkodzqcq PZK Powstaly takie twory 
jak „Manufaktura" oraz strona w ptyk- 
nym, koszernym zielonym kolorze s y- 
stematyeznie opluwajqca PZK. Autor 
tychze wielokrotnie kierowal wyssane 
z palca doniesienia na wladze Zwiqzku 
do roznych urzgdow o wyimaginowa- 
nydh „przektytach". Potem autor two- 
row powolal OPOR - Ogolnopolskie 
Porozumienie Organizacji Radioama- 
torskich, na czele ktorego stanql oso- 
biscie. Cele dzialalnosci OPOR-u sq 
zawarte w ich statude. Jesli ktosi uwie- 
rzy. . . Ja natomiast uwazam, ze jest to 
twor, mimo swojej nazwy niemajqcy 
chgci porozumiewania sty, a w szcze- 
golnosci majqcy na celu podejmowanie 
dzialah wrogich wobec PZK. Nie moze 
bye inaezej skoro niejaki pan Witold 
Zakrzewski SP5UHW - prezes OPOR 
- uzywa wobec PZK nastypujqcych 
sformulowah: 1) , Jesli uczestnictwo 
przedstawicieli PZK w posiedzeniach 
Sejmowej Podkomisji [...], nie dziwi 
brak umiejgtnosci , ale jesli bgdzie to 
norma stala, to lepiej, zeby przedsta- 
wiciele PZK w takim skladzie w ogole 
nie pojawiali sty, bo tylko przynoszq 
wstyd reprezentowanemu srodowisku", 
2) „w wyniku przeprowadzonej kon- 
iroli w Polskim Zwiqzku Krotkofalow- 


cow organizaeja ta zostata ukarana 
za dzialanie niezgodne z przepisami 
prawa." - [to jest zwyczajne Igarstwo 
- przypis moj], 3) „Marek Ambroziak 
SP5TYI (jak mawial byly Prezes PZK 
SP2JMR - czlowiek PZK w UKE) od- 
chodzi z Urzgdu Komunikacji Elek- 
tronieznej na emerytur$. Wreszcie 
czlowiek, ktory za namowq SP2JMR 
doprowadzil do balaganu w pozwole- 
niach radiowych w Amatorskiej Sluzbie 
Radiokomunikacyjnej, przestanie miec 
jakikolwiek wptyw na dzialanie UKE", 
4) „Niestety jak wszystko w dzialaniach 
ostatnich lat Zjazd naruszyl przepisy 
Statutu Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow i Ustaw obowiqzujqcych Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcow" [to typowa 
wypowiedz prezesa OPOR: zjazd, prezes 
PZK prezydium albo po prostu ktokol- 
wiek z PZK jakoby cos naruszyli, tylko 
nigdy nie wiadomo, co i w jaki sposob. . . 
Ale oszczerstwo „idzie w eter". . . - przy- 
pis moj], 5) „W PZK wy grata Lukaszen- 
kowska koncepcja organizacji". 

Czy takie sformulowania prezesa orga- 
nizacji, majqcej w swojej nazwie „po- 
rozumienie", mogq swiadezye o praw- 
dziwych intencjach tej organizacji 
wobec PZK? OCZYW1SCIE! One nie 
tylko dobitnie swiadezq - one wr§cz 
przesqdzajq, ze to jest organizaeja wro- 
ga Polskiemu Zwiqzkowi Krotkofalow- 
cow. To jest fakt, ktorego nie jest w sta- 
nie wzruszyc swojq retorykq Andrzej 
SP9ENO, ktory pewnie bardzo dobrze 
o tym wie, jednak przy ataku na Piotra 
SP2JMR nie jest Mu na r§k$ zauwaza- 
nie tego oczywistego faktu. 

Postaciq osobliwq w tych wydarzeniach 
ze Zjazdu PZK i obecniejest dla mnie dh 
hm dr inz. Marek Ruszczak SP5UAR. 
Osobliwosc polega na tym, ze Marek 
jest filarem, jak wykazalem wrogiego 
wobec PZK OPOR-u i jednoczesnie 
czlonkiem ZG PZK Kiedys, bye moze 
w wymianie korespondeneji wlasnie 
zAndrzejem SP9ENO, wyrazilem opi- 
nty, ze stan, w ktorym Marek SP5UAR 
jest w calosci (tzn. bez OPOR) w PZK 
jest lepszy od stanu, w ktorym opusr 
cilby PZK lub trwal w niezdrowym 
rozkroku. Marek daje roine posrednie 
oznaki zainteresowania pracq we wla- 
dzach PZK ijak przypuszczam widzi 
to takze SP9ENO, bo lansujqc wrogi 
wobec PZK OPOR i jednoczesnie lan- 
sujqc przeniesienie siedziby sekretariatu 
PZK blizej stolicy, kogoz, ach kogoz ma 
nasz Andrzej na mysli jako przyszlego 
prezesa PZK? Nie, nie, Andrzeju - 
wiesz, krotkofalowcy to ludzie swiatli, 
inteligencja techniczna zgornej polki. 
Nie nabiorq sty na plewy w postad kan- 
dydata, ktory jednq nogq stoi w OPOR, 
a drugq niby w PZK i w$szy, jakby 
to utworzyc cos na ksztalt LPZ-Bis , 
ktory bylby blizej nieokreslonym zlep- 
kiem niszowych siowarzyszeh, jednak 
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zdolnych z apetytem wchionqc PZK. 
Rozumiem, ze dh Marek jest spiritus 
movens wszystkiego w OPOR, co s iy 
„kryci" wokol ZHP. Kryci siy malutko, 
ale za to szyld jest extra. Inspektorat 
Iqcznosci w komendzie chorqgwi! Poza 
uczonq nazzvq nie jest niczym powaz- 
nym, a w zadnym razie taki inspektorat 
nie jest jakimkolzviek partnerem do 
rozmow dla prezesa PZK czy PZK 
jako 4-tysiycznej organizacji. Nawet 
Komenda Chorqgwi nie jest takim part- 
nerem, bo jest to struktura wojewodzka 
ZHP, a nie centralna, ktorq w ZHP jest 
Gtowna Kwatera. Dh Marek SP5UAR 
nie ma zadnych umocowah do tego, 
by z PZK prowadzic jakiekolwiek roz- 
mowy o wspoipracy, a tym bardziej by 
ty wspoipracy jakkolwiek oceniac, co 
niestety czasem robi. Dla mnie - harc- 
mistrza Polski Ludowej (innej Polski 
wtedy niestety nie bylo; moj stopieh 
mozna sprawdzic - rozkaz Naczelnika 
ZHP nr 9/84 z dnia 22.07.1984 n) nie 
jest do pogodzenia z literq i duchem 
Przyrzeczenia Harcerskiego i Zobo- 
wiqzania Instruktorskiego zachowanie 
mlodszego stopniem dha hm Marka, 
ktory w sytuacji swego czlonkostwa we 
wrogim PZK OPOR nie jest w stanie 
odeprzec zarzutu dzialalnosci frakcyjnej 
w PZK, szkodzqcej Zwiqzkowi. Konsta- 
tacjy ty niniejszym dobitnie dedykujy 
GKR PZK i Prezydium Zwiqzku. Nie 
jest bowiem prawdq, jakoby wchodzenie 
w sklad jakiegokolwiek organu PZK, 
w tym ZG PZK, bylo rownoznaczne 
z nabyciem jakiegos immunitetu wylq- 
czajqcego odpowiedzialnosc organiza- 
cyjnq czlonka Zwiqzku wchodzqcego 
w sklad organu. 

OPOR kierowany przez SP5UHW 
i wspierany przez SP9EN0 zadnej 
korzysci ruchowi krotkofalarskiemu 
w Rzeczypospolitej przyniesc nie moze 
i nie przyniesie. Puszenie siy, pom- 
powanie balonu pt.: „MY", PR - dla 
amatorskiej sluzby to barwy falszy- 
we. Pisanie o OPOR, ze o kilka dtu- 
gos'ci przescignql PZK w lobbowaniu 
naszych spraw w Sejmie i Senacie, to 
zwykte mydXenie oczu. Bo nie przescig- 
nql. Falszywe barwy blyszczq ladnie, 
zachycajqco, ale gdy blichtr opadnie , 
widac „nagq prawdy" - lobbowanie 
jest anemiczne, nieudolne i robione na 
oslep. Oto wlasnie Komisja Praw Czlo- 
wieka, Praworzqdnosci i Petycji Senaiu 
RP postanowila, ze nie bydzie konty- 
nuacji prac nad wniesieniem inicjaty- 
wy ustawodawczej w zakresie zmiany 
ustawy Prawo ochrony srodowiska , po- 
stulowanej przez OPOR. Nieprawdaz 
Andrzeju SP9ENO, zejest to pokazanie 
przez Senat RP gestu Kozakiewicza 
Twojemu pupilowi, ktory w Senacie jest 
jakoby o kilka dlugosci „do przodu"? 
Nigdy nie my si, Andrzeju, ze „glupi 
lud" kupi wszystkie brednie, ktore na- 


piszesz, albo ze nie znajdzie siy ktos> kto 
ten lud uswiadomi. Nie lekcewaz ludzi 

- nigdy tego nie rob!... 

Tekst ten powstaje jeszcze przed Kon- 
ferencjq „Amatorska Sluzba Komuni- 
kacyjna, to nie tylko hobby " organi- 
zowanq w Senacie RP przez senatora 
Czeleja z PiS, przy udziale OPOR. 
Nie jestem przeciwny konferencji, ale 
jestem przeciwny przypisywaniu jej 
ijej gosciom wrycz nadprzyrodzonej 
roll Moim zdaniem nie jest to zadne 
zbawienne dla ruchu amatorskiego 
w Polsce wydarzenie, a jedynie oka- 
zja dla senatora Czeleja wykazania 
siy aktywnosciq parlamentarnq. Na 
poczqtku widac bylo, ze udzial PZK 
w przygotowaniu tej konferencji by- 
dzie marginalny. Pozniej to siy zmie- 
nilo na skutek interwencji prezesa 
PZK Jerzego SP7CBG, a nie wskutek 
tego - jak to ujql Andrzej SP9ENO 

- bycia prezesa PZK „ponad podzia- 
lami". Skandaliczne skreslenie z li- 
sty uczestnikow Konferencji Jurka 
SP5BLD i Jego zasluzonego RBI PZK, 
przy biernej postawie SP7CBG, to 
zadne bycie „ponad podziatami" - to 
zupelnie cos innego. . . Moim zdaniem 
wygodna inercja i serwilizm wobec 
OPOR, w ktory popadl prezes PZK, sq 
bardzo niebezpieczne i wyniszczajqce 
dla PZK. To wlasnie tu granica „bycia 
ponad podziatami " zostata dawno i „o 
kilka dlugosci " ostro i bezzasadnie 
przekroczona. 

Nietrudno prorokowac, ze konferencja 
ta nie bydzie miala zadnego przelo- 
zenia na amatorskq sluzby - bydzie 
to zwykte bide piany, ktore teraz i w 
przysztosci jakichkolwiek owocow dla 
siatystycznego Janka Kowalskiego, nie 
raz z trudem odkladajqcego drobne 
kwoty po to, by moc jakos uprawiac 
swoje ukochane hobby, nie przyniesie. 
Krotkofalarstwo w Rzeczypospolitej 
tworzq wlasnie takie „}anki Kowal- 
skie ", a nie mistycy krotkofalarstwa, 
niemajqcy nawet swojego radia, ale 
(jakby w zamian) usta peine fraze- 
sow, by robic ludziom wody z mozgow 
i pompowac im do glow „wiedzy", ze 
wrog usilujqcy rozwalic PZK to prze- 
ciezjest... spoko-przyjaciel... Takiego 
zachowania Andrzeju nie usprawiedli- 
wia nawet Twoja graniczqca z wrogos- 
ciq antypatia do Piotra SP2JMR, ktorq 
w Twoim „eseju" widac, sly chac i czuc. 
Piotr SP2JMR by l prezesem PZK 
przez 3 kadencje - razem 12 lat. Ko- 
lejne zjazdy delegatow udzielaly Mu 
absolutorium i ponownie wybieraly 
w sklad Prezydium ZG. Taka byla 
wola naszych demokratycznych, sta- 
tutowych organow ! Chcesz, Andrzeju, 
powiedziec, ze kolejne zjazdy delega- 
tow, ktore Piotra wybieraly, to banda 
nieodpowiedzialnych durnidw, ktora 
nie wiedziata, co robi??? 


Mysly, zejednak Piotr SP2JMR po tych 
12 latach prezesowania nie stoi z pusty- 
mi rykoma, bez osiqgniyc, takjakbys tego 
chciat Andrzej. Ma On swoje sukcesy, 
ma osiqgniycia, ktorych zaden paszkwil 
Mu nie odbierze. Dzis nasz PZK to 
juz nie ten s am siermiyzny Zwiqzek 
z kohca XX wieku, z ktorego uciekal, 
gdzie pieprz rosnie, SPDX-Club - trzeba 
chciec i umiec to zauwazyc. Popatrz na 
swoje ryce. Bo bytoby dobrze sprawdzic, 
czy cos w nich jest, przed miotaniem 
oskarzeh wobec Piotra. Ty masz puste 
ryce, Andrzej ! Co osiqgnqles jako czlonek 
ZG PZK w latach 2001-2006? NiclU 
Poza zgtaszaniem niekohczqcych siy 
uwag w kwestiach formalnych, dezor- 
ganizujqcych obrady ZG i poza nieudol- 
nym wykonaniem, zfatszywymi zalo- 
zeniami, opracowania pt.: „Struktura 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow" 
(do pobrania z witryny PZK), w ktorym 
jako przewodniczqcy zespolu dopusdies \ 
zeby decydujqcym kryterium nie bylo 
oczywiste i naturalne kryterium jakosd, 
lecz niezgodne z logikq, koniunkturalne 
i absurdalne kryterium „much w nosie" 
osob, ktore dokument bydq zatwierdzaiy! 
To juz nie jest koniunkturalizm - to jest 
pelna paranoja! Powstal gniot, z ktorego 
nikt nigdy nie skorzysta. 

Nie rozgrzeszalbym jednak Piotra 
SP2JMR do kohca. Mam do Niego zal 
za Jego slepoty w „widzeniu' przepisu 
§9 p. If) oraz §7 p. 2 b) Statutu PZK. 
Z przepisow tych wynikajq zasady, ze 
czlonkowie PZK majq obowiqzek dbac 

0 umacnianie wsrod krotkofalowcow 
atmosfery kolezehstwa i wzajemnej so- 
lidarnosci oraz ze wykluczenie z PZK 
moze bye spowodowane razqeym naru- 
szeniem etyki radioamatorskiej (ham- 
spirit) i zasad wspolzycia w srodowi- 
sku krotkof alar skim. Nie wiesz, Piotrze, 
co to sq zasady wspolzycia spolecznego? 
- to pytaj. Zasady te sq dowolnie depta- 
ne i gwalcone w PZK przez roznego ro- 
dzaju frustratow, opomych odmiehcow 

1 mistycznych wizjonerow dotkniytych 
permanentnym krytykanctwem i majq- 
cych w nosie Statut PZK. Nie nadsta- 
wiaj bez potrzeby swojej glowy na ciosy, 
na ktore nie zasluzyles. Masz narzy- 
dzia! Nie boj siy! Nie korzystajqc z nich, 
robisz sobie i Zwiqzkowi krzywdy. 
Poniewaz chcy wierzyc, ze jestem wie- 
rzqcy, moje ad vocem do Andrzeja 
SP9ENO skohezy slowami skierowa- 
nymi do Szefa szefow : 

Dobry Boze! Daj Andrzejowi odwagy, 
by mogl zmieniac tylko to, co zmienic 
moze, i daj Mu sily, by umial myznie 
pogodzic siy z tym, ze sq rzeezy i spra- 
wy, na ktore wplywu nie ma i nigdy 
miat nie bydzie. I nauez Go odrozniac 
jedno od drugiego. Zas dla Jego we- 
wnytrznego spokoju, zeeheiej Panie za- 
chowac Go w cnocie juz po wsze czasy! 
hm PL Grzegorz Siemak SP3V 


Film z cafej konferencji 
ffAmatorska Sluzba 
Radioamatorska to nie 
tylko hobby" mozna 
znaleic pod adresem 
www.senDt.gov.pl/trans- 
misje/retransmisje. 
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Kupjg 

Kenwood SP-950 dodatkowy 
gtosnik (matching speaker) lub 
podobnyz innych serii Kenwood 
pilnie kupiQ. Btonie. 

Tel. 502 263 454 


Odbiornik globalny Sony ICF- 
-SW 7600G. Barciany. 

Tel. 886 012 605,886 656 661 


Skaner Uniden BC 246 T, BC 
346 XT, BC 396 XT, UBC 3300 
XLT, UBC 780 XLT. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Amerykahski podrqcznik 
krotkofalowca radioamatora 
ARRL Handbook 1999-1 00 zl. 
Warszawa. Tel. 22 669 67 58 


Antena X-7000 Icom pasma 2 
m/70 cm/23 cm, gniazdo N 
- cena 650 zt. Do ceny nalezy 
doliczyd koszty wysyiki. Rumia. 
Tel. 660 768 055. 

E-mail: cjan7@wp.pl 


Anteny 28 elementow na pasmo 
430-440 MHz - nowe. Poznan. 
Tel. 600 830 069 


Baoleng UV 3R, skaner VHF/ 
UHF/PMR/LPD zakres czQstotli- 
wosciWRX: 136-174/400-480 
MHz, radio FM (65,0 MHz-108,0 
MHz) latarka, moc nadajnika 
2/1 W ton 1750 Hz. Nowy maty 
duobander, kompletny w pudetku 
-185 zl. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Baoleng UV 5R, nowy 
duobander VHF/UHF, zakres 
czQStotliwosci TX/RX: 136- 
174/400-480 MHz, radio FM 
(65,0 MHz-108,0 MHz) moc 
nadajnika: 4/1 W 5 duzy wy- 
swietlacz LCD, latarka, info GG 
1 58585 - 240 zl. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Duobander Alinco DR610 plus 
mikrofon EMS-12 (DTMF), stan 
idealny. Janusz SP7EXV. Lodi 
Tel. 609 500 647 


Kenwood TH-22E VHF + 
tadowarka BC+17 (pudetkoz in- 
strukcj^) zakres czQstotliwosci 
pracy RX/TiX 136-174 MHz, 5 W, 
FM. Wyswietlacz LCD, 41 kana- 
tow pamiQCi, blokada klawiatury, 
enkoder CTCSS, ton 1 750 Hz - 
399 zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny 
na swiecie TRX, ktory ma 
odbiornik KF ze wstQgami oraz 
nadajnik 2 m/70cm, dualbander 
w SSB pracuje takze na 2/70 
cm (odbior), odblokowany TX 
137-470 MHz, modulacje AM, 
NFM, WFM, SSB, nowy, gwa- 
rancja - 1 299 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380492 


Kenwood TS-830S przywie- 
zionyz USA, mafiltry YK-88S1 
i 88H400BC, wymienitem na 
nowe lampy 6146b dwie i jedn^ 
1 2BY7A. Radio w petni sprawne, 
lekkie otarcia na gornej obudo- 
wie, ptyta czotowa OK - 2000 zt. 
Orzeszkow 6. Tel. 607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrbo2.pl 


Lampy nadawcze GU78B, 
GU84B, GK71, GU50, GU29, 
QQE-06/40, 6P45S i inne. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21 m (3 segmanty) z uktadem 
obrotowym tozyskowanym oraz 
sterownikiem. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Mikrolon Goldline GM-4 Heila. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostacji produkcji USA. 
Gniazdo 6-pinowe na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom, 
Kenwood. Koszty wysytki 7 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
20 zl./1 szt. Tamobrzeg. Tel. 511 
517 630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom. 
Zestaw zawiera wtyk, 4 kori- 


cowki oraz gumowo-lateksowq 
ostonkq + wtyk podkowa - 25 
zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 


Odbiornik ICPR-1000 + 2 
programy f-my Bonitto z inter- 
fejsem autoryzujqcym RS232. 
Zygmunt SP7-1 1 48 ex SP7DTP 
(ex op ORP „Btyskawica") - 800 
zl. Lodi Tel. 42 684 79 45 


President Jackson CB radio o du- 
zej mocy 1 0 W/30 W z regulacja 
mocy stan bdb, 5 x 40 26,060 
-28,320 MHz AM/FM/USB/LSB/ 
CW, instrukcja obstugi PL, mikro- 
fon oryginat, kabel zasilajqcy info 
GG 1 58585 folo na e-mail - 550 
zt. Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelelon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojneVFO, 
odblokowany 7X 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1 000 MHz, 
900 pamiQci, duzo funkcji, nowy, 
zapakowany, gwarancja, fanta- 
styczny radiotelefon - 1469 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresd 
ogtoszenia moze dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyd sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnid duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytad na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-maiiem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescid poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i rekiamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 4/2013 



Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imlg I nazwlsko .... 

Ulica, n'dormi 

Kod, m ejscowo^d 
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Radiotelefon Yaesu VX8R mato 
uzywany + mikrofonogto6nik 
MH-74-1500 zt. Barciany. Tel. 
886 012 605,886 656 661 


Skaner Uniden UBC 800/BCT 
1 5 trunkingowy, nowy-1399zt. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 100 kHz- 
1 300 MHz ciqgle, 640 pamiqci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
kroki czqstotliwoSci: 5, 6.25, 
9,10,12.5,15, 20, 25,30,50, 

1 00 kHz, nowy - 630 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 
700 pamiqci, pasmo 100 kHz- 
1300 MHzciqgle, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkeja detek- 
tora podstuchdw, dekoder, nowy, 
zapakowany - 559 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 605 380 492 


Sprzedam Dziennik Amatorskiej 
Radiostacji —format A4. Przed- 
miotjest nowy, 100 kartkowy, druk 
jednostronny. Jego pojemnoSCto 
2,5 tysiqca 0S0. Ma miqkkq, prze- 
zroczystq oktadkq. Koszt wysytki 
0zt-30 zi. Sobdw. Tel. 510851 
61 2. E-mail: yaesul 5@wp.pl 


Sprzedam absolutnie wszystkie 
numery „Swiata Radio” z lat 
1995-2012 r, kompletne roczni- 
ki. Oferty kupna proszq kierowaC 
na maila lub telefonicznie. Ra- 
ciqz. Tel. 501 924 979. E-mail: 
mixpolnt@lnteria.pl 


Sprzedam piny do gniazd i wty- 
czek Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytafi proszq pisafi na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty 
wysylki: list zwykty nierejestro- 
wany 4 zt, list rejestrowany 7 
zl-1 zl. (1 szt./l ,50 zl) -1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam transceiver Yaesu HF 
50 MHz FT-920. L6dz. 

Tel. 508 952 249 


Sprzedam uzywany radiotelefon 
marki Yaesu VX-8GR z w budo- 
wanym GPS-em + akcesoria, 
stan wizualny i techniczny 1 0/1 0 
- 1900 zt. Zawiercie. Tel. 507 681 
367. E-mail: palmaradio@interia.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 
+ gniazdo J” zasilajqce, nowy 
prod. USA. Kabel zasilajqcy 
z wtykiem „T” i gniazdem zasi- 
lajqcym T, pasujqcym do wielu 
radiotelefondw, VHF/UHF, 3 m, 
2x2,5 mm 2 -50 zl. Sobdw. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jako$ci 
kabel zasilajqcy. Przewdd jest 
nowy i oryginalny produkcji 
USA. Przewdd jest juz z petnym 
wyposazeniem dla starszych 
radii Yaesu, Icom, Kenwood. 
Posiada wtyk 6 pin, dtugoSC 
kabla 2 m- 2,5 - 70 zt. Sob6w. 
Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam za p6t ceny radiosta- 
cje Icom 2200H (VHF), Yaesu 
FT 300M 2+70, Yaesu FT 7800 
2/70, CB radio Lafayette Ermes 
4 W, 40 kan. CB-X magnum 257, 
30 WFM/AMSSB- pasmo CB 
+ 10 m. Strzegowo. 

Tel. 500 772 302 


TRX stacjonarny IC471A 
ZCTCSSEU+ USA 430-450 
MHz. Moc regulowana 1-25 W, 
wszystkie emisje, stan bardzo 
dobry, 1 uzytkownik. L6dz. 

Tel. 698 006 295. 

E-mail: sp7exq@op.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo pra- 
cy 87-174 MHz, 200 pamiqci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy, zapakowany, gwarancja - 
248 zl. Zielona G6ra. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiqci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkeja 
Repeater Reverse Close Cali RF 
Capture, CTSS i DCS dekoder, 
tadowarka, akumulatory, klips, 
smycz, tatwy w obstudze, 
nowy, gwarancja - 949 zt. 
Zielona G6ra. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
pracy 25-512 MHz, 80 pamiqci, 
krok strojenia 6,25 kHz, 10 
kHz, 12, 5 kHz, 20 kHz, posiada 
gniazdo do zasilaeza, nowy, 
zapakowany - 264 zt. Zielona 
Gbra.Tel. 605 380492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiqci, kroki 
6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 

20 kHz, modulacje AM, N-FM, 
funkeja Close Cali RF Capture, 
posiada tadowarkq, akumulato- 
ry, nowy, zapakowany - 41 5 zl. 
Zielona G6ra. Tel. 605 380 492 


Wzmacniacz mocy Bias A280 
wtoskiej firmy BIAS Elektronics, 
czqstotliwoSC 26-28 MHz, moc 
100 W RF OPUTPUT przy 4,5 
W, moc SSB 200 W przy 20 W 
PER zasilanie 1 1-14,5 V DC, 17 
A, tranzystory RF: 2xMRF455 
Motorola - 250 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1,8 
MHz -30 MHznalampie GU78. 
Zdjqcia wzmacniacza dostqpne 
na stronie www.sp3psm.pl. 
Poznari. Tel. 600 830 069 


Wzmacniacz mocy Bias A-280 
wtoskiej firmy Bias Elektronics 
BIAA280, zakres pracy 26-28 
MHz, tryby pracy AM/FM-SSB, 

1 00 WRF OPUTPUT z 4,5 W 
i 175 WRF OUTPUT SSB, tran- 
zystory Motorola 2 x MRF455 - 
195 zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Yaesu FT-60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM, 
odblokowany, nadawanie TX 
137-470 MHz, nowy, gwarancja 


- 779 zt. Zielona G6ra. Tel. 605 
380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiqci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio -1285 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 605 380 492 


Zamieniq 

ZamieniQ MFJ 486 Grandmaster 
II Contest Keyerna na laptop 
lub radio UKF (1C, Yaesu) albo 
na skrzynkq antenowq. Klucz 
jestw bardzo dobrym stanie, 
w 100% sprawny. Wiqcej infor- 
maeji o kluezu mozna znalezC 
w internecie. Sobbw. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 

Inne 

EchoLinkToruri SQ2YC-L 

144,975 MHz, Node:582308 
przy autostradzie A1 - zaprasza- 
my do tqcznoSci. Torun. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Poszukuje radioelektronika, 

programisty mikrokontrolerow 
do modutdw ISM 434/868 MHz. 
Zlecenia dla firm i ambitnych 
studentdw na kierunkach 
technicznych. Umowa o dzieto. 
Warszawa. 

E-mail: amr.module@gmail.com 


Prenumerujesz wfecej niz jedno z pon&szych jiisns? 


AUDIO Elektronik T3 SSiW* fai 

Doffi ijpa.automatjka ^rkusista Qitarzysta 

IfeSS* WEED cQJ 


To znaezy, le jeslei juz Cztonkiem Klubu AVT uprownionym do comiesiecznego zamawiafija 
tj^zplatnych egzemplarzy naszyeh czasopi&m, wydaiiycli pried 2 miesiqcami. JeSli prenumerujesz 
n czasopismr motesz zamdwiC n-l darmowych egzemplarzy Cnp. Prenumerctor 2 tytutdw mote 
otrzymaC za dormo li egzemplarz# zai Prenumerator 6 tyiolflw ma; prawo do 5 dcrmowycti 
egzemplarzy). Prezentacje aktualnie oferowanych numerdw wszysthich czasoplsm znajdziesz 
na srronach www.Klub.AVT.pl . Tam rdwniei mozesz itozyc bezptalne zamdwjenie. 


Jeszcze nie orenumerujesz? 


Zaprenum^ruj’ Zajrzyj na strong 10 lub stontaktc* se z Dziaiem Prenumerary 
Telefo n 022 2978422 a-rnail prenurnerata@a\/t pi 
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AiJT-Korporacja Sp. 2 o.o., 03197 Warszawa, ul. Les;czv^wa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy^avlpl 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 



CzqSci do CB Radia 


♦ 



www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 


HAMSERVICE 

* ' Alexander CWrU SP9NI K 

Bielsko-Biala, ul. Babiogbrska 11 
tel. 601 178 097. e-mail: cp9nlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pl 



METEOR 


\ 





Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 360 1644 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofercit powdamy radkntsc}* am»torsM*. mcxtkia, k*nic» or*z profesionain* Konitrufccje tr^dYcyjr.* ©r« SDR 
(Softwar* Dtflrvcd Radio). Tunory antonowe mar»u»*n« i avtomjtyczn* Mikrofony. glotniki otil mUwry 
>luUwwliu«i). Ajilwny. wiiimitwiv umj «Kinuiw Ul« 

tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-419, 604-797-410 Sklep internetowy 

Jesteimy autory/owanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FtexRodio Systems, Maas, Ten-Tec. WinRaQio, AirNav Systems, Heil Sound 




Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 


Rad ioko muni kacja i elektronika dla wymagaj^cych 
-Zaawansowane odbiomiki rad [ewe i naahjchokve 

- I Jr7^ri7f^nia i rlla krotkofalnwnnw 

- Skanery szerokopasmowe ft nil 

- Radia intemetowe ' 



GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 



Poszukujemy partnerow handlowych 



Regulator temperatury 

AVT1699 


www.sklep.avt.pl 

AVT korpcrracja Sp 3 o.o . 03197 Warszawa ul. Leszczynowa 11. tel. 022 257 84 50, fai i 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt pi 


zakres reguiacji temperatury: +icrc.,.+Krc 
OOC^acainDSC StyKOw pmek32niX8; 9A/Z30V 
■ zasllanie: 12VE>C 


Modut wyswietlacza LCD z procesorem ATmega8 


AVT1 665 


r 




mi 


Wybrane parametry; 

- proceior ATmegaS F 

■ wy$wi$tla<i ICD2*I£ ■ 

■ bzy 5-wltcTie - do dowoinych zaslosowart 
-trey d-ady LED - do dowolnych zastosow art 

■ zasilame 7„17V0C lub SVDCUportu USB] 

• konweter UART/U5B na FT232R, diady LED sygnalizujqce stan pracy 

. rtiewielVie wymiary moduh) - wielkott plytki z proceiorern odpowiada wymiarom wy1wi^tla«* 






hri 
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Minikombajn 


www.sklep.avt.pl 


AVT Ko «- pcrK |» Sp . t o 0., 03- 197 Waruawa , ul lewc / yriow * 11 , 
t * 22 257 84 50 , fix 22 257 84 55 , email : h ^ diowy ^ pi 


Profesjonalnie ttu mac zone instrukcje transceiverdw z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PR0/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiomiki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Reaiist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN90B-2 

Wyposaienle pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1 , micro KEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Biehkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, teiyfax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


Parametry urz^dzenia: 

ZMIM» 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RAD I OKO MU N I KACYJ N A 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z taryfikacjs PLATAN, 
0sprz$t GSM, DCS, 

Rad iotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Rad iotelefony CB ALAN, PRESIDENT 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL- RATY 

Zapewiiamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firms oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
I com, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zf^cza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

• pefny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznojc na motocykle, 
quady i zaglowki 



Ttt-Tfto 


■■ 

ICOM E 


KENWOOD 


HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30-436 Krakdw. ul Narvik 23. M /faks 12 262 26 46 
tel kom 608 434 672. e-mail skleof&ieltad i>< 

Sfctop int*m»{owy W WW^tg 1 1 3 d .pi Wyiylka do firm i odtxorcOw indywiduainych 



Softstart do zarowek samochodowych 

AVT 1 599 


Wybrane paramet rjr: 

- opcrfmone, peine 2 as i lame zardwek samochodowych 

< pr^d wsi^p^ie zarniklograniczonydo JA 

* czas rozgrzewama [optilmema pelnego zasilanta] ok Ssek 

- mozliwo^c jednego Ipb d^^ch SoftstariOw w »rnocho<Jzie 
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Uchwyt (magnes 13cm) 

Antena samochodowa^ r ^ 

SUNKER ELITE U1Q3 

CB Sunker ELITE CB 102 - ^ 



O 




CH0238) 


Monlai nia magnes 
RG58w/RL259 
Srednica: 120mm 


(ANT0422) 


Cz^stolliwosc; 26-2 8 MHz 
WzmDcntenie:4dB 
V.S.VY.R; 1,1:1 


Impedanqa: 500 
Moc max: 600W 
CHugosc: 1 ,58m 


V&ga: 290g 
Morilaz: 0 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 



MSP430F1232 




Modut startowy .Komputerek' zaprojektowany specjalnle 
prowadzonego na famach Elektroniki Praktycznej 


na 


wybrane parametry: 

• zt*cze programaiora jtag, 

• ztacze USB typu B (do zewnetrznego zasllania nnodutu). 

• koszyctek na baterie CR2032 (zasitame oateryjne modutu). 

• kwarc zegarkowy o czestotliwoSd 32768 Hz. 

■ rezonator kwarcowy 6 MHz. 

• ztacze do montaZu wySwiettoa LCD ze sterowniioem HD44780. 

• ztacza mterfejsow 1-Wire. SPf. RS-232 (dopasowanie poztomow logicznycn mterfe^u UART 
do standard u RS-23? wykonano na tranzystoracw 

• Drzeczyk piezoetektryany. potencjometr. trpjkoiorowa Oioda RGB. 

• ziaae do pomiaru pooonj podu. 

• dwa pnryctski 0901 nego przeznaczenia. przydsk reset. 

• trzy zlacza szpllkowe na ktdre wyprowadzono wszvstkle Hnle wejSciawyjScia mkrokontrolera 


potrzeby kursu 


AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 .. 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11. tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. e-mail: handlowy® a vt.pl 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 



O sygnalaeh bez catek 

0 sygnatach bez catek, ale z uSmiechem czyli 

praktycznie o teorii. 

Elektronika jest pasjonujqcq dziedzinq, gdzie 
wszechwtadnie panujajej niewidzialni twdrcy 
- elektrony i sygnaty. To dzisiaj niekwestio 
nowana krdlowa techniki, ktbra nietatwo 
zrozumied. Literatura na temat elektromki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejSde. Wi^kszoSd autordw wprowadzajac 
skomplikowane narz^dzia matematyczne - cat- 
ki, szeregi, pochodne, macierze - nie wyjaSnia 
„zwyktym zjadaczom chleba" spotykanych w 
praktyce zjawisk czy dziataria rzeczywistych 
sygnatbw elektrycznych. 


Frgc Czeslaw 
stron: 320, cena: 57 zt 



Programowalne moduty Ethernetowe 
w przyktadach 

Ksigzka jest kompendium po$wi?conym nowo- 

czesnym, programowalnym i konfigurowalnym 
interfejsom sieciowym (ethernetowym), coraz 
powszechniej stosowanynr wsystemach 
telemetrycznych, monitoringu i alarmowych, 
systemach zdalnego sterowania i regulacji, au- 
tomatyce i wielu innych aplikacjach. Ich liczba 
btyskawicznie ro$me wraz z rozpowszechnia- 
niem si? przewodowego i bezprzewodowego 
dostepu do Internet, a takze coraz tafiszej i 
prostszej implementacji lokalnych sieci zastq- 
pujqcych inne media komunikacyjne. 

Charles Platt 

stron: 106, cena: 43 zt 



Wsp6taesny oscyioskop. Budowa i 

pomiary 

Ksi^zka jest przewodnikiem po nowoczesnych 
oscyloskoDach cyfrowych, ich audowie, aara- 
metrach i zalecanych technikach oomiarowych. 

Autor pokazuje na przyktadach sposoby 
minimalizowania medogodnoSci i bt?d<5w 
pomiariw wynikajacych z konwersji sygnatu 
analogcwego na dyskretng postad cyfrowa, 
przedstawia takze sposoby wykonywania 
pomiardw parametrfiw sygnatdw cz^sto wy- 
stepujqcych we wspdtczesnych urzadzeniach 
cyfrowych (m.in. jitteru) oraz monitorowania 
magistral komunikacyjnych. 


Rydzewski Jerzy 

stron: 328, cena: 82 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt. pi 
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Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 



Anteny o sterowanej 
wiqzce wtechnice rada- 
rowej, Praca zbiorowa, 
red. Wtodzimier? Zieniutycz 
Stron: 228, cena 35 zt 



Sieci telekomunikacyjne, 

Wojciech KabaciAski, 
Mariusz Zal 

Stron: 618, cena 79 zt 



Elektronika dla kazdego. 

Przewodnik, Harry Kybett, 
Earl Boysen 

Stron: 408, cena 58 zt 



Systemy poczty elektron 
icznej. Standardy, archi- 
tektura, bezpierzedstwo, 

Grzegorz Blinowski 

Stron: 268, cena 49 zt 


Eiektronika 

Od praktykl do teori 



Elektronika. Od praktyki 
do teorii, Charles Platt 
Stron: 326, cena 79 zt 



Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostepne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



Tranzystory - odpowied- 
nlkl Kata log cz.1 
Stron: 712, cena 45 zt 


System sygnalizacji nr 7, 
Protokoty, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

kta badriskj 

Stron: 370, cena 42 zl 


Katalog elementow SMD 
Stron: 344, cena 35 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szbstka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Uklady scalone - odpow- 

iedniki, Grzegorz Szosta- 
kowski, Stefan Rom pa 

Stron: 904, cena 44 zt 


Systemy telekomunika- 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Haykin 

Cena 80 zt 


Diody, diaki - odpow* 
ledniki 

Stron: 842, cena 50 zt 


Pro pan iacja fa I radiowych 
w telekomunikacjl bez- 
przewodowej, Ryszard 
J. Katuiski 

Stron: 232, cena 47 zt 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


ZAMOWIEN 1 IE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytul 

kod 

ilo£6 

egz. 

Zamowione ksiqzki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 1 5 Zt 

1 



Zamawiaj^cy: 

9 

imiQ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: 

ulica nr kod miejSC0w066 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

II FAKTURAVAT nr NIP piecz^S 

3 

4 

5 




Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w myil art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq uleczmianie. 













Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcjq w j^zyku polskim 


AVT962 AVT2934 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m Odbiornik na pasmo 80m 



Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkufacych polecany jest jego„wyci nek" gdzie najcz^Sciej 
pracuje polskie stage. Do petni szcz^Scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
raj^cy ten zakres cz^stotliwoSci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukla- 
dach scalonych typu UL1231 i UL1241. 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
d6w wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatad 
od razu, bez koniecznoSci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwoSd 
zasilania bateryjnego czyni^ urz^dzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. Dokladny opis w EP1/07 


AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 



Prezentowany transceiwer rozni si^ 
zasadniczo od wi^kszoSci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na lamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegdlnie polecid wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

PrzejrzystoSd uktadu sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwi^zane 
z budow^. Konstrukcja moze byd pierwsz^ wprawk^, po zdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawczo-odbiorczych i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 


AVT2857 

Mod ut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 


Modut jest uniwersalnym uktadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaczu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^da 
oraz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przed^zeniem. 



AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstata z mySI^ 
uzycia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze byd wykorzystana 
w dowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



Odbiornik ten powstal przede wszystkim 

dla pocz^tkujqcych Czytelnikdw, ktdrzy 
chcieliby zaczqd swojq przygod^ z kr6t- 
kofalarstwem. Dlatego uktad zbudowany 
jest wyt^cznie z elementdw przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementdw 
SMD, ktdrych zardwno montazjak v % 

i kupno, moze byd dla niektdrych pnoble- 
mem. CatoSdzmontowana jest na ptytce 

jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbidr szeregu stacji pracuj^cych zardwno na SSB (przekazuj^cych informacj^ za 
pomoc^ gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uktad pracuje w popu- 
larnym paSmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doSwiadczenia wtechnice wysokich cz^stotliwoSci (uktad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wl^czenia. 

AVT2977 
Generator CB 1 9 

Prosty i tani genera- 
tor AM/27,1 80MHz 
niezastapiony pod- 
czas serwisu czy 
strojenia odbiorni- 
kow CB na kanat 1 9. 




ZESTAW STARTOWY 

REZYSTORY E3 - 800SZt 

zestaw rezystordw z szeregu E3 
(wlelokrotnost: 10. 22, 47) • fl, kQ. MU. 


AVT701/E3 



www.sklep.avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 






Polski Zwiqzek Kr6tkofaIowc6w jest wiodqc^ organizacji, skupiaj^cq osoby zainteresowane r6znymi formami licznoSci radiowej i wykorzystaniem ich 
dla rozwoju wiasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozwdj shizby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
os6b zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Wiosna juz w petni, nie da si? tego ukryc. Wszystko budzi do zycia, 
az chce si? w parku posiedziec, a nie przy radiu. A moze by tak radio 
do parku? Drodzy koledzy, kolejny numer - kolejne tematy. W tym 
numerze sporo miejsca poswi?camy SP DX Contestowi, jego jubile- 
uszowi i historii. Gorzowianie zapraszajq na Gorzowskie Spotkania 
Krotkofalowcow. Mamy tez bardzo ciekawy tekst oSwiatowym Dniu 
Krotkofalowca, a comiesi?czna porcja informacji od ZG PZK na pewno 
tez znajdzie czytelnikow. 




Zapraszam wszystkich kolegow do lektury. 


Vy 73! Remi SQ7AN 


„Krotkofalowiec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
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Druk: Wydawnirtwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
Redakcja: 

Janusz Paterak SQ3 PJQ sq3pjq@pzk.org, pi, 

Remigiusz Neumann SQ7AN, sq7an@pzk.org.pl 
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ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 
adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 
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o krdtkofalowcach„Krdtkofalowcy Bis" www.videoexpres.pl 
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trzecich, wtym czytelnikow. 


1 % podatku na PZK 

Drogi Czytelniku! Przekazujqc 1% na- 
leznego podatku na PZK, wspierasz roz- 
woj Sfuzby Radiokomunikacyjnej Ama- 
torskiej. Z pozyskanych srodkow PZK roz- 
wija i wspiera eksploatacj? w?ztow APRS 
i przemiennikow, dofinansowuje spotkania 
popularyzujqce krotkofalarstwo, wspoma- 
ga dziatelnosc sportowq oraz edukacyjnq, 
promuje polskie krotkofalarstwo wkraju 
i za granic$. 

Numer KRS dla PZK to: 0000088401. 
Od Twojej zyczliwosci zalezy przysziosc 
polskiego krotkofalarstwa, 

Prezydium ZG PZK 

80. SP DX Contest 

To juz za chwil?, bo 6-7 kwietnia br. 
od godz. 15.00 UTC odb?d$ si? nasze ju- 
bileuszowe 80. zawody. Punktem honoru 
dla kazdego polskiego krotkofalowca 
powinna bye chocby minlmalna na pozio- 
mie kilkudziesi?du QSO aktywnosc. Nale- 
zy takze przypomniec otym bardzo waz- 
nym wydarzeniu wszystkim znajomym 
zeteru i krotkofalowcom spotykanym 
na co dzien. 

Ponawiam apel o propagowanie na- 

szyeh zawodow wtesnie teraz, tuz przed 
ich rozpocz?ciem. Zapyta ktos, dlaczego 
tak pozno o tym si? rozpisujemy, choc 
kilka slow byfo takze w „Krotkofalowcu 
Polskim" nr 3/2013? Odpowiadam: tak 
bye powinno, poniewaz prawdq jest, 
ze tzw. contestowa spoteeznose wcze- 
sniej zyta tematem Russian DX Contest, 
a pozniej WPX SSB i dopiero po nich 
jest termin SP DX Contestu. Taka jest 
kolejnosc chronologiczna, ajesll chodzi 
o wag? tych wydarzen, to takze jestesmy 


na trzecim miejscu i musimy podawac 

informaeje wtakim momencie, aby nasz 
news nie zostal zadeptany przez infor- 
maeje i emocje wazniejsze nie tylko dla 
krotkofalowcow spoza Polski, ale i dla 
naszyeh kolegow. 

Co roku informaeje ozawodach trafiaj^ 
do wielu portali i czasopism oraz osob 
indywidualnych. Doskonafa i praktyeznie 

ciqgle rosnqca liezba uezestnikow SP DX 
Contestu to wypadkowa aktywnosci staeji 
SP oraz nleztej organizacji. Pisz?„nieztej" 
bo bye moze niektorzy z Was zdaj^ sobie 
spraw? zelementow, ktore mozna wyko- 
nac lepiej. 

Jak wykazuje analiza Tomka SP5UAF, 
wgrupie zawodow Single-Country (jed- 

nokrajowych) jestesmy najlepszym„conte- 
stem" pod wzgl?dem liezby uezestnikow. 
Nie licz^c zawodbw ARRL DX, bo to inna 
bajka i klasa sama dla siebie. 

W tym roku przez Komisj? Zawodow 
wykonana zostala ogromna praca doty- 
czqca ich rozliczania polegaj^ca na opraco- 
waniu mechanizmu „robota", ktory b?dzie 
analizowat otrzymane logi, wst?pnie je we- 
ryfikowat i generowaf na tej podstawie od- 
powiedz do uezestnika oraz aktualizowaf 
stron? z list$ otrzymanych logow. To oezy- 
wiscie ci?zka praca Marka SP7DQR. Komi- 
sja ma takze pomysf na to, aby publikowac 
pliki zwynikami iwreszeie aby umozliwic 
generowanie dyplomow PDF ze strony 
wynikow. 

Na tym etapie dzi?kujemy komisji 
zawodow, a w szczegolnosci Tomkowi 
SP5UAF i Markowi SP7DQR za juz wykona- 
nq bardzo ci?zkq i odpowiedzialn^ prac?. 

Do usfyszenia w zawodach. 

na podstawie tekstu Tomka SP5UAF 
Piotr SP2JMR 





WIADOMOSCI ZE SWIATA 


Gorzowskie Spotkania 
Krot kof a I owed w 

Szanowni Panstwo, zapraszamy 
do udzialu wtrzeciej edycji Gorzowskich 
Spotkan Krotkofalowcow. Spotkania 
otwart^, jednodniow^ form^ pikniku 
dla sympatykow radia, krotkofalowcow 
i wszystkich zainteresowanych technikami 
t^cznosci radiowej. W tym roku pragniemy 
dodatkowo wzbogacic spotkania o ele- 
menty wystawienniezo-targowe. Zalezy 
nam na wspolnym zaprezentowaniu osi^- 
gni?c amatorow i profesjonalistow. Na- 
szym celem jest podnoszenie spolecznej 
wiedzy politechnicznej wdziedzinie t^cz- 
nosci ielektroniki zwi^zanej zt^cznosci^. 
Pragniemy propagowac rad ioama tors two 
jako pozyteczne i potrzebne spoteeznie 
hobby, daj^ce wymierny efekt w czasie 
kl?sk zywiotowych i innych zagrozen. 

Podobnie jak w roku ubieglym, zapra- 
szamy wgoscinne progi Centrum Spor- 
towo-Rehabilitacyjnego „Slowianka". 
Na terenie zadaszonego wielofunkcyjnego 
boiska-lodowiska przy ulicy Stowianskiej 
14, zamierzamy wydzielic miejsca dla wy- 
stawcow oraz ustawic gietdowe stoliki. 
Istnieje takze mozliwosc doprowadzenia 
zasilania sieciowego. Postaramy si? zapew- 
nic odpowiedni^ ilosc miejsca dla kazdego 
wystawey. B?dzie miejsce do prowadzenia 
prelekcji oraz dyskusji. 

Nowosciq w tym roku b?dzie mozliwosc 
zorganizowania wlasnych stoisk wystawo- 
wych, daj^cych szanse zaprezentowania 
klubow, firm, instytueji czy nawet regio- 
nu lub miasta. Szczegolnie zapraszamy 
wszystkie kluby pragn^ce zaprezentowac 
swoje osi^gni^cia idziafalnosc. Pisz$c„klu- 
by" mamy na mysli zarowno ogolnopolskie 
stowarzyszenia mitosnikow roznej dziatal- 
nosci krotkofalarskiej, jak i niewielkie kluby 
dziataj^ce w swoich srodowiskach lokal- 
nych. Udziat w imprezie b?dzie bezpiatny 
zarowno dla wystawcow, jak i odwiedza- 
j^cych. Jednoczesnie czynna b?dzie cata 
baza uslug rekreacyjnych i gastronomicz- 
nych„Slowianki'! 

Spotkanie odb?dzie si? w Gorzowie 
Wielkopolskim, w drug^ sobot? maja, czyli 
1 1 maja 201 3 r., oficjalne rozpocz?cie o go- 
dzinie 11:00. Organizatorem spotkan jest 
Klub Krotkofalowcow „Klon" SP3YPR zGo- 
rzowa Wlkp. dziafaj^cy jako klub Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow zarejestrowany 
w strukturach Zachodniopomorskiego 
Oddziafu Terenowego. Wspolorganizatora- 
mi s^: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne 
„Stowianka", Osrodek Sportu i Rekreacji 
w Gorzowie Wlkp., Telewizja Polska SA Od- 
dziat w Gorzowie Wlkp. Wspotprac? organi- 
zacyjn^ przyj^t takze brandenburski okr?g 
niemieckiego stowarzyszenia krotkofalow- 
cow DARC (Distrikt Brandenburg Deut- 
scher Amateur-Radio-Club e. V.). Patronat 


honorowy nad imprez^ obj^t Prezydent 
Miasta Gorzowa Wlkp. Biez^ce informaeje 
organizacyjne b?d^ umieszczane na stro- 

nie www.gsk3.sp3ypr.pl 

Zapraszamy do wspotpracy. Jestesmy 

otwarci na wszelkie propozycje i pomysty. 

Zbigniew Czaja SP3NYF 
RafalStqpieri SP3HTF 
Michael Hahn DL7UGN 

Swiatowy Dzien 
Krotkofalowca 201 3 

Kazdego roku Rada Administracyjna 
IARU wybiera motto Swiatowego Dnia 
Krotkofalowca (ang. World Amateur Radio 
Day/WARD) na rok nast?pny. WARD od- 
bywa si? corocznie 18 kwietnia. W posie- 
dzeniu wlistopadzie 2012 r. Rada Admini- 
stracyjna przyj?ta nast?puj^ propozyej? 
motta: „Krotkofalarstwo: wejscie w drugie 
stulecie t^cznosci kryzysowej" ktora zostafa 
zatwierdzona w ramach nadchodz^cego 
Swiatowego Dnia Krotkofalowca w dniu 1 8 
kwietnia 2013 roku. 

Motto wybrane na rok 2013 stanowi 

doskonat^ okazj? dla srodowiskzaangazo- 
wanych wt^eznose kryzysow^ oraz wsy- 
tuacjach nadzwyczajnych, aby w ramach 
WARD 2013 podkreslic rol?, jak^ krotkofa- 
larstwo odgrywa dla t^cznosci kryzysowej 
oraz w ramach niesienia pomocy w czasie 
kl?sk i katastrof. Stowarzyszenia czton- 
kowskie IARU mog^ i powinny organizo- 
wac pokazy krotkofalarskie w miejscach 
publicznych, takich jak parki czy centra 
handlowe. 

Przygotowane materiaty informacyjne 

mogtyby wyjasniac, jakie korzysci moze 
przyniesc krotkofalarstwo w sytuacjach 
nadzwyczajnych lub w czasie kl?sk. Krot- 
kofalarski pokaz w miejscach publicznych 
zazwyczaj wywotuje rozne pytania o ruch 
amatorski ze strony publicznosci, a sta- 
nowi to znakomit^ okazj? do pozyskania 
nowych operator6w-kr6tkofalowc6w. Jesli 
planujecie taki pokaz, nie zapomnijeie 

0 wt^czeniu w niego paru mtodych osob 
z waszego stowarzyszenia, aby miodsi 
obserwatorzy takiej prezentaeji mogli zo- 
baezye, ze krotkofalarstwo moze sprawiac 
przyjemnosc ludziom w kazdym wieku. 

W 2013 roku 18 kwietnia przypada 
w dzien powszedni. Jednak nie wyklucza 
to dziatan ukierunkowanych na szerok^ 
publieznose, odbywaj^cych si? w sobot? 

1 niedziel? przed lub po 1 8 kwietnia. Cho- 
dzi o to, aby nadac krotkofalarstwu takiego 
rozgtosu i zapewnic mu tak^ reklam?, jak 
to tylko mozliwe. 

Grupy zajmuj^ce si? t^cznosci^ kry- 
zysow^ mog^ rowniez w ramach WARD 
po^ezye publiezny pokaz z cwiczeniami 
bcznosci w sytuacjach nadzwyczajnych 

(ang. simulated emergency test/SET). 


WARD stwarza rowniez dla krotkofa- 
lowcow okazj? do zaprezentowania tego 
hobby takim srodowiskom, jak organizaeje 
obywatelskie, grupy charytatywne, itp. I tak 
na przykiad Rotary Clubs oraz Lions Clubs 
(dwie wiod^ce swiatowe organizaeje pro- 
spoieezne - przyp. tlum.) to dwie zwielu 
organizaeji na catym swiecie, ktore odby- 
waj^ cotygodniowe spotkania i zawsze po- 
szukuj^ ciekawych oraz pouczaj^cych pro- 
gramow do przedstawienia swoim czton- 
kom. Jest bardzo mato doswiadczonych 
krotkofalowcow, ktorzy s^ w stanie w ciqgu 
1 5 lub 20 minut omowic pozytywne aspek- 
ty krotkofalarstwa. Wyst^pienie nie moze 
bye zbyt techniczne! Nalezy podkreslic, ze 
krotkofalarstwo to zrodto przyjemnosci 
oraz mozliwosc pomocy w czasie roznego 
rodzaju kl?sk. t^eznie prezentaeja powinna 
trwac okoto 20 minut aby byt rowniez czas 
na zadawanie pytan. 

Oczywiscie fakt, ze Swiatowy Dzien 
Krotkofalowca to tylko jeden dzien w roku, 
nie powinien stanowic przeszkody dla 
stowarzyszen cztonkowskich IARU przy 
promowaniu krotkofalarstwa przez caty 
rok. Niektore stowarzyszenia czfonkowskie 
wyrazify zaniepokojenie spadkiem liezby 
nowych krotkofalowcow w swoich krajach. 
Po gt?bszej analizie i dyskusji okazuje si?, 
ze istnieje wiele dziatan, w ktore stowa- 
rzyszenia te mogtyby si? zaangazowac 
na rzecz intensyfikaeji publieznego pro- 
pagowania krotkofalarstwa, jednak wiele 
znich nie korzysta z takich mozliwosci. 
WARD stanowi okazj?, aby„wyjsc na swiat" 
i podj^c starania maj^ce na celu pokazanie 
szerokiej publicznosci, czym wtasciwie jest 
krotkofalarstwo. 

Jesli wasze stowarzyszenie cztonkow- 
skie jest zaangazowane w regularne pro- 
mowanie krotkofalarstwa i przyniosfo 
to sukces, prosz? o informacj?. B?d? na- 
gtasniac tak^ dziatalnosc na tamach tego 
biuletynu, tak aby inne stowarzyszenia mo- 
gfy wykorzystywac doswiadezenia z tychze 
dziatan - przyci^gaj^cych do krotkofa- 
larstwa osoby z jak najszerszyeh kr?gow 
zewn?trznych. 

Zrodio: IARU E-Letter, March 2013 (www iaru. 

org) 

Avtor: Rod Stafford W6ROD-SekretarzRady 

Administracyjnej IARU 
Tlumaczenie: PawelZakrzewski SP7TEV- 

OficertqcznikowylARU-PZK 

Informaeje ZG PZK 

Po posiedzeniu prezydium ZG PZK 
zdnia 20 lutego 2013 - najwazniejsze 

uchwaty i uzgodnienia: 

1. Ustalono termin i miejsce obrad po- 
siedzenia ZG PZK. Termin to 11.05.2013, 
miejsce CPK Warszawa Praga Poludnie. 
Przewidujemy rownolegfe szkolenie skarb- 
nikow OddziafowTerenowych PZK. Propo- 
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nowany prz^dek obrad zostanie uchwalo- 
ny na najblizszym posiedzeniu prezydium 
wkwietniu 2013. 

2. Odznaczenia i wyroznienia: 

- Prezydium po zapoznaniu si^ zwnio- 
skami postanawia ogtosic o zamiarze 

nadania Zlotej Odznaki Honorowej kol. 
Andrzejowi Korczinowi SP4KA, Jerzemu 
Kucharskiemu SP5BLD, Zygmuntowi Se- 
lidze SP5AY.Y. 

- Prezydium postanowito odznaczy c Me- 
dalem im. Brad Odyncow nr 8 Janusza 
Piechociriskiego - Prezesa PSL, Wicepre- 
miera Rz^du RP. 

- Prezydium postanawito odznaczy c Me- 
dalem im. Brad Odyncow nr 9 Grzegorza 

Czeleja - Senatora RP. 

- Prezydium postanawia odznaczyc Me- 
dalem im. Brad Odyncow nr 10 Krzysz- 
tofa Salaczyriskiego - Dyrektora Zespolu 

Szkol Elektronicznych i Telekom uni kacyj- 
nych w Olsztynie. 

- Prezydium postanawia odznaczy c Me- 
dalem im. Brad Odyncow nr 1 1 Janusza 
Dzisko - Dyrektora WSSE w Olsztynie. 

- Prezydium ZG PZK na wniosek Zarzqdu 
Oddziafu Olsztyriskiego PZK postanawia 
uhonorowac specjalnymi grawertonami 
za zaslugi dla rozwoju krotkofalarstwa 
kol. Piotra Stanika SQ4INC oraz Krzystofa 
S^kowskiego SQ4LWO. 

- Ponadto za wyj^tkow^ zyczliwosc 
i wspotprac^ przy instalowaniu i utrzy- 
maniu urz^dzen bezobstugowych PZK 
na obiektach „EmiTela" prezydium po- 
stanowito uhonorowac specjalnymi gra- 
wertownami Rafata Czerwiriskiego oraz 
Leszka Polasika z Emitel Sp. z o.o. 

3. Inne sprawy wniesione przez czlon- 
kow prezydium: 

a) Sprz^t zMSW. Prezydium postanowito 
wyst^pic do wszystkich OT z zapytaniem 
o sprz$t zzestawienia opublikowanego 
przez Zbigniewa SP9UNQ. Po otrzyma- 
niu informacji o przedmiotach nie ujaw- 
nionych przez OT przyst^pimy do ujaw- 
nienia osob faktycznie odbieraj^cych 
sprz^t i nim dysponuj^cych. 

b) Inwentaryzacja. Prezes PZK wyda za- 
rz^dzenie o przeprowadzeniu inwenta- 
ryzacji wsekretariacie ZG PZK oraz OT 
PZK na dzien 31 marca. Dotyczy to takze 
OT> ktore nie dostarczyfy spisu z natury 
na 31.1 2.201 2. 

c) Prezydium rozwazafo mozliwosc uru- 
chomienia forum PZK. 

d) Prezydium powotuje na funkcj^ Award 
Managera PZK kol. Joann^ Karwowsk^ 

SQ2LIC. 

e) Prezydium powotuje na funkcfe Zast^p- 

cy Redaktora Naczelnego „Krotkofalow- 
ca Polskiego" kol. Remigiusza Neumanna 
SQ7AN (ex.SQl AN) 

f) Hamfest Fried rich shafen 2013. Prezydium 
oglasza konkurs na projekt wystroju sto- 
iska PZK. Kwota przeznaczona na realiza- 


cj^ tego celu to 1 700 z\. Ustalono, ze ekipa 
PZK b^dzie skladala si^ z4 osob. 

g) W zwi^zku z wyst^pujqcymi opoznienia- 
mi dotycz^cymi organ izacji przez Klub 
Radiolokacji Sportowej 1 9 Mistrzostw 
R1 IARU ARDF w Kudowie-Zdroju. Pre- 
zydium ZG PZK zobowi^zuje Zast^pc^ 
Prezesa PZK ds. Sportowych do nadzo- 
rowania prac przygotowawczych oraz 
udzielania miesi^cznych informacji doty- 
cz^cych etapu przygotowari do ww. mi- 
strzostw. 

h) Prezydium ZG PZK zobowiqzuje Zast^p- 
c^ Prezesa PZK ds. Sportowych do opra- 
cowania regulaminu wspotzawodnictwa 
i kwalifikacji zawodnikow w poszczegol- 
nych kategoriach do Reprezentacji Pol- 
ski - Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
w zawodach IARU FIST i ARDF. 

info - Piotr SP2JMR 

Historia SP DX 
Contestu, cz^sc I 

Historia zawodow mi^dzynarodowych 
organizowanych przez PZK 

Od roku 1 963 Polski Zwiqzek Krotko- 
falowcow organizuje corocznie zawody 
SPDX Contest. Jakie byty poczqtki zawo- 
dow mi^dzynarodowych organizowanych 
przez krotkofalowcow polskich? 

Lata 30. XX wieku 

Pocz^tki wspolzawodnictwa kontesto- 
wego w Polskim Zwiqzku Krotkofalow- 
cow si^gaj^ roku 1930. W dniu 1.03.1930 
roku zorganizowano pierwsze zawody 
PZK - Maksimum QSO Dnia. Polegaty one 
na nawi^zaniu maksimum fqcznosci mi^- 
dzy stacjami polskimi mi^dzy godzin^ 9.00 
a 13.00. Kolejne zawody zorganizowano 
jeszcze tego samego roku. 

W dniu 1 4.1 2.1 930 roku odbyJy si§ I Pol- 
skie Zawody Krotkofalowe Druzyn. Ich ini- 
cjatorem byf inz. Wfodzimierz Kisielnicki 
SP3BI - czfonek Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow. Stworzono 1 0 druzyn czterooso- 
bowych. W zawodach uczestniczyli przed- 
stawiciele wszystkich owczesnych klubow 
regionalnych zwyjqtkiem Krakowskiego 
Klubu Krotkofalowcow, ktory byl wtrak- 
cie reorganizacji. W zawodach uczestnicy 
przekazywali telegramy od stacji do stacji 
- forma sztafety. Przez nast^pne lata od- 
byfc> si§ jeszcze wiele imprez sportowych 
o charakterze krajowym. 

Pierwsze mi^dzynarodowe zawody or- 
ganizowane z inicjatywy Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow odbyty si§ wdniach 
17-30.12.1933 roku. Pierwsza zapowiedi 
zawodow ukazata si§ wnumerze 10/1933 
„Krotkofalowca Polskiego" zas oficjalny ko- 
munikat o I Mi^dzynarodowych Zawodach 
PZK oraz regulamin tych zawodow ukazal 
s\q w numerze 11/1933 „Krotkofalowca 
Polskiego". 


ZG PZK powierzyt organ izacfe zawodow 
Lwowskiemu Klubowi Krotkofalowcow. 
W ramach promocji zawodow organiza- 
torzy przygotowali komunikaty wj^zyku 
angielskim i rozestali je przez Polskie Biuro 
QSL do ponad 6000 krotkofalowcow oraz 
doprowadzili do ogloszenia komunikatu 
o zawodach przez 300 stacji nadawczych 
w USA. Ponadto zaproszenia do zawodow 
wyslane zostaly do wszystkich organizacji 
krotkofalarskich na swiecie oraz do redakcji 
zagranicznych czasopism krotkofalarskich. 

Po tak szeroko zakrojonej kampanii 
informacyjnej nie dziwi, ze w zawodach 
uczestniczylo ponad 1 000 zawodnikow z 45 
krajow i wszystkich kontynentow. Regula- 
min I Mi^dzynarodowych Zawodow PZK 
zawierat paragraf, ktory uzaleznial zaliczenie 
t^cznosci tylko w przypadku otrzymania 
karty QSL od korespondenta. Karty od za- 
granicznych uczestnikow zawodow musialy 
wptyn^c do Polskiego Biura QSL we Lwowie 
wterminie do 30 kwietnia 1934. W czasie 
trwania zawodow zabroniona byla jakakol- 
wiek praca polskich stacji zwyj^tkiem tych 
uczestnicz^cych w zawodach. 

Dla zwi§kszenia atrakcyjnosci tych pierw- 
szych polskich zawodow zebrano wiele na- 
grod. Byty to podzespoly radiowe jak gto- 
sniki, lampy nadawcze duzej mocy wtym 
lampa 100-watowa owartosci 500 ztotych. 
Najcenniejsz^ nagrod^ byt jednak krysztato- 
wy puchar przechodni ufundowany przez 
Panstwowe Zaklady Tele- i Radiotechniczne. 
Zgodnie z regulaminem fundatora puchar 
przechodzit na wtasnosc tego klubu, ktory 
zdobyt go na wtasnosc trzy razy z rz^du. 

Wyniki zawodow opublikowane zostaty 
w KP 6-7/1934 oraz 8/1934. Opracowanie 
wynikow zaj^to komisji cztery miesi^ce. Ofi- 
cjalnemu ogtoszeniu wynikow I Mi^dzyna- 
rodowych Zawodow PZK nadano nadzwy- 
czajn^ rang^. Uroczyste ogtoszenie wynikow 
nast^pifo 31 .1 0.1 934 roku we Lwowie, a uro- 
czystosc transmitowana byla przez Polskie 
Radio w programie ogolnopolskim. W^rod 
gosci wymienic nalezy dyrektora PR Lwow 
Witolda Koreckiego, rownoczesnie prezesa 
LKK, prezesa PZK ptka Zdzistawa Karaff^- 
-Krauterkrafta, dr.Tadeusza Malarskiego z Po- 
litechniki Lwowskiej, honorowego czlonka 
LKK oraz przedstawicieli firm Tungsram, Phi- 
lips, Natawis, Telefun ken, Marconi - funda- 
torow nagrod. W trakcie tej uroczystosci 
wr^czono tez nagrody za zawody Maksimum 
QSL Propagandowych, II Wiosenne Zawody 
tKRN i Maksimum QSO Dnia. Uroczystosc 
zakonczono bankietem wrestauracji Jana 
Kotowicza SP1 IT przy ul. Rynek 26. 

W zawodach uczestniczyli krotkofa- 
lowcy z Lwowskiego Klubu Krotkofalow- 
cow, Krakowskiego Klubu Krotkofalowcow, 
todzkiego Klubu Radionadawcow, Wilen- 
skiego Klubu Krotkofalowcow, Polskiego 
Klubu Radionadawcow, Poznanskiego 
Klubu Krotkofalowcow, f^cznie 43 stacje. 
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Pierwsze zawody wygral Jan Ziembic- 
ki SP1AR ze Lwowa przed Franciszkiem 
Klosko SP1DN zTrzebini i Marcelim Sla- 
winskim SPIED ze Lwowa. W kategorii 
klubow zwyci?zyt LKK, zdobywaj^c puchar 
Przechodni PZTiR i wyprzedzaj^c zdecy- 
dowanie Krakowski Klub Krotkofalow- 
cow i todzki Klub Radionadawcow. Wsrod 
uczestnikow zagranicznych zwyci?zyli 
SU1EC przed EI5F i SU1CH. 

W roku 1934 ZG PZK ponownie po- 
wierzyl LKK zorganizowanie II Mi?dzy- 
narodowych Zawodow PZK. Odbyly si? 
one wdniach 2-16.12.1934 roku. LKK ro- 
zeslal ponad 8000 ulotek reklamowych 
do amatorow zcalego swiata i podobnie 
jak w roku poprzednim informuj^c redak- 
cje czasopism krotkofalarskich iorganiza- 
cje krotkofalarskie. W tej edycji zawodow 
uczestniczylo juz 71 stacji polskich wtym 
najwi?cej, bo 26 zLKK. Zawodnicy polscy 
nawi$zali l^cznie 5930 i^cznosci. 

Zawody ponownie wygral Jan Ziembic- 
ki SP1 AR przed Franciszkiem Klosko SP1 DN 
zTrzebini. W kategorii klubow zwyci?stwo 
przypadto ponownie Lwowskiemu Klu- 
bowi Krotkofalowcow przed Krakowski m 
Klubem Krotkofalowcow. 

Oficjalne ogloszenie wynikow i wr?- 
czenie nagrod za II MZ PZK odbylo si? 
22.02.1936 roku w lokalu Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow przy ulicy Zybli- 
kiewicza. Rowniez i w tej edycji zawodow 
organizatorzy zapewnili atrakcyjne nagro- 
dy, wtym odbiornik radiowy ufundowany 
przez PZTiR oraz wiele cennych podzespo- 
fow radiowych. 

Doskonata organizacja dwoch pierw- 
szych edycji Mi?dzynarodowych Zawodow 
PZK sprawila, ze w roku 1 935 LKK trzeci raz 
zrz?du otrzymat zadanie zorganizowania 
kolejnej edycji tych zawodow. Ill Mi?dzyna- 
rodowe Zawody PZK odbyly si? wdniach 
od 8 do 22 grudnia 1 935 roku. 

W regulaminie zawodow wprowadzo- 
no zapis okreilaj^cy zasady nagradzania 
zawodnikow zagranicznych. Zgodnie zza- 
pisem paragrafu 7 dyplomy otrzymywali 
zwyci?zcy krajowi oraz trzej zawodnicy, 
ktorzy uzyskali najwi?ksz$ liczb? punktow 
wsrod zawodnikow zagranicznych. Nagro- 
dami byly dyplomy i roczna prenumerata 
„Krotkofalowca Polskiego". 

W zawodach uczestniczylo 69 stacji 
krajowych, z czego sklasyfikowano 65. 
Przeprowadzily one 6296 f^cznosci. 

Zawody wygral SP1DE przed SP1FI 
i SP1DC. W klasyfikacji klubowej zwyci?zyt 
po raz trzeci Lwowski Klub Krotkofalowcow, 
zdobywaj^c w ten sposob na wtasnosc 
krysztalowy puchar ufundowany przez 
PZTiR. Drugie miejsce ponownie przypadio 
Krakowskiemu Klubowi Krotkofalowcow. 
W zawodach uczestniczylo 639 stacji za- 
granicznych, z czego 495 zEuropy. Zawody 
wygral SU 1 SG przed CT1 AH i J5CC. 


W roku 1936 nie udalo si? zorganizo- 
wac zawodow. Kolejne IV Zawody Mi?- 
dzynarodowe PZK odbyly si? w roku 1 937. 
Ponownie organizacja zawodow powie- 
rzona zostala LKK. Zmieniony zostal termin 
zawodow. Zawody odbyly si? w dniach 
1 6-30 maja 1 937 roku. 

W roku 1937 wzwi^zku ztrzykrotnym 
zwyci?stwem w Mi?dzynarodowych Za- 
wodach PZK i zdobyciem na wtasnosc 
pucharu ufundowanego przez Panstwowe 
ZakladyTele- i Radiotechniczne, Lwowski 
Klub Krotkofalowcow ufundowal srebrny 
puchar jako now$ nagrod? przechodni^ 
w MZ PZK. Ten nowy puchar zostal zdo- 
byty przez Wileriski Klub Krotkofalowcow. 
Wst?pne wyniki IV MZ PZK przedstawione 
zostaly w KP 8/1937, str. 178-179. Wyniki 
ostateczne zamieszczono w KP 1/1938, 
str. 7-10. Dzienniki zawodow nadeslalo 
70 stacji polskich. t^cznie nawi^zaty one 
6672 t^cznosci wtym okofo 1000 z USA. Z 
szescioma kontynentami pracowalo 9 sta- 
cji, zas 1 2 stacji przeprowadzilo t^cznosci 
z5 kontynentami. Jedenastu zawodnikow 
przeprowadzilo t^cznosci z 30 krajami. 

Wyniki zawodow byly lepsze niz wpo- 
przednich latach. Wptyn?lo na to przenie- 
sienie zawodow na maj. Otwarcie pasma 
10 m dodatkowo poprawilo osi$gni?cia 
stacji polskich. Lepsze rezultaty uzyska- 
ly stacje, ktore znaly zasady propagacji 
(pory do pracy na roznych pasmach, 
martwe strefy) oraz posiadaly dobrze 
zautomatyzowany sprz?t wielopasmowy 
i dobre anteny... 

Koniec cz?sci pierwszej. Ci$g dalszy za 
miesi^c. 

Opracowaii: 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC, 

Tomasz Niewodniczanski SP6T 

P.S. Zwracamy si? zgor^cym apelem 

0 nadsylanie wszelkich materialow, ktore 
mog^ wzbogacic nasz^ wiedz? o tych zawo- 
dach. Informacje (dokumenty, zdj?cia, wspo- 
mnienia) prosz? przesylac na adres: sp5ccc@ 
gmail.com lub pocztowy: Tomasz Ciepielow- 
ski, ul. Marszalkowska 26, 05-200 Wolomin. 

Krotkofalowiec 

1 wolontariusze w TVP 

W dniu 6 marca br. w PR2 TVP w blo- 
ku tematycznym „Pytanie na sniadanie" 
odbylo si? spotkanie z mlodymi wolonta- 
riuszami „Cyfrowych brygad", ktorzy nio- 
s$ bezinte resown^ pomoc we wdraza- 
niu cyfrowej telewizji naziemnej przede 
wszystkim wsrod osob starszych, trudniej 
radz^cych sobie znowinkami techniczny- 
mi. Stron? rz^dow^ reprezentowat Michat 
Boni, minister administracji i cyfryzacji oraz 
Magdalena Gaj, prezes Urz?du Komunika- 
cji Elektronicznej. Ze strony Telewizji Pol- 
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skiej wyst?powal Juliusz Braun, Prezes TVP 
Glownymi bohaterami spotkania byli za- 
proszeni uczniowie - wolontariusze m.in. 
z Biategostoku, Poznania, Gdanska i Turku. 

Tak si? ztozyto, ze opiekunem grupy 
z Turku byl Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, 
zast?pca prezesa PZK ds. mtodziezy i szko- 
lenia. Z uzyskanej informacji wiemy, ze 
Jurek znalazl chwil? na rozmow? o krot- 
kofalarstwie ijego roli w politechnizacji 
spoteczenstwa. 

Tak powstaj^ pomosty pomi?dzy krot- 
kofialowcami, wtadz^, a spoleczehstwem. 

Piotr SP2JMR 


SP2DJG s.k. 

W dniu 13 lutego odszedl od nas 
w wieku 89 lat Jan Drzewiecki SP2DJG. 

Niegdys aktywny krotkofalowiec i dzia- 
lacz harcerski i krotkofalarski, wycho- 
wawca wielu pokolen harcerzy t$cz- 
nosciowcow i krotkofalowcow, byly 
dlugoletni wiceprezes Bydgoskiego OT 
PZK. S.P. Jan jest ojcem jednego z naj- 
bardziej znanych polskich krotkofalow- 
cow Kazika SP2FAX. Uroczystosci po- 
grzebowe odbyly si? w dniu 16.02.13. 
Czesc Jegopami?ci. 

Piotr SP2J MR 


SP30CV S.k. 

W dniu 16 lutego 2013 r. zmarl po 
dlugiej chorobie nasz Kolega krotkofa- 
lowiec Joachim Dodot SP30CV z No- 

wegoTomysla. Czesc Jego pami?ci. 

Antoni SQ3XBC 


SP2CPI s.k. 

W dniu 22.02.13 odeszla od nas 

s.p. Teresa Wojniusz SP2CPI, XYL Jurka 
SP2PI, niegdyi bardzo aktywnego krot- 

kofalowca i wiceprezesa PZK w latach 
2000-2004. Jurkowi SP2PI skladamy 

serdeczne wyrazy wspotczucia. Czesc 
Jej pami?ci. 

Piotr SP2JMR 
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Oswietlenie LED 
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• bialy cieply 1 2zl / 0.5m 

• zolty 1 2zl / 0.5m 

• niebieski 1 2zl / 0.5m 


LED-LB5050R 10mm 
LED-LB5050W 10mm 
LED-LB5050G 10mm 
LED-LB5050WW 10mm 
LED-LB5050Y 10mm 
LED-LB5050B 10mm 


Wybrane parametry: 

• diody SMD typu 5050 

• ochrona IP65 

• tasma elastyczna, zatopiona w silikonie 

• mozliwosc ci^cia co 5cm (3 diody) 

• napi^cie 1 2Vdc 

• pobor mocy 6W / 0.5m tasmy 

• 30 diod / 0.5m tasmy 

• szerokosc 1 0mm 

• biale podtoze 

• podloze pokryte dwustronn^ tasm^ klejaca 3M 



Typowe zastosowania: 

• oswietlenie dekoracyjne 

• podswietlanie reklam 

• elementy aranzacji wn^trz 

• oswietlenie na zewn^trz pomieszczeri 

• oswietlenie architektoniczne mebli, scian, wn^k 

• swiatla obrysowe - schody, drogi ewakuacyjne, 
nowoczesne biura 

• podswietlenie gablot, witryn, eksponatow, 
potek sklepowych i barowych... 
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